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『らくらくセットアップガイド』を見よう 

本商品添付の CD-ROM (ユーティリティ集）に 
は、 Aterm に電話機やパソコンを接続し、イン 
ターネットに接続するまでを音声と動画で説明し 
たムービー『らくらくセットアップガイド』が 
入っています。パソコンをお使いの方は 、 Aterm 
のセットアップを始める前に、ぜひご覧ください 
(Cr 10ぺージ ）0 


画面は Windows の例です。 

CD-ROM を活用しよう 

Aterm には、『らくらくセットアップガイド』以外にも、いろいろな電子マニュ 
アルが用意されています。『取扱説明書』には含まれていない内容を知りたいとき 
は、添付 CD - ROM に入っている電子マニュアルを参照してください。 

•データ通信ガイド ( pdf 形式） 

データ通信ガイド (Windows Vista 、 WindowsXP )( html 形式） 

らくらくアシスタントを使わずにインターネット接続の設定をする方法や、 
データ通信、 Aterm で使えるメール機能、 USB ネットワーク、 Aterm のバー 
ジョンアップなどについて詳しく説明したマニュアルです。 

•お困りのときには ( html 形式） 

主に Aterm にパソコンを接続して使用しているときのトラブルについて、解 
決方法などを説明したマニュアルです。『取扱説明書』の「お困りのときには」 

に該当するトラブルが見つからない場合は、このマニュアルをチェックして 
みてください。 

•用語解説 ( html 形式） 

主に Aterm とパソコンを接続して使用する場合の用語について解説した用語篥です。 

• AT コマンド解説 ( pdf 形式） 

AT コマンドについて解説しています。 

『らくらくセットアップガイド』の見かたについては本書の10ページを、その 
他の電子マニュアルの見かたについては本書の11ページをそれぞれ参照してく 
ださい。また、本書や添付 CD - ROM のマニュアルの活用方法は、本書の「マニュ 
アルの使いかた」（¢>8ページ）をご覧ください。 

Windows® Windows NT® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Windows Vista™ is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United 
States and/or other countries. 

※ 本商品は 、 Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium の各日本語版かつ 32 ビット 
(x86) 版のみに対応しています。 

※ Windows Vista™ がプリインストールされているパソコン、 Capable □ ゴのついたパソコン、またはメーカーが 
Windows Vista™ の利用を保証しているパソコンのみサボートしています。自作のパソコンはサボートしておりません。 
Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 iMac、iBooks Power Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple 
Computer, Inc. の商標です。 

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 
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はじめに 

このたびは、 Ate 「 mlT 21 L または Ate 「 mlT 31 L をお買い求めいただき、まことにあり 
がとうございます。 

Ate 「 mlT 21 L または Ate 「 mlT 31 L は、 NTT 東日本- NTT 西日本の ISDN (デジタル回 
線)サービスである INS ネット64で電話機やファクスなどのアナログ通信機器を利用し 
たり、インターネットを快適に利用するためのターミナルアダプタです。 

本書は、 Ate 「 mlT 21 L または Ate 「 mlT 31 L (以降 「 Atemn 」 と表記します)の設置 • 接続 
のしかたから、 Aterm のさまざまな機能の操作や設定方法、困ったときの対処方法に至 
るまで、 Aterm を使いこなすために必要な事項について説明しています。ご使用の前 
に、あるいはご使用中に、本書をよくお読みくださいますようお願いいたします。ま 
た、本書は読んだあとも大切に保管してください。 


なお、本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安 
全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と 
図記号の意味は次のようになっています。本商品をお使いいただく前に必ず「安全に正 
しくお使いいただくために」（¢>12ページ)をお読みください。 


安全に正しくお使いいただくための表示について 


A fg - Dfi 人が死亡するまたは重傷を負う危険が差し迫って生じることが 

^ IB ^ 想定される内容を示しています。 


△警告 


人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示し 
ています。 


A ：± S 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの 

仏•一風 発生が想定される内容を示しています。 


#お願い 


本商品の本来の性能を発揮できなつかたり、機能停止をまねく内 
容を示しています。 


絵表示の例 

A A 記号は、注意(危険•警告を含む)を促す内容があることを告げるもの 
です。記号の中には、具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれ 
ています。 

CU ® 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。記号の中には、具体 
分解禁止 的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 

• 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中 
^ には、具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜 
け)が描かれています。 
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目次(電子 7 ニコア/し） 

本商品添付の CD-ROM (ユーティリティ集）には、 Aterm について説明した電子マ 
ニュアルが入っています。ここではその概要を示します。電子マニュアルの見かた 
については11ページを参照してください。 

『デ— 夕通信カイド (Windows Vista、WindowsXP)』 (ファイル名：通信ガイド .html) > • 
-手動セットアップ、データ通信、 USB ネットワーク他- 

『データ通信ガイド』（ファィル名：通信ガィド . pdf ) •••••••• 

-1.手動セットアップ- 

1. _ USB ドライバの手動インス I ル 

2. __インターネットの手動セットアップ 

2. データ通信 

1. _ 64 K 通信(非同期/同期 PPP 変換）__ _ 64 kbps 同期アクセスポイントにつなぐ 

2. __ 128 kbps マルチリンク PPP 通信 • • •巳チャネル2本で高速通信する 

3. _マルチアクセス •• • パソコン2台で同時にアクセスする 

4. _ PIAFS (ピアフ）データ通信••- PHS と通信する 

5. _スティルスコールバック •• • 通信料金を相手側(サーバ ー） に負担させる 

6. __応答平均化 • • • 複数の Atemn を均等に使う 

7. __無通信監視タイマ • • • 通信の切断忘れを防止する 
8_ — 強制切断タイマ • • • 切断の失敗を防止する 

9. __通信中データ切断 • • • 通信中にデータを手動で切断する 

10. _ CTI 機能 • • •着信情報をパソコンに通知する 

1 1 . _ OCN エコノミー • • •インターネットに常時接続する 

12. _発信者番号通知 • • •自分の電話番号を相手に知らせる 

13. _ i • ナンバー • • • i • ナンバー利用時のデータ着信 

14. _ダイヤルインサービス • • •ダイヤルイン利用時のデータ着信 

15. _優先着信ポート指定 • • • シリアルポートと USB ポートの優先指定 

16. _サブアドレス • • •サブアドレスでポートに着信させる 

17. _疑似識別着信 • • • 着信する相手を限定する 

18. _ HLC ••- HLC が一致する相手と通信する 

19. SmartWakeup ! サービス • • •外出先のパソコンから TV 録画をする 


t j 目次( I 电子マ M : アル) 












3. Ate「m で使えるメール機能 

1 . 利用できる UUI メールサービス 

2. _準備 

3. _電子メールの着信をランプで知らせる（電子メール着信通知） 

4. _ Aterm 同士でメールを送る （ UUI メール） 

5. _ メールを安く送る（遊遊メール） 

6. __電話機から UUI メールを送る（テレホン UUI メール） 

7. __電話機から遊遊メールを送る（テレホン遊遊メール） 

4. US 巳ネットワーク 

1. _ US 巳ネットワークとは？ 

2. _準備 

3. _サーバーパソコンが WindowsMe /98/95 の場合 

3.1 サーバーパソコンの設定 

3.2 クライアントパソコンが WindowsMe /98/95 の場合の設定 

3.3 WindowsMe /98/95 eWindowsMe /98/95 構成の USB ネットワークの使いかた 
3.4 クライアントパソコンが Windows 2000 の場合の設定 

3.5 WindowsMe /98/95 ㊁ Windows 2000構成の US 巳ネットワークの使いかた 

4. __ サーバーパソコンが Windows 2000 の場合 

4.1 サーバーパソコンの設定 

4.2 クライアントパソコンが WindowsMe /98/95 の場合の設定 

4.3 Windows 2 ◦◦◦公 WindowsMe /98/95 構成の US 巳ネットワークの使いかた 
4.4 クライアントパソコンが Windows 2000の場合の設定 

4.5 Windows 2000 ㊁ Windows 2 ◦◦◦構成の USB ネットワークの使いかた 

5. _外部から着信可能なダイヤルアップサーバー 

5. Aterm のその他の機能 

1 . _ Aterm のノ（ージヨンアップ 


『お困りのときには』（ファイル名：お困り ¥index.html) 


『用語解説』（ファイル名：用語解説 ¥index.html) I 


『AT コマンド解説』（ファイル名： AT コマンド .pdf) 


目次(電子マニュアル) 
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7 二1177しの使いか汔 


■ 


ここでは、パソコンをお使いの方とお使いでない方に分けて、 Aterm のいろいろな 
マニュアルをどのように読み進めればいいかについての目安を示します。 


バソコンをお使いでない方は 


•Aterm を使う際の重要な注意事項などを知つておこう 

-「安全に正しくお使いいただくために」12ベージ〜20ページ) 

•Aterm に電話機やフアクスを接続するには 

-『接続早わかりガイド』 

-「 Aterm をセツトアップしよう」 （[^2-1 〜 2-21 ページ） 



•いナンバーなど INS ネット64のサービスを契約している方は 

—「電話機からのセツトアップ」 （0=4-1 ページ） 


-必要に応じて読もう - 

•電話機能を便利に使いこなすには 

—「電話機能」 （0=3-8 ページ） 

•トラブルが起こって困ったときは 

- 「お困りのときには」 （0=5-1 ページ) 

•わからない言葉があるときは 

—「用語解説」 （06-22 ベージ） 


パソコンをお使いの方は 


•Aterm を使う際の重要な注意事項などを知つておこう 

-「安全に正しくお使いいただくために」12ベージ〜20ページ) 

•Aterm に電話機やフアクス、パソコンを接続するには 

-『らくらくセットアップガイド』、『接続早わかりガイド』 

-「 Aterm をセットアップしよう」 （ C ^2- l 〜 2-39 ページ） 


























•トナンバーなど INS ネット64のサービスを契約している方は 

—「パソコンからのセットアップ」（〇2-4◦ページ/ 2-61 ぺージ) 



•インターネットに接続するには 

—「パソコンからのセットアップ」 （02-55 ページ/ 2-71 ぺージ) 


-必要に応じて読もう- 

•電話機能を便利に使いこなすには 

-「電話機能」 （03-8 ページ） 

•手動で USB ドライノ（やインターネットをセットアップするには 
-『データ通信ガイド』「1 . 手動セットアップ」 

•インターネットやリモートアクセスで、データ通信機能を使いこなしたいときは 
-『データ通信ガイド』「2.データ通信」 

• Aterm のメ ー j レ機能を使いたいときは 

-『データ通信ガイド』「3. Aterm のメール機能」 

•Windows パソコンを2台接続して簡易 LAN を構築したいときは 
-『データ通信ガイド』「4. US 巳ネットワーク」 

•Aterm をバージョンアップしたいときは 

-『データ通信ガイド』「5. Aterm のその他の機能」 

•トラブルが起こって困ったときは 
- 『お困りのときには』 （ html ) 

•わからない言葉があるときは 
—『用語解説』 （ html ) 

•AT コマンドを使ろには 

— 『 AT コマンド解説』 ( pdf ) 
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「5<5<乜ットアップ/)イト」を貝 


本商品添付の CD-ROM (ユーティリティ 集)には、 Aterm の接続からインターネット 
に接続するまでを音声と動画で説明したビデオ「らくらくセットアップガイド」が 
入っています。セツトアップを始める前にぜひご覧ください。 




• 〇 si ii ft p»* e 0 • 為因 •, 

» レス似 f*]FWT71l3U»n»MM 1 . 


ユーザーアカウント制御の画面が表示される場合がありますが、その場合は[続行]をクリッ 
クしてください。また、ユーザーアカウント制御の画面はタスクバーに点滅表示される場合 
があります。 

パソコンを起動し、本商品添付の CD-ROM (ユーティリティ集)をセットする 

Windows の場合は、メインメニューが表示されるまでしばらくお待ちください。 

Macintosh の場合は、ウィンドウが開くので、その 
中にある[らくらくセットアップガイド]アイコンをダ 
ブルクリックし、手順4に進みます。ウィンドウが開 
かないときは、 CD - ROM アイコンをダブルクリック 
してウィンドウを開いてください。 

メインメニューの「ソフトウェア•マニュアル 
一覧」をクリックし、一覧メニューを表示する 

「らくらくセットアップガイド」をクリックする 

開いたフォルダ内の 「 MENU . EXE 」 ファイルをダブル 
クリックします。 

らくらくセットアップカイドメニューが表示され 
たら、扉アイコンをクリックする 




紙 w ♦ち％ 

:+ カンタン，枋通丨 

^ィンターネット<7—ルドへ！*: J ： 
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% V ち + t + t + 4. 


_上のポタンをクリックしながら説明をご覧く 
ださい 




らくらくセツトアップガイドを見よう 


〇 
1 — 


I 


■fEiii 


(画面は Windows の例) 
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電子マニュアルは PDF 形式または html 形式で作成されています。 Adobe Reader 
をお持ちでない方は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□—ドしてく 
ださい。 


パソコンを起動し、本商品添付の CD-ROM (ユーテイリテイ集)をセットする 

Windows の場合は、メインメニューが表示されるまでしばらくお待ちください。 

Macintosh の場合は、ウインドウが開くので、その 
中にある [IT21L] または [IT31L] アイコンをダブルク 
U ックし、手順3へ進んでください。 

ウインドウが開かないときは、 CD-ROM アイコンを 
ダブルクリックしてウインドウを開いてください。 

(Windows の場合） 

メインメニューから「ソフトウェア•マニュアル 
一覧」をクリックし、一覧メニューから読みたい 
電子マニュアルをクリックする 


(Macintosh の場合） 

らくらくセットアップガイドメニューが表示さ 
れたら[欲しいものだけインストー)レ]をクリツ 
クする 


(Macintosh の場合） 

読みたい電子マニュアルをクリックする 



巨> お知らせ 


(画面は Macintosh の例） 
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電子マニュアルの見かた 
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• Adobe Reader をお持ちでない方は、 「PDF」 とついている電子マニュアルのボタンをクリックす 
る前に、アドビシステムズ社のホームページから Adobe Reader をダウン□ー ドしてください。 







































■ アルカリ乾鼋/池ご使用時の注意 ■ 

•アルカリ乾霞池内部の液が眼に入つたときは、失明のお 
それがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で 
充分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてくださし、。 


A 警告 — 

■ 設置場所について ■ 

•風呂、シャワー室への設置禁止 

風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。漏 
電して、火災•感電の原因となります。 


#水のかかる場所への設置禁止 

水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用 
しないでください。漏電して、火災•感電の原因となりま 
す0 


■ 


0全に正し<お使いい怒だ<汔めに 


本書では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全 
に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示してあります。本商品 
をご使用の前に必ずお読みください。 

△危険 


A ■AA@A A ⑩ 











△警告 


■ 電源について ■ 

籲商用電源以外の禁止 

AC 1 〇〇 V の家庭用電源以外では絶対に使用しないでく 
ださい。火災•感電の原因となります。差し込み口が2つ 
以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の電源プ 
ラグを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセント 
の最大値を超えないように注意してください。火災•感 
電の原因になります。 

♦電源コードの取扱注意 

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理 
に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしな 
し^でください。また、重い物をのせたり、加熱したりする 
と電源]—ドが破損し、火災•感電の原因となります。電 
源コードが傷んだら、別紙に示す修理受け付け先または 
お問い合わせ先に修理をご依頼ください。 

• ぬれた手での操作の禁止 

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感 
電の原因となります。 

籲たこ足配線の禁止 

本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでくださ 
し、たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱•劣 
化し火災の原因となります。 

♦アース線の取り付け 

万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース 
線を取り付けてください。 





△警告 — 

■もしもこんなときは ■ 

籲発煙した場合への対処 

万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態の 
まま使用すると、火災•感電の原因となります。すぐに本 
体の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから 
抜き、煙が出なくなるのを確認してから、別紙に示す修理 
受け付け先またはお問い合わせ先に修理をご依頼くだ 
さい。お客様による修理は危険ですから絶対におやめくだ 
さい。 

• 水が装置内部に入った場合の対処 

万一、内部に水などが入った場合は、すぐに本体の電源 
スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先にご 
連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火災•感電 
の原因となります。 

• 異物が装置内部に入った場合の対処 

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいもの 
などの異物を差し込んだり、落としたりしないでくださ 
し夂万一、異物が入った場合は、すぐに本体の電源スイッ 
チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、別紙に示 
す修理受け付け先またはお問い合わせ先にご連絡くだ 
さい。そのまま使用すると、火災•感電の原因となりま 
す。特に、お子様のいるご家庭ではご注意ください。 

•電源コードが傷んだ場合の対処 

電源コードが傷んだ(芯線の露出 • 断線など)状態のまま 
使用すると、火災•感電の原因となります。すぐに本体の 
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜い 
て、別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先に 
修理をご依頼ください。 


AA C AA S AA C AA C 
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籲破損時の対処 

万一、落としたり、破損した場合は、すぐに本体の電源ス 
イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、別 
紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先に修理 
をご依頼ください。そのまま使用すると、火災•感電の原 
因となることがあります。 

■ 禁止事項について ■ 


籲本 商品は、家庭用の 0 A 機器として設計されております 

人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求 
されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど） 
では使用しないでください。 




籲分解•改造の禁止 A A 

本商品を分解•改造しないでください。火災•感電の原因^ ^ 
となります。 

籲ぬらすことの禁止 A A 

本商品に水が入ったりしないよう、またぬらさないよう 4 — * 

にご注意ください。漏電して火災 • 感電の原因となりま 
す0 



• ぬれた手での操作の禁止 

ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでく 
ださい。感電の原因となります。 




△警告 


AA € 
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△警告 


アルカリ乾電池ご使用上の注意 ■ 

• 霪池の十と一を逆にして使用しないでください。充電や 
ショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏 
液•発熱•破裂させるおそれがあります。 

•新しい電池と一度使用した古い電池や種類の異なる電 
池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いか 
ら、電池を漏液•発熱•破裂させるおそれがあります。 

•この電池は充電式ではないので、充電すると液もれ•破 
裂のおそれがあります。 

• 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでくださ 
し、。電池がショートし、漏液•発熱•破裂するおそれがあり 
ます。 

•ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。 
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱•破裂の原因 
となります。 

• 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には 
皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐに多量 
のきれいな水で洗い流してください。眼に入ったときは 
きれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてく 
ださい。 

• 雪池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをし 
て医師に相談してください。 


A 

A 


A 


■そ < Df 也のご鶴 ■ 

•異物を入れないための注意 

本商品の上に花びん•植木鉢•コップ•化粧品•薬品や水の 
入った容器、または小さな金属類を置かないでくださ 
し)。こぼれたり、中に入った場合、火災•感電の原因となり 
ます。 


/h\ 

A 
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△注意 


• 温度の高い場所への設置禁止 

直射日光の当たるところや、温度の高いところ、発熱する 
装置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、 
火災の原因となることがあります。 

籲油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止 

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほ 
こりの多い場所に置かないでください。火災 • 感電の原因 
となることがあります。 

• 不安定な場所への設置禁止 

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か 
ないでください。また、本商品の上に重い物を置かないで 
<ださい。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 
原因となることがあります。 




籲通風孔をふさぐことの禁止 

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ 
ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがありま 
す。次のような使い方はしないでください。 

-あお向けや逆さまにする 

-収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む 
-じゆうたんや布団の上に置く 
• テーブルクロス などを掛ける 

籲重ね置きの禁止 

本商品を重ね置きしないでください。重ね置きすると内 a 

部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 ^ 

籲温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど）| A 
に置かないでください。本商品の内部に結露が発生し 、仏 
火災•感電の原因となります。 
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i 所について ■ 

•火気のそばへの設置禁止 

本商品や電源コードを熱器具に近づけないでください。 
ケースや電源コードの被覆が溶けて、火災•感電の原因と 
なることがあります。 


A 


1】安全に正しくお使いいただくために 

⑭0 





△注意 


電源について ■ 

籲プラグの取り扱い注意 

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。 
抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源 
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災•感電の原因 
となることがあります。 

籲移動させる場合は、本体の電源スイッチを切った後、電 
源プラグをコンセントから抜き、外部の接続線をはずし 
たことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火 
災•感電の原因となることがあります。 

籲長期不在時の注意 

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。また、停電用電 
池も取りはずしてください。 

籲電源プラグの清掃 

電源ブラグとコンセントの間のほこりは、定期的(半年 
に一回程度）に取り除いてください。火災の原因となる 
ことがあります。 

禁止事項について ■ 

籲乗ることの禁止 

本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のい 
るご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となる 
ことがあります。 

雷のときの注意 ■ 

•雷が鳴りだしたら、霞源コードに触れたり周辺機器の接 
続をしたりしないでください。落雷による感電の原因と 
なります。 


A 

A A 

C 

C 




Q 


A 
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△注意 

■ アルカリ乾_ご使用上の鶴 ■ 

• 下記のことを必ず守ってください。霞池の使い方を間違 

えると液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけが 

などの原因となります。 

-使用推奨期間内の単3アルカリ乾電池をお使いくだ 
さい(アルカリ以外のマンガン電池などでの動作保証 
はしていません）。 

-使い切った電池はすぐに機器から取り出してくださ 
しヽ。使い切った電池を機器に接続したまま長時間放 
置すると、電池から発生するガスにより、電池を漏 
液. 発熱 • 破裂させたり、機器を破損させるおそれが 
あります。 

-使い切った電池はすぐに機器から取り出してくださ 
し)。過放電 • 局温放置による電池の液もれでの本商品 
の故障については当社は保証いたしかねます。 

• 電池に直接八ンダ付けをしないでください。 

-電池は直射日光•高温•高湿の場所を避けて保管して 
<ださい。電池を漏液させるおそれがあります。また、 
電池の性能や寿命を低下させることがあります。 

• 電池を取りはずした場合は、ノ」\さなお子様が電池をな 
めたり、あやまって飲むことがないようにしてくださ 
し)。電池は幼児の手の届かないところへ置いてくだ 
さい。 

-停電がなくても、1年に一度の割合で新しい電池と交 
換してください。長期間電池を装着したままでご使用 
になると、電池が漏液するおそれがあります。 

• 電池を保管する場合および廃棄する場合は、テープな 
どで端子部を絶縁してください。他の電池や金属製の 
ものと混ぜると、漏液 • 発熱 • 破裂のおそれがあります。 

-電池を入れた電池ホルダー側の面を、発熱する機器の 
近くや直射日光 • 高温 • 高湿の場所に置かないでくだ 
さい。また、通風孔をふさがないでください。漏液•発 
熱 • 破裂のおそれがあります。 





® お願い 

■ 設置場所に〇いて ■ 

• 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置 
は避けてください。 

-ほこりや振動が多い場所 

-気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所 
•テレビやラジオなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近 
くにある場所 

-高周波雑音を発生する高周波ミシン•電気溶接機などが近くにあ 
る場所 

籲テレビやラジオにノイズが入ることがあります。またコードレス電言舌 
や携帯電話などで通話中にノイズが入ることがあります。その場合は 
本商品から距離を置いてご使用ください。 

■ 禁止事項について ■ 

• 動作中に接続コードがはずれたり、接続が不安定になると誤動作の原 
因となります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に触れないでく 
ださい。 

■ その他のご注意 ■ 

籲本商品プラスチック部品の一部に、光の具合によってはキズに見える 
部分があります。プラスチック製品の製造過程で生じることがあるも 
のですが、構造上および機能上は問題ありません。安心してお使いく 
ださい。 

■ 日頃のお手入れ ■ 

_汚れたら、乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れのひどいと 
きは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふきとってく 
ださい。化学ぞうきんの使用は避けてください。ベンジン•シンナーな 
どの有機溶剤やアルコールは絶対に使用しないでください。変形や変 
色の原因となることがあります。 


安全に正しくお使いいただくために 
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ださい 



Aterm の知つておきたい便利な使いかたや、各部の名称とはたらき、 
添付品の確認方法について説明しています。 Aterm を使い始めるとき 
は、まず、ここをお読みください。 


Aterm でこんなことができる .1-2 

添付品を確認する .1-6 

各部の名称とはたらき .1-8 


Windows Vista™ は 、 Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium の各日本語版か 
つ 32 ビット (x86) 版の略です。 

Windows®XPlix Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® 

Windows®XP Professional operating system の田各です 0 

Windows® 2000 は Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です 0 

Windows® Me は Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 

Windows® 98 は Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

Windows® 95 は Microsoft® Windows® 95 operating system の略です。 

WindowsNT®4.0 は Microsoft® WindowsNT® operating system version 4.0 の田各です 0 







A + erm でこんなことができ 3 


■ 


Aterm は、 INS ネット64を利用するのに欠かせなし VTA (夕ーミナルアダプタ）と呼 
ばれる装置です。 TA のしくみやその役割、 Aterm の知っておきたい便利な使いかた 
をご紹介します。 


• TA (ターミナルアダプタ）って何？ 

今まで使っていた電話機やファクスは、アナログ通信機器といって、従来の電話網 
(アナログ回線)で使えるように作られたものです。一方、 INS ネット64は 、 ISDN 
網（デジタル回線）といって音声やデータをすべてデジタル信号でやりとりするた 
め、従来のアナログ回線で使っていた電話機やファクスを直接つなぐことはできま 
せん。 TA は、これらのアナログ通信機器を INS ネット64でも使えるようにした 
り* 1 、パソコンのデータをデジタル信号として送り受けするための装置です。 

※ lINS ネット64に TA をつなぐには DSU (回線接続装置）と呼ぶ装置が必要ですが、 
Aterm には、 DSU が内蔵されているので、モジュラコンセントに直接つなぐこと 
ができます。また、いままでお使いの電話機やファックスをそのまま使うことがで 
ぎます。 


• 電話回線(アナログ回線)2本分として使う 

INS ネット64のケーブルは今までお使いのアナログ回線と同じですが、1本の回 
線契約でアナログ回線2本分として利用できます。1本のケーブルの中に音声や 
データの通り道が2本あると考えてください。この通り道のことを B チャネルとい 
います (2 本をそれぞれ B 1 チャネル、 B 2 チャネルと呼びます)。電話と電話、電話 
とファクス、電話とインターネット、ファクスとインターネットなど、 Aterm に 
つないだ「2台の機器が同時に使える」のがポイントです。 





Aterm でこんなことができる 
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• インターネットにつなぐ 

電子メールを送ったり、ホームページを見たり、今やインターネットは趣味やビジ 
ネスに欠かせません。 Atemn なら、モデムを使ってアナログ回線でインターネッ 
卜に接続するのに比べて、接続もスピーディ。さらに、高速％ 2 で安定した品質で 
インターネットを楽しむことができます。 


づァツシ3厶 



※2通常の同期通信では、 B チャネル1本を使い、 64 kbps で接続できます。 


• 複数の電話番号を使う 

INS ネット64には、1本の回線契約で3つまでの電話番号を使える i •ナンバー 
と、もっとたくさんの電話番号を使えるダイヤルインサービスがあります。 
Atemn はこれらのサービスに対応しているので、つないだ電話やファクスにそれ 
それ別の電話番号を割り振って使うことができます。 
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Memnp こ.^ことができる 


























便利で多彩な電話機能を使う 

Aterm は便利な電話機能をたくさん備えています。でかけるボタンを押すだけで 
セットできる不在時の電話着信転送、 INS ネット64の付加サービスの契約なしで 
使える疑似キャッチホン、 INS ナンバー•ディスプレイ、相手によって着信音を切 
り替える疑似なりわけや迷惑電話防止機能など、 Aterm をつなぐことで今までの 
電話機がぐっと便利になります。 



2台のバソコン間でのデータ共有やプリンタ共有 

2台のパソコンを Aterm につなぐと、簡単な US 巳ネットワークが実現できます。 
パソコン間でデータをやり取りしたり、1台のプリンタを2台のパソコンで共有し 
たりと、インターネットに接続しないときでも、便利に使えます。 































• 2 台のハソコンからインターネットにつなぐ（マルチアクセス） 

シリアルポートと USB ポートにつないだ2台のパソコンから、別々のプ□バイダ 
へ同時に接続することができます* 3 。 Atemn なら2台のパソコンで同時にインター 
ネットを楽しめます。 

※ヨ2台のパソコンから同時にインターネットに接続する場合は2本の通り道を使うので、その間、 
電話やファクスは使用できません。 




Aterm でこんなことができる 
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添付品を確認す e 


取りつけをはじめる前に、まず、添付品がすべてそろっていることを確認してくだ 
さい0 

不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 



















電子マニュアルは、 pdf または html というファイル形式になっています。 

pdf ファイルは Adobe Reader で、 html ファイルは Web ブラウザを使って読み 

ます。 

電子マニュアルの見かたは「電子マニュアルの見かた」1ページ)を参照し 
てください。 

►らくらくセットアップガイド 

Aterm の接続から、アナログポートの設定、インターネット設定までを動画と音 
声で説明しています。ターミナルアダプタをはじめて使うという方は、取りつけを 
はじめる前にぜひご覧ください。 

►追加補足マニュアル 


バージョンアップ方法 
WindowsXP へのアップグレード 
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■ CD-ROM (ユーティリティ集）の内容 ■ 

►各種ユーティリテイ （ Windows 版/ Macintosh 版） 

• Aterm らくらくアシスタント 

• Aterm らくらくバージヨンアップ 

• UUI メール EX 

• USB 関連ソフトウェアなど 

►電子マニュアル 

• データ通信ガイド (Windows Vista 、 WindowsXP ) ( html 形式) 
• データ通信ガイド ( pdf 形式） 

• お困りのときには （ html 形式） 

• 用語解説 ( html 形式） 

• AT コマンド解説 ( pdf 形式） 

• 取扱説明 ( pdf 形式） 


添付品を確認する 




■ 


各部の名棚とは S 5 S 

^ IT 31 L の図を参考にしています。 


■ 刖面図 ■ 


③ Msg ランプ 


⑤ Data ランプ 



※本商品プラスチック部品の一部に、光の具合によってはキズに見える部分があります。プラスチック 
製品の製作過程で生じることがあるものですが、構造上および機能上は問題ありません。安心してお 
使いください。 























①でかけるポタン 

お出かけ設定 (@3-64 〜 3-67 ベージ)をするとき、通信中のデータを強制的 
に切断するとき（[^2-60、 2-78 ページ）に押します。 

※お出かけ設定のとき：1秒以上押す、強制切断のとき： 7秒以上押す 
オレンジ色で点灯：•お出かけ設定がセツトされているとき 


オレンジ色で点滅: 

• バージョンアップに失敗したときに行う強制□ーダ 
モ_ドが開始されているとき 
• フラッシュモードで着信があったとき 
• 強制□ーダモードが終了したとき 

② Power ランプ 



緑色で点灯 ：電源が入っているとき 

緑色で早く点滅 （1 秒間に2回）：電池で動作しているとき 

緑色で遅く点滅 （1 秒間に1回）：電池で動作中、電池残量が少なくなったとき 

赤く点灯 ：バージョンアップ中 

赤く点滅 ：ファームウェアのバージョンアップに失敗したとき 

③ Msg ( Message ) ランプ 

オレンジ色で点灯：バージョンアップ中 


オレンジ色で点滅: 

:電子メール着信が通知されたときまたは UUI メールを受 
信したとき 

④ Ready ランプ 

緑色で点灯 ： 

:シリアルポートに接続されたパソコンの ER 信号 
(Equipment Ready ) が ON のとき 

赤く点灯 

赤、点滅 ： 

: USB ポートに接続されたパソコンの ER 信号が ON のとき 
: Aterm 用 USB ドライバがインス!ルされて 、 USB 
ポートが認識されているとき 

オレンジ色で点灯: 

:シリアルポートと USB ポートに接続されたパソコンの双 
方とも ER 信号が ON のとき 

⑤ Data ランプ 

緑色で点灯 ： 

:シリアルポートに接続されたパソコンでデータを送受信 
しているとき 

赤く点灯 

: US 巳ポートに接続されたパソコンでデータを送受信して 
いるとぎ 

⑧ Act ランプ 

緑色で点灯 : 

緑色で点滅 

:巳1チャネルが通信中のとき 

:発信/着信があったときは、まず緑色で点滅し、その 
後、各 B チャネルの通信状態によって変わります 

赤く点灯 

赤< 点滅 ： 

:巳2チャネルが通信中のとき 

INS ネット64と Aterm の間で基本的なやりとり（レイヤ 
1同期 • レイヤ2同期）ができていないとき 

オレンジ色で点灯: 

:巳1 • B2 両チャネルで通信中 



■ 背面図 ■ 
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各部の名称とはたらき 






































































⑧ USB ポート 

添付の USB ケーブルを使って、パソコンの USB ポートに接続します。 

⑦ シリアルポート 

添付の RS-232C ケーブルを使って、パソコンの COM ポート （Windows の場 
合)またはモデムポート/プリンタポート （Macintosh の場合）に接続します。 

⑧ 品名ラベル 

Aterm の認証番号や製造番号などが記載されています。 

⑨ アース線接続端子 

アース線を取り付ける端子です。（アース線は添付していません） 

断面積 0.75mm 2 (AWG#18) 以上の太さのアース線をご用意ください。 


⑱電源コード 

AC100 Vの家庭用電源コンセントに接続します。 
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① アナログポート(電話 A ポート•電話 B ポート•電話 C ポート” 

モジュラケーブルを使って、電話機やファクス、モデムなどのアナログ通信機器 
を接続します。（※電話 C ポートは IT31L のみ） 

② INS 回線リバーススイッチ 

INS ネット64の配線が逆転しているとき（同期がとれないとき）に切り替えま 
す。切り替えるときは、細く硬いもの(つまようじの先など）を使ってください。 

③ INS 回線コネクタ 

添付の INS 回線ケーブルを使って、 INS ネット64と接続します。 

④ S 点ユニットカバー 

別売りの S 点ユニット （ PC - IT / U 03) または、 DSU 切り離しユニット （ PC - IT / 
US1) の着脱時にこのカバーをはずします。 

⑤ S 点ユニットス□ット 

別売りの S 点、ユニット （PC-IT/U03) または、 DSU 切り離しユニット （PC-IT/ 
US1) を差し込みます。 


各部の名称とはたらき 



■ 左側面図 ■ 


④ ディップスイッチ 



① 電池カバー 

ツメの部分を押し下げながらカバーを持ち上げるとはずれます。 

② 電池ホルダー 

停電時にも使用できるように、市販の単3アルカリ乾電池 （4 本）を入れます 
([^6-2 ページ)。 

③ 電源スイッチ 

電源の入/切を切り替えるスイッチです。電源を入れるときは「I」側を押し 
ます。 

④ ディップスイッチ 

特別な設定をするときに使用します （0=6-1 3ベージ）。 
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各部の名称とはたらき 



































2. Aterm をセツ tZ ツプしよう 


電話やインターネットが使えるように Aterm をセットアップしま 
す。 Aterm をご利用いただくために欠かせない作業ですので、ぺ一 


ジの順番にお読みください。 

セットアップを始める前に .2-2 

必要な契約手続き .2-6 

Aterm をつなぐ .2-9 

パソコンからのセットアップ （ Windows 編) ※ WindowsNT 4.0 以外., .... 2-40 

パソコンからのセットアップ （ Macintosh 編） .2-61 

ハ 。 ソコンからの セッ ト アップ （ WindowsNT 4.0 編） .2-79 

ホームページを見よう .2-80 

インターネツトへうまく接続できないときは .2-82 


Windows Vista™ は 、 Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium の各日本語版か 
つ 32 ビット (x86) 版の略です。 

Windows®XPlix Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® 
Windows®XP Professional operating system の田各です。 

Windows® 2000 は Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です 0 
Windows® Me は Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 

Windows® 98 は Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

Windows® 95 は Microsoft® Windows® 95 operating system の略です。 

WindowsNT®4.0 は Microsoft® WindowsNT® operating system version 4.0 の田各です 0 


Mac, Macintosh, Mac OSJMac, iBook, Power Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple 
Computer, Inc, の商標です。 











t ? ツトアツフを胎める前に 

乜ツトアップの流れ 


Aterm が使えるようになるまでの基本的な流れを示します。 

セットアップを始める前に、 INS ネット64の契約と工事が完了していることを確認 
してください。 


INS ネット64 
に接続する 


2- 12 ぺージ 


► 



► 


2- 13 ぺージ 


2-1 6 ぺージ 


2- 19 ぺージ 


A 


らくらくアシス 
►►► タントをインス 
I ルする 


us 巳ドライバ 
をインストール 
する 

(パソコンを 
接続する） 


►►►► 


B 


Windows : 2-23 ぺージ Windows : 2-27 ぺージ 
Macintosh : 2-26 ページ Macintosh : 2-37 ページ 


►►► 



► ►►► 


Windows : 2-23 ぺージ Windows : 2-36 ぺージ 
Macintosh : 2-26 ページ Macintosh : 2-39 ページ 


C 


►►►►►►►►►►►► 



►►►► 


設定例 ： i •ナンパー 3- 18 ページ 

: ダイヤルインサービス 3-21 ページ 




セツトアップを始める前に 



セツトアップの流れ 


2 

2 - 










B> お知らせ 

ケーブルの接続からインターネット接続までを説明した「接続早わかりガイド」の 
ほか、本商品添付の CD-ROM (ユー ティリティ集）にはビデオ 「 Aterm らくらく 
セツトアップガイド」があります。セツトアップを始める前にぜひご覧ください 
(⑺◦ベージ）〇 


A 


パソコンと USB ポートで接続する方は/\ 


使わないアナ□グ 
ポートを設定する 


パソコンとシリアルポートで接続する方は B 


2-21 ぺージ 


バソコンを接続しない方は C 





Windows : 2-40 〜 53 ぺージ Windows : 2-54 ぺージ Windows : 2-55 ぺージ Windows : 2-59 ぺージ 
Macintosh : 2-61 〜 66 ぺージ Macintosh : 2-67 ぺージ Macintosh : 2-71 ぺージ Macintosh : 2-76 ぺージ 



八°ソコンを_しない方は、「電話機制 （3 召ページ〜） 
と「電話機からのセットアップ」（斗1ページ〜)を参照し 
て正しく設定してくだ'さし、 
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セツトアップを始める前に 



セットアップの流れ 






t ? ツトアツフを胎める前に 

事前に華備してお<こと 


セツトアップを始める前に次の準備ができているか確認しましよう。 


• INS ネット64の申し込みと工事 

INS ネット64をまだ契約していない場合は、 NTT 東日本 • NTT 西日本に申し込 
み、工事を依頼します。現在お使いのアナログ回線を INS ネット64に変える場合 
は、簡単な工事で済みます （ lOrINS ネット64を申し込む」 2-6 ベージ)。 

• プ□バイダへの加入 

インターネットを利用するには、プ□バイダ(インターネットプ□バイダ)への加入 
が必要です。すでに加入している方は、今までのアクセスポイントが INS ネット 
64に対応しているかを確認してください。 Aterm から接続する場合は、 INS ネッ 
卜64のアクセスポイントに接続しますが、プ□バイダによっては、 INS ネット64 
とアナログ回線で、アクセスポイントの電話番号が異なることがあります。 
これから加入する方は、 Aterm のセットアップの際に、プ□バイダ 「BIGLOBE 
(ビッグローブ)」への加入手続きが行えますのでご利用ください。準備は不要です 
( G =「 BIGLOBE へのオンラインサインアップ」 2-68 ぺージ)。 

• 電話機やファクス 

プッシュ回線につないでいた電話機やファクスなら、そのまま使用できます。プッ 
シュ回線につなげない電話機やファクスは使用できません。 

• パソコン 

Windows Vista Home Basic および Windows Vista Home Premium の各 
日本語版の 32 ビット （ x 86) 版、 WindowsXP / 200 O / Me /98/95 
( Wind 〇 ws 95 はシ ij ア J レホ 0 — 卜のみ）、 Macintosh(MacOS 8.6 J /9.0 J / 
9.04 J /9.1 J ) のパソコンに対応しています。（すべて日本語版） 

電話機やファクスだけを利用する場合は、パソコンはなくてもかまいません。 
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セツトアップを始める前に 



事前に準備しておくこと 








乜ツトアツフを胎める前に 

5<5<ァシス9ントでの闇 IG ツトアップとは5 


パソコンを接続する場合、「らくらくアシスタント」という添付のツールを使うと、 
Aterm を簡単にセツトアップできます0 


はじめて Aterm を利用するときは、電話番号、 INS ナンバー•ディスプレイなどのサー 
ビスを使う/使わないといった情報、インターネット接続用の情報などを自分の使い 
方に合わせて Aterm に設定する必要があります。専門用語などが出てきてなんだか難 
しいような感じを受けますが、ご安心ください。「らくらくアシスタント」を使うと簡 
単に設定を行うことができます。 



今までインターネットを利用したことのある方ならご存知だと思いますが、インター 
ネットに接続できるようにするには、パソコン側にもさまざまな設定が必要です。らく 
らくアシスタントは、パソコンの設定も「あっ」という間にやってくれます。 
パソコンには自信がないという方も大丈夫。 

まだインターネットプ□バイダに加入していない場合でも、らくらくアシスタントを使 
うと、巳 IGL ◦巳 E に入会できます （ Macintosh 版のみ)。 
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セツトアップを始める前に 



らくらくアシスタントでの簡単セットアップとは？ 








































必普な契約字続き _ 

INS ネツト64を申し込！: 


INS ネット64の申し込みを済ませていない方は、以下を参考にして NTT 東日本 • 
NTT 西日本に申し込んでください。 


■ サービスを 選ぶ ■ 

INS ネット64には、便利なサービスがいくつも用意されていますので、ご自分の使用 
目的にあった利用サービスを選び、申し込んでください。 

• サービスの申し込みは、後日必要に応じて変更 • 取り消し • 追加もできます(有料)。 

• INS ネット64のサービスについて詳しくは、 NTT 東日本 • NTT 西日本にお問い合わ 
せください。 

ここでは、 INS ネット64で提供される代表的なサービスを目的別に紹介します。 

• 電話機とファクスで呼び分けしたい （i •ナンバーまたはダイヤルイン） 

電話機やファクスを異なる電話番号で呼び分けるサービスです。2つまたは3つの 
電話番号で呼び分ける場合は i • ナンパー （0=3-1 8ページ)がお得です。4つ以上 
の電話番号で呼び分ける場合はダイヤルインサービス（1〇3-21ページ)をご契約 
ください。 



お知5せ 

電話機とファクス付き電話機を使用する場合、1つの電話番号だけでご契約になると、 
電話がかかってきても先にファクスが応答し、ファクスで電話を受けてしまうことがあ 
ります。この場合、電話機で電話を受けることができません。また、ファクス付き電話 
機の自動切り替えの間、相手に通話料がかかるという問題点もあります。電話機とファ 
クスを使用する場合は 、 i •ナンバー(またはダイヤルインサービス)のご契約をおすす 
めします。 





















• 話し中にほかの電話を逃したくない （ INS キャッチホン） 

話し中でもほかの電話を受けられるサービスです。 

Aterm では同様のサービスを疑似キャッチホン機能として提供しています。これを 
利用する場合は、 INS キャッチホンの契約は不要です。詳しくは03 -46 ページ。 

，通話中 通話中 



相手の電話番号を知りたい （ INS ナンバー•ディスプレイ） 

電話を受ける前に相手の電話番号を表示するサービスです。 

ナンバー • ディスプレイ対応の電話機 • ファクスなどが必要です。詳しくは¢>3- 
57ぺージ0 


03-1111-11 11から電話 


電話網 


申し込む 



最寄りの NTT 窓口で INS ネット64の加入手続きを行ってください。手続きの詳細につ 
いては、 NTT 窓口にご相談くださしヽ。なお、申し込みの際は、機種名 「 Ate 「 mlT 21 L 」 

(エーターム.アイティー.二ーイチ.エル)」または 「 Ate 「 mlT 31 L (エーターム • アイ 
ティー • サンイチ.エル)」と DSU (ディー • エス • ユ ー） を内蔵していることを必ず伝 
えてください。 

■「 INS ネット64お申込票」記入上のヒント ■ 

• インターフェース形態及びレイヤ1起動種別欄では 「 P - MP 常時」をお勧めします。 

「 P - P 」 は利用できません。 

• ユーザ間情報通知サービス欄では「着信許可」をチェックします。 

• 「通信中着信通知サービス」を契約します。 

• 通信機器の名称欄では 「D S U 折り返し機能あり」をチェックし、機種名として 「 PC - 
IT 21 LD 1 L 」 または 「 PC - IT 31 D 1 L 」 を記入します。 

• メーカ名欄では「他社」をチェックします。 

• 回線接続装置欄では 「 TA 内蔵」をチェックします。 
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必要な契約手続き 



INS ネット64を申し込む 











■ 


必普な契約字続き 


イン9ーネツトフ□八イタへ加 A す3 


インターネットを利用するためには、インターネットプ□バイダ(以下プ□バイダと 
呼びます)への加入が必要です。プ□バイダは、家庭などのパソコンからインター 
ネットの世界に接続するための、通り道を提供してくれます。 


ブロバイダにこれから加入する場合 


プ□バイダにこれから加入する方は、 Aterm のセットアップの際に、らくらくアシスタ 
ントを使ってプ□バイダ 「 B 丨 GLOBE 」 への加入手続きを行うことができます 
( Macintosh のみ)。この場合には、事前の準備は不要です （ t ^ rBIGLOBE へのオンラ 
インサインアップ」 2-68 ページ)。 


⑽お願い 


オンラインサインアップを行うにはクレジットカードが必要です。 BIGLOBE への支払 
いをクレジットカード以外の方法でご希望の場合は、添付の『インターネットスタ_卜 
ブック』 （BIGLOBE 入会申込書)を使い、郵送またはファクスでお申し込みください。 


すでにプロバイダに加入している場合 


すでに加入している方は、今までのアクセスポイントが INS ネット64に対応している 
かを確認してください。プ□バイダによっては、 INS ネット64とアナログ回線で、ア 
クセスポイントの電話番号が異なることがあります。 Aterm から接続する場合は 、 INS 
ネット64用のアクセスポイントに接続します。 

インターネット接続のためには、プ□バイダから通知された以下の情報が必要です。 
セットアップ時に必要となりますので、あらかじめ用意しておいてください。 

接続情報 

• プ□バイダ名称 • ユーザ旧注 1 • パスワード • アクセスポイント 

ネームサーバ アドレス 注 2 

• プライマリ DNS • セカンダリ DNS 

メール 情報 

• POP サーノ（(メールサーバ） • SMTP サーノ（(メールサーバ） 

•メールアカウント •メールパスワード •メールアドレス 

その他 

. ニュースサーバ 注 3 


注 1 「ユーザ ID 」 はプ □ パイダによっては、「ユーザ名」「アカウント」などと呼ばれることがあります。 
注 2 「ネームサーパアドレス」はプ □ パイダによっては、自動設定のため、ない場合があります。 

注 3 プ □ パイダによっては、ない場合があります。 


■ 


必要な契約手続ぎ 



インタ—ネツトプ□バイダへ加入する 
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Aterm をつなぐ 


全恤掊続図 


契約手続きと INS ネット64の工事が済んだら、 Aterm を接続します。ここでは全体 
の接続図を示しますが、実際の接続作業は、次ページからの手順に従って着実に 
行ってください。 





Aterm をつなぐ 



全体接続図 
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■ 


Aterm をつなく 

f Aterm の置 S 場所を洪め J ： ラ 


Aterm には、電源 • 回線 • 電話機 • ファクス • パソコンなど、たくさんのものを接続し 
ます。ケーブルの長さが決まっているものもあるので、 Aterm の置き場所は十分に考え 
て決めましよう。ポイントとなる点をいくつかあげます。 

バソコンは Aterm のそばに置こう 

Aterm とパソコンは、添付の USB ケーブルまたは RS -232 C ケーブルでつなぎま 
す。どちらのケーブルもあまり長くありません。パソコンは Aterm のそばに置き 
ましよつ。 

Aterm 用の電源コンセントを確保しましよう。 Aterm をパソコン連動のコンセン 
卜（パソコンの電源が入っているときだけ Aterm の電源が入る）につないではいけ 
ません。パソコンの電源が入っていないと Aterm の電源も入らないので、電話が 
使えなくなります。注意しましよう。 


G く T こ置〇 



■ 


Aterm をつなぐ 



Step 1 Aterm の置き場所を決めよう 


〇 
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• 回線側コンセントの形はどうなっていますか？ 

回線側コンセントがモジュラタイプ以外では、 Aterm を接続できません。 

回線側コンセントがモジュラタイプの場合- 

そのまま接続できます。 

モジュラコンセント 




コンセントのタイプが3ピンプラグの場合 



NTT 東日本. NTT 西日本に工事を 
依頼してください。 


直接電話コードが出ている 




• 回線側コンセントは Aterm の近くにありますか？ 

Aterm と回線側コンセントは、添付の INS 回線ケーブル (3 m ) で接続します。 

• 電話機やファクスの置き場所を決める 

電話機やファクスは今までとは異なり、 Aterm に接続します。電話機やファクス 
に添付のモジュラケーブルを使ってください。ケーブルの長さが足りない場合は、 
モジュラケーブルを別途購入してください。 


、⑽お願い 


電話機またはファクスを接続するモジュラケーブルの長さは200 m (太さ 0.5 mmcD ) 以 
内にしてください。機器の種類によってはさらに短くしなければならないことがありま 
す0 
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Aterm をつなぐ 



Step 1 Aterm の置き場所を決めよう 



























Aterm をつな < 


st ^2 INS ネット 64 につな < 

Aterm と回線側コンセントを接続します。 


Jp Aterm をパソコンのそばに置く 

b Aterm の INS 回線コネクタと壁の回線側コンセントを接続する 

添付の INS 回線ケーブルを使って接続します。 



添付の INS 回線ケーブル 


W ぉ願い 

INS ネット64の工事が完了してから、接続してください。完了前では Aterm は使用で 
きません。 


Aterm をつなぐ 



St e prol N S ネット64につなぐ 







































■ 


Aterm をつなぐ 


電話勝やフアクスをつな< 


電話機やファクスを、 Aterm の電話 A ポート • 電話 B ポート • 電話 C ポート ( IT 31 L 
のみ)に接続します。電話 A ポートには、停電時に使いたいメインの機器や1台のみ 
を使うときに接続してください。 

Aterm の電話 A ポートに、メインで使う電話機やファクスを接続する 

モジュラケーブルを使って接続します。 

モジュラケーブルとは電話機やファクスに添付のケーブルです。アナログ回線のと 
きに回線側コンセントに差し込んでいたケーブルをそのまま使うことができます。 



2台目の電話機またはファクスを Aterm の電話 B ポートに、3台目を電話 C 
ポート ( IT 31 L のみ)に接続する 

1台目と同様に接続します。 
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Aterm をつなぐ 



Step 3 電話機やフアクスをつなぐ 
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3 鼋話機やファクスの回線種別を「トーン」に切り替える 

接続したすべての電話機やファクスの回線種別を、電話機やファクスの操作で 

「トーン(プッシュ)」に切り替えます。切り替えの方法は、電話機やファクスの取扱 

説明書をお読みください。ただし、今までプッシュホン契約をしていた場合は、こ 

の操作は不要です。 

、⑽お願い 

• ケーブルは絶対に屋外に出さないように配線してください。雷などによる障害の原因 
となります。 

• 停電時に利用できるのは、電話 A ポートに接続した電話機またはファクス(電話機能の 
み)だけです。停電対策については、「停電対策」（〇 6-2 ベージ)をお読みくださ 
い。 

• アナログポートに接続できるのは、端末審査協会適合マーク「0」または「@」がつい 
ている通信機器です。ただし、 Aterm のアナログポートでは疑似的にアナログ回線 
相当に見せており本当のアナログ回線とは異なるため、使用できない通信機器もあり 
ます。 

• 電話機またはファクスを接続するモジュラケーブルの長さは200 m (太さ 0.5 mm ( D ) 
以内にしてください。機器の種類によってはさらに短くしなければならないことがあ 
ります。 

巨>お知らせ 

• 3 口の分岐用□—ゼットなどを使うと、1つのアナログポートに3台(合計容量： 
3| iF /2 kQ 以下)までブランチ接続ができます。ただし、通話できるのはその中の1台 
だけです。また、 INS ナンバー•ディスプレイを利用する場合は、ブランチ接続でき 
ません。 



Aterm をつなぐ 



Step 3 電話機やフアクスをつなぐ 
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• モデムの FAX 機能を使う場合には、下記のようにモデムと Aterm を接続してくだ 
さい。 

モデム内蔵パソコンの場合：パソコンのモデムポートと Aterm のアナログポートを 
モジュラケーブルで接続します。 



外付けモデムの場合： Aterm のアナログポートとモデムをモジュラケーブルで接続 
し、モデムとパソコンの COM ポートを RS -232 C ケーブルで 
接続します。 



• 停電時に Aterm を使うために 

あらかじめ電池ホルダーに停電用のアルカリ乾電池をセツトしておくと、電源が切れ 
たときに自動的に停電モードに入ります。停電モードでは、電話 A ポートに接続した 
電話機とシリアルポートや USB ポートに接続したパソコンを使うことができますが、 
お客様の環境によっては使用できないこともあります。詳しくは、「停電対策」（〇 3 
6-2 ページ)をお読みください。 
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Aterm をつなぐ 



Step 3 電話機やフアクスをつなぐ 















電源コードを電源コンセントに接続します。 

h Aterm のアース線接続端子と壁のアース端子を接続する 

アース線は添付していません。別途購入してください。 

断面積0.75 mm 2 ( AWG #18) 以上の太さのアース線をご用意ください。 

アース線は落雷などが起こった場合に、人身への傷害や機器の損傷を防止するため 
のちのです。 

b Aterm の電源コードを壁の電源コンセントに接続する 

Aterm には常時電源を供給する必要があります。パソコンの電源などに連動した 
コンセントではなく、壁などの電源コンセントに直接、接続してください。 


■ 


Aterm をつな< 


㈡ 曝】 


4電源： D —卜をつな< 


• 落雷およびノイズ対策 

回線や電源 コードから 入り込むノイズ(雷など) から 装置を保護するためにアース線の 
接続をお勧めします(アース線は別途ご用意く ださい)。 落雷などの天災地変による故 
障の場合は、保証期間内で も 有料修理となりますので あらかじめ ご了承く ださい。 

• アース線をつなぐ際は、 Aterm の電源コードがぬけていることを必ず確認してくださ 
い0 




Step 4 電源 n — ドをつなぐ 
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Aterm をつなぐ 

























m 


■ At をっな < 


stepS 罾源を入れる 


ここで Aterm の電源を入れてみましよう0 



ゝ⑽お願い 

電源を切ると、 Aterm に接続した電話機やファクスなどで通話や通信ができなくなり 
ます。 


^ Act ランプが赤く点滅している! 



この状態では Aterm を使用できません。次ページの項目を順番に確認して Act ランプが 
消えることを確認してください。 


Aterm をつなぐ 



stepCJl 電源を入れる 






























1 INS 回線ケーブルの接続を確認する 

Aterm の INS 回線コネクタと回線側コンセントが INS 回線ケーブル（または市販のモ 
ジュラケーブル)で正しく接続されていることを確認します。 

2リノ（ーススイツチの設定(回線の極性)を確認する 

Ate 「 m 背面の INS 回線リバーススイツチの突起を ins 回線リバーススィッチ 
「 RVS 」 側に移動させ(切り替え)、そのまま約10秒間 
お待ちください。 

これで問題が解消されない場合は、必ずリバースス 
イッチをもと （「 NOR 」 側）に戻してください。 


3 Aterm を初期化する 

Aterm の設定を購入時の状態に戻します。 Aterm を初期化する方法については、 
「 Aterm を購入時の状態に戻す」 ( G =5- l 2ページ)をお読みください。 

4 INS ネット64への切り替えが完了しているかを NTT 東日本 • NTT 西日本に確認する 

Aterm の電源を切り、 INS ネット64への切り替えが完了しているかどうかを 、 NTT 
東日本 • NTT 西日本に確認してください。 

5回線にガスの自動検針器が接続されていないことを確認する 

アナログ回線から INS ネット64に契約を切り替えた場合、回線にガスの自動検針器が 
接続されたままになっていることがあります。ガス供給業者に問い合わせて、接続さ 
れている場合は、撤去を依頼してください。 

6 Aterm の自己診断を行う 

「 Aterm が故障していないか確認する」（〇5-15ページ)を参照して、 Aterm の自己 
診断を行ってください。 

上記のすべてを確認しても解決しないときは、 NTT 東日本- NTT 西日本へお問い合わせ 
ください。 



Aterm をつなぐ 



stepCJl 電源を入れる 
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■ 


Aterm をつなぐ 


_6電話は使えますか7 


契約者回線番号を使って、電話が使えることを確認します。パソコンを接続する前 
に必ず確認してください。 


賺話をかける 


電話機またはファクスの受話器をあげて電話をかけます。発信音が聞こえ、相手が出た 
ら通話できることを確認してください。2台以上接続しているときは、それぞれについ 
て確認してください。 


電話機の受話器をあげる 

「ツー」という音が聞こえます。 

相手の電話番号をダイヤルする(時報 
117など） 

ダイヤル後、約5秒(初期値)たってから 
発信します。 

ダイヤル後、続けて L ^ J を押すと、す 
ぐに発信します。 


相手の方と通話する 

通話が終わつたら、受話器を戻す 


、⑽お願い 


i •ナンバーやダイヤルインサービスの追加番号、ファクス機能、各種サービスなどはま 
だ使用できません。 

— 電話がつながらない！ 

受話器をあげても音がしない場合 

• Aterm と電話機が正しく接続されていない 

— Aterm のアナ□グポートと電話機の回線 ( LINE ) コネクタを電話機に添付されてい 
るモジュラケーブルで接続してください。 

• Aterm の電源が入っていない 

—電源コードを電源コンセントに差し込んでください。 

—電源スイッチの「 I 」側を押した状態にしてください。 

—電源コードをパソコンの電源などに連動したコンセントに差し込んでいるときは、 
壁などの電源コンセントに接続し直してください。 

電話がつながらない場合 

• 電話機の回線種別の設定がトーン ( PB ) になっていない 

—電話機の回線種別を!ン ( PB ) に設定してください。設定方法については、電話 
機の取扱説明書をお読みください。 


2 - 


Aterm をつなぐ 



Step6 電話は使えますか？ 


9 












巨 > お知らせ 


ACR 内蔵の電話機から電話をかけたり、内線転送したりすると、ダイヤルを終える前 
に発信することがあります。このような場合は、「ダイヤル桁間タイマ」の設定を9秒 
以上に変更してくださし)（〇= 3-1 3ページ)。 

#を含んだ電話番号をダイヤルするときは、らくらくアシスタントをインス!-ール 
(〇 3 2-23、 2-26 ページ）したあと、メニュー画面から[アナログポートの詳細設定] 
ボタンー[共通設定]タブー[その他の設定]を順にクリックして、「[#]で発信」欄の 
「[#]で発信しない」または「[#][#]で発信する」を選択してください （0 3-14 ペー 
ジ)〇 


_話を受ける 


友人に依頼するか、携帯電話や PHS から電話をかけます。接続した電話機の着信音が鳴 
り、通話できることを確認してください。 


着信音が鳴る 

両方のアナログポートに電話機やファ 
クスをつないでいる場合は両方の着信 
音が鳴ります。 


受話器をあげて相手の方と通話する 
通話が終わつたら、受話器を戻す 
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Aterm をつなぐ 



Step 6 電話は使えますか？ 





受話器をあげる 

r^i r^i r^i を押す 

設定するアナログポートの番号を押す 

「プー」音が1回鳴ります。 

:電話 B ポート 
:電話 C ポート 


r * II 3 ] を押す 

「プー」音が3回鳴ります。 

@を押す 

「プー」音が1回鳴ります。 

受話器をもどす 

ほかに何も接続していないポートが 
あれば、同様に手順1から手順6を繰 
り返します 



ノぐノコンを使用しない方は、この他に電話機を使って電話番号やサービスの設定を行 
います。 

• ファクス付き電話機などのファクスやモデムをアナログポートに接続した場合 
(〇 3 4-4 ページ No. 1アナログポートの設定） 

• INS ネット64の付加サービスを利用している場合(主なものは下記の通りです） 
i • ナンバー (@3- 18ぺージ） 

ダイヤルインサービス (0=3-2 1ページ） 

INS ナンバー•ディスプレイ（0=3-57、 4-4 ページ No.2 ナンバーディス 
プレイ） 

その他については、「4.電話機からのセツトアップ」 （0=4-1 ページ)に進んでくださ 
し飞〇 


Aterm をノな c _ 

step 7使わないアナ□クボートを設定す3 


電話 B ポートや電話 C ポートに電話機やファクスなどを接続していないときは、その 
ポートを「使用しない」という設定が必要です。この設定をしないと、電話 A ポ_卜 
を使用中に電話がかかってきたとき、相手の方にはずっと呼出音が聞こえ、電話が 
つながらなくなります。 
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Aterm をつなぐ 



Step 7 使わないアナログポートを設定する 












■ 


Aterm をつな < 


steps バソ D ンをつな < ポートを確認す 3 


電話が使えることが確認できたら、パソコンを接続します。 Aterm には USB ポート 
とシリアルポートがあります。どちらのポートに接続するかは、お使いのパソコン 
の機種や 0 S のノ（ージョンに合わせて決めてください。 





お使いのパソコンに搭載されているポートの種類を確認します。 Windows パソコンの場合 
は COM ポートか US 巳ポート、 Macintosh の場合はモデムポート、プリンタポート、 USB 
ポートが使用できます。 USB ポートの方が高速で通信できますが、使用している 0S のバー 
ジョンによっては、 Aterm が動作しない場合があります。 USB ポート接続時、 Aterm が動 
作する 0S のバージョンは次のとおりです。 

[ZT USB ポート対応 OS 

• Windows Vista Home Basic - Windows Vista Home Premium 32 ビット ( x 86) 版 

• Windows XP • Windows 200 0 • WindowsMe - Windows 98 

• Windows 98 (Second Edition ) 

• MacOS 8_6 J • MacOS 9 J • Mac 0 S 9.04 J - MacOS 9.1 J 

US 巳ポートが搭載されている i Mac や i Mac DV、i BOOK, Power Macintosh G3、 
Power Macintosh G4 についても、必ず MacOS のバージヨンをご確認ください。旧バー 
ジョンの場合は、 0S をアップグレードしてください。また上記の 0S でも PC-9821 シリー 
ズでリ3巳ポ_卜接続をすることはできません。シリアルポートをご利用ください。 

ET このあとは 


Windows Vista 

USB ポート接続の場合 O 

2-23 ページ 


2-27 ページ 


シリアルポート接続の場合 

2-23 ぺージ 

令 

2-36 ぺージ 

WindowsXP 

USB ポート接続の場合 

2-23 ページ 

今 

2-29 ページ 


シリアルポート接続の場合〇 3 

2-23 ページ 

今 

2-36 ページ 

Windows 2000 

USB ポート接続の場合〇 

2-23 ぺージ 

今 

2-31 ぺージ 


シリアルポート接続の場合〇 3 

2-23 ページ 


2-36 ページ 

WindowsMe/98 

USB ポート接続の場合@ 

2-23 ぺージ 


2-33 ぺージ 


シリアルポート接続の場合 

2-23 ページ 


2-36 ページ 

Windows95 

シリアルポート接続 

2-23 ぺージ 

今 

2-36 ぺージ 

WindowsNT 4.0 

Macintosh 

シリアルポート接続 G 3 

USB ポート接続の場合 

2-79 ぺージ 

2-26 ぺージ 


2-37 ぺージ 


シリアルポート接続の場合〇 

2-26 ぺージ 

今 

2-39 ぺージ 
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Aterm をつなぐ 



Steps パソ n ンをつなぐポ—卜を確認する 


2 

2 
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■ 


らくらくアシスタントは Aterm の設定やインターネット接続用のセットアップが簡 
単にできる便利なツールです。らくらくアシスタントをぜひインス!ルしてお使 
いください。 


m お願い 


2 


Windows を起動する 

本商品添付の CD-ROM (ユーティリ 
ティ集)をセツトする 

メニュー画面が表示されたら、[ソフト 
ウェア • マニュアルー覧]をクリックし 
てください。 


[ソフトウェア•マニュアルー覧]画面 
が表示されたら、ソフトウェアダウン 
□ー ドの[らくらくアシスタント]を 
クリックする 


「ファイルのダウンロードーセキユリ 
ティ警告」の画面が表示されるので、 
[実行]をクリックする 
ダウン□ードが実行される 

ユーザーアカウント制御の画面が表示 
された場合は、[続行]をクリックしてく 
ださい。また、ユーザーアカウント制 
御の画面はタスクバーに点滅表示され 
る場合があります。 
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Aterm をつな < 


5くら<ァシス9ントをインストールす3 


(Windows 編） 


2007 .08 I 

NEC ァ W •テクニ| 

このたびは At_» シリーズ S こ購入いただぎ、•(袋りがと^ T?l、 ま T, 

rAtftrmlDIL サボートユづィリチ Wi^c^Vkt •打広供 J (本 CD-RCM をご利用 L ぬた X/i めの内 
班.以下の rCD~ROM73 ご ttMU： ついて J (こまとめ XU：. よ必~»み IBS. 本 CD-ROMS ご奪_ぐどさ 
い. 





AtermIT31Lyrr21L ユーテイリテイ 





ノ ー. 2: ; / ” ^ ..... 


t < B ▼ ☆ 1作う， 霣ブ Dr » M 3 ，チ燴， J 





mmm 


Windows Vista、WindowsXP/ 2000で以降の操作を行うためには、 Administra¬ 
tor (権限のあるアカウン 卜）で□グオンしてください。 
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Step 9 らくらくアシスタントをインスト—ルする ( windows 編) 


™LE!y i 


™Lii 










































[次へ]ポタンをクリック 



[次へ]ポタンをクリック 



画面の同意書を読み、同意できる場合 
は[次へ]ポタンをクリックする 



インスI-ール先に変更がなければ、 
[次へ]ポタンをクリックする 

インストール先のドライブやフオルダ 
を変更する場合は、[参照]ボタンをク 
リックし、表示された画面でインス 
I -ール先を指定します。 



しばらくすると、らくらくユーティリ 
ティインス!ラ画面に戻り、「インス 
卜一)レが完了しました」というメッセー 
ジが表示されます。 

% 旧 EADME の表示]にチェックが入つ 
ていることを確認し、[完了]ボタンを 
クリックする 



1〇 README をよく読んだ後、画面右上 
の [ x ] ポタンをクリックする 

インス I -ールが完了します。 
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Step 9 らくらくアシスタントをインスト—ルする ( windows 編) 
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B > お知らせ 

らくらくアシスタント、らくらくバージョンアップなどすベてのユーティリティ 
をアンインスI-ールすることができます。 

1) Windows の[スタート] (Windows のロゴ）ボタンをクリックし、[プ□グラム] 
(Windows Vista/WindowsXP では[すべてのプ□グラム])- [Ate「mlT2 1じ L- 
ティリティ]または [Ate「mlT31L ユーティリティ]-[ユーティリティのアンインス 
I-ール]を順に選択する 

2) [はい]ボタンをクリックする 

3) [0K] ボタンをクリックする 


Aterm をつなぐ 



Step 9 らくらくアシスタントをインスト—ルする ( windows 編) 


5 

2 

2 - 



step 9 5 くら<アシス 9 ントをインスト-ルす 3_ 

(Macintosh 編) 

らくらくアシスタントは Aterm の設定やインターネット接続用のセットアップを簡 
単に行うためのツールです。ここでは、らくらくアシスタントとらくらくバージヨ 
|ンアップ、 CCL ファイル(モデム情報)、 USB ドライバ ( USB ポート接続の場合の 
み）をインス I ルします。 

W ぉ願い 

• Aterm は MacOS 8.6 J /9 J /9.04 J /9. 1 J で利用できます。これ以前のノ（ージヨンの 
場合は、利用できる Mac 〇 S にノ（ージヨンアップしてください。 

• USB ポートで Aterm を使用するためには、 Macintosh に USB ドライバが必要です。 
ただし、 Aterm 専用の US 巳ドライバをインス! -- ルする前に、 Aterm を Macintosh 
に接続すると、使用できない USB ドライバが自動的にインス I ルされてしまいま 
す。らくらくアシスタントのインス I ルが終わるまで Macintosh を接続しないで 
ください。 

1 Macintosh を起動する 

2 本商品添付の CD-ROM (ユーティリ 

ティ集)をセットする 

3 ウィンドウが開くので、その中にある 
[ IT 2 1 L ] または [ IT 3 1 L ] アイコンを 
ダブルクリックする 

ウィンドウが開かないときは、 CD - 
ROM アイコンをダブルクリックしてか 
ら、 [ IT 21 L ] または [ IT 31 L ] アイコンを 
ダブルクリックしてください。 

ib メニュー画面が表示されたら、接続す 
るポートに合わせてユーティリティ 
のインストールポタンをクリックす 
る 

USB ポートの場合[ユーティリティのイン 
ストール] ( US 巳を持った Macintosh 用） 

モデム/プリンターボート接続の場合 
[ユーテイリテイのインストール] ( USB のな 
い Macintosh 用) 



5画面の指示に従ってインス I -ールを 
行ぅ 

インストールが完了すると、らくらく 
アシスタント、らくらくバージ ヨン 
アップのアイコンが作成される 

USB 接続用のインス I ルボタンをク 
リックした場合には、 USB ドライバも 
インストールされます。 
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Aterm をつなぐ 



Step 9 らくらくアシスタントをインスト—ルする ( Macintosh 編) 










(Windows 編） 

XWindowsNT4.0 以外 


■ 

Atermg ： フ丁よく _ 

八ソコンをつな< 


a パソコンと Aterm のつなぎかたには、 USB ポートで接続する方法とシリアルポート 
で接続する方法の2つがあります。それぞれ操作が異なりますので、接続するポー 
卜に合わせた説明をご覧ください。 

US 巳ポート接続 ： WindowsVista の場合[〇本ぺージ 

WindowsXP の場合 0=2-29 ぺージ 
Windows 2000 の場合 [^2-3 1ぺージ 
WindowsMe /98 場合 ページ 

シリアルポート接続： 0=2-36 ページ 

USB ポート接続一 WindowsVista の場合 »•••••••• 

US 巳ポートに接続するときは、らくらくアシスタントを使って、 Aterm の USB ドライ 
パをインス! -- ルします。パソコンと Aterm を接続する USB ケーブルは、画面の指示 
があってからつないでください。 

• 他のアプリケーションソフトを使用しているときは、そのアプリケーションを終了さ 
せてください。 

• Aterm 専用の US 巳ドライバをインス I -- ルする前に Aterm をパソコンに接続する 
と、使用できない USB ドライバが自動的にインス!ルされてしまいます。画面に指 
示があるまで、バソコンと Aterm を接続しないでください。 

• お使いの PC 環境によってはらくらくアシスタントで USB ドライバをインス I ルで 
きない場合があります。その場合は、手動でインス!ルをしてください（[〇『デー 
夕通信ガイド (Windows Vista 、 WindowsXP )』 手動セットアップ)。 

•他の Aterm ( ITX 72/62、 IT 42 など)で USB を使用していた場合は、従来のドライバ 
を削除してください。これらのドライバと IT 21 L / IT 31 L のドライバを同一のバソコ 
ン上では利用できません。 

• Windows Vista で以降の操作を行うためには、 Administrator (権限のあるアカウン 
卜)でログオンする必要があります。 


b らくらくアシスタントを起動する 

らくらくアシスタントのインス I ル直後は、らくらくアシスタントが自動的に起動し 
ます。 

手動で起動する場合は、 Windows の□ゴボタンをクリックし、[すべてのプログラム]- 
[Aterm IT 2 1 L ユーテイリテイ]または [Aterm IT 3 1 L ユーテイリテイ]- [Aterm らくらく 
アシスタント]を選択してください。 


2-27 


Aterm をつなぐ 



Step 1〇パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 










2 [次回以降はこの画面を表示しない] 
をチェックし、[次へ]ポタンをクリッ 
クする 



^ [次へ]ポタンをクリックする 


♦till 

USB ドライ J • COM ボートをインストールします。 

辦稗 持ってぃ伽 r ™ SB ヶづル 

インターネット木ームページ 「Aterm Station」 や F/W» 報サービス等でご紹介 
して t 、る觔作 HIS 済みノ 'リコン J ストをご参韻ください。 

お使いのノ、♦ソの USBD.SYS の 惟報 

辟…愈。。 ~ 


淠諧这ハがノストル 1 < 卿1 lC ： ggSMI ：3 l 1 キャン也レ1 

|匕外《見以ウ功ーソル趙ねると' ここにヒントが表示現■はす。 


Ip [実行]ポタンをクリックする 


> 

① 


を 


〇 

な 

ぐ 



CD 

CD 

TD 


O 


パ 

ソ 

□ 

ン 

を 

〇 

な 

ぐ 

1 

コ 

Q _ 

I 

編 


3 らくらくアシスタントのメニュー画 
面が表示されるので、 [ USB ドライ 
パインス I -ール/更新]ポタンをク 
リックする 



i ) [次へ]ポタンをクリックする 



正常に接続されると、 Ready ランプが 
赤く点滅します。点滅しないときは、 
Aterm とバソコンが正しく接続され 
ていません。 USB ケーブルを接続し 
直すか、 USB ドライバが正しくイン 
スIルされていることを確認して 
ください。 



& 次の画面が表示されたら、パソコンを 
Aterm の USB ポートに接続する 


@SB ケ-ブルの招続待ち 


AtermrT31L の USB ケーゴルをお使いの J 。コンに接続して 
くださぃ。 

ケープルを接続すると Windows のハードウIアウィザードが 
起觔し、 USB ドライパがインストールされます。 

ハードウ x アウィザードが起射)したら、処理が終了するまで 

【注意】処理に IS 数分かかる埸合があります。ただし 5 分以 
上処理が f 亭止したままの場合は、[中止]ボタンをクリックし 
てくださぃ。 

I !中止込） ] 
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1 らくらくアシスタントを起動する 

らくらくアシスタントのインストール直後は、らくらくアシスタントが自動的に起動し 
ます。 

手動で起動する場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]- 
[Aterm IT 2 1 じ L — テイリテイ] または [Aterm IT 3 1 L ユーテイリテイ ]- [Aterm らくらく 
アシスタント]を選択してください。 
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8 USB ドライバのインスI-ールが終 
了すると、次の画面が表示されるの 
で、 CD-ROM を取り出して[再起動] 
ポタンをクリックする 



9 再起動後、らくらくアシスタントのメ 
ニュー画面が表示される 

次のメニュー画面が表示されたら完了 
です。 



USB ポート接続一 WindowsXP の場合 •••••••••• 

USB ポートに接続するときは、らくらくアシスタントを使って、 Aterm の USB ドライ 
パをインス! -- ルします。パソコンと Aterm を接続する USB ケーブルは、画面の指示 
があつてからつないでください。 


他のアプリケーションソフトを使用しているときは、そのアプリケーションを終了さ 
せてください。 

Aterm 専用の USB ドライバをインスI -- ルする前に Aterm をパソコンに接続する 
と、使用できない USB ドライバが自動的にインス!ルされてしまいます。画面に指 
示があるまで、バソコンと Aterm を接続しないでください。 

お使いの PC 環境によってはらくらくアシスタントで USB ドライバをインスIルで 
きない場合があります。その場合は、手動でインストールをしてください （ G 3 『デー 
夕通信ガイド (Windows Vista、WindowsXP)』 手動セットアップ) 〇 
他の Aterm(ITX72/62、IT42 など)で USB を使用していた場合は、従来のドライバ 
を削除してください。これらのドライバと IT21 L/IT31L のドライバを同一のバソコ 
ン上では利用できません。 

WindowsXP で以降の操作を行うためには、 Administrator (権限のあるアカウント） 
でログオンする必要があります。 


Step 1◦パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 


Aterm をつなぐ 



























[次回以降はこの画面を表示しない] 
をチェックし、[次へ]ポタンをクリッ 
クする 


Aterm らくらくアシスタントによ5こそ 



F 織職と^?-，層 Iこ 

<6<ァシ；^>卜では、次のことがで？ます。 


_ AtermrT31 L/TT21LI こ雩話棵や F 辦格続するた 
_ Atermn^l L/IT21L でネンターネットに格続するた 
- AtermIT31 L/TT21 設定 

»:勝 


設定を始める前に==: 


g 瞵■纖懸?^ 

缽のァプリヶーン3ンを起助したまま Aterm 秘くァシス$ント横行すると、シス| 
0次回以降Iたの画面を表示しな⑽ 


そ見た t 调所にマウスカーソルを重ね^:、ここにヒントが表示轨ます。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面が表示されるので、 [U S B ドライ 
パインスI-ール/更新]ポタンをク 
リックする 



[次へ]ポタンをクリックする 



正常 ( こ接続されると、 Ready ランプが 
赤く点滅します。点滅しないときは、 
Aterm とバソコンが正しく接続され 
ていません。 USB ケーブルを接続し 
直すか、 USB ドライバが正しくイン 
スIルされていることを確認して 
ください。 


[次へ]ポタンをクリックする 


USB 卜•ライ)ヽ COM ボートをインストールします • 




お使い办、♦ソコンIこ memrraiL 用の USB ドライ；卜 COM ボートをインストール 

K 卜产獅溫:ラ溫?て W。 ィンスト-ルは濯^^^ 

一部の)、♦ソコンでは、 USB ボートを持って L iT^AtermrraiL を USB ケープル 

麵黑驗飄歡サ—介 


離為パの心ストル 


お使いのノりコンの USBD.SYS の惟報 




I <戻る (E) I | >欠へ (N)> | [ キヤン也レ] 
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[実行]ポタンをクリックする 



USBF ライ J ?■ COM ボートのインストールを実行します • 


お使 IW ノこ Atermn31 明の USB ドパ • COM# — 卜をインスト — ルします0 
インストールが終了すると、一旦 Windows を再起助した後、 Aterm6 くら:アシスタントの 
処理が SB! 続されます。 

At|mTT31L 湾使 L 奶 J り =D 你 USB ケープルで接続胡て1る場合は、一旦ケープ 
織慰*^ボックス■如で 


I <居る(£〉」辽実行 (§> ] キャンせル] 


、を見た L 、埸所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


次の画面が表示されたら、パソコンを 
Aterm の USB ポートに接続する 



USB ポート 


2 


Aterm をつなぐ 



Stepl 〇パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 










































































USB ドライバのインス!-ールが終 
了すると、次の画面が表示されるの 
で、 CD - ROM を取り出して[再起動] 
ポタンをクリックする 



USB 卜■ラ心、■のインストール移了 

USB ド >0卜。 0M?K - 卜の^ンストール纖了しました0 

離縫〔％ァ^5?5硕処為維続します:再起肋に1调間加、かることがぁりま 
すが、5分以上画面が変ゎ你、埸合は、一旦電源を切ってから、もぅ一度電源を入れ 

く， 

M パ 的ストル 

てください。 

再起抓 B> 」 

1ヒント親た t 调こマウ功ーソルを重ねが:、ここ卜臟示汾ぼす。 

/Jisrurt 


再起動後、らくらくアシスタントのメ 
ニュー画面が表示される 

次のメニュー画面が表示されたら完了 
です。 



USB ポート接続— Windows 2000の場合 


USB ポートに接続するときは、らくらくアシスタントを使って、 Atemn の USB ドライ 
バをインストールします。パソコンと Aterm を接続する USB ケーブルは、画面の指示 
があつてからつないでください。 


、⑽お願い 


他のアプリケーションソフトを使用しているときは、そのアプリケーションを終了さ 
せてください。 

Aterm 専用の USB ドライバをインス I ルする前に Aterm をパソコンに接続する 
と、使用できない USB ドライバが自動的にインス!ルされてしまいます。画面に指 
示があるまで、パソコンと Aterm を接続しないでください。 

お使いの PC 環境によってはらくらくアシスタントで USB ドライバをインス I ルで 
きない場合があります。その場合は、手動でインストールをしてください『デー 
夕通信ガイド』1.手動セットアップ)。 

他の Aterm ( ITX 72/62、 IT 42 など)で US 巳を使用していた場合は、従来のドライバ 
を削除してください。これらのドライバと IT 21 L / IT 31 L のドライバを同一のバソコ 
ン上では利用できません。 

Windows 2000で以降の操作を行うためには、 Administrator (権限のあるアカウン 
卜）で□グオンする必要があります。 


ら< ら<アシスタントを起動する 

らくらくアシスタントのインス I ル直後は、らくらくアシスタントが自動的に起動し 
ます。 

手動で起動する場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]- [Ate 「 mlT21L 
ユーテイリテイ ] または [Ate 「 mlT31L ユーテイリテイ ]- [Aterm らくらくアシスタント] 
を選択してください。 
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Aterm をつなぐ 



Step 1〇パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 

























[次回以降はこの画面を表示しない]を 
チェックし、[次へ]ポタンをクリックする 



らくらくアシスタントのメニュー画面 
が表示されるので、 [ USB ドライノ (イン 
ストー)レ/_ポタンをクリツクする 


[次へ]ポタンをクリックする 



[次へ]ポタンをクリックする 


assma 

USB ドライパ _ COM ボ'-卜をインストールします。 

n ■職®馨ィ》聽縫 

纖辉«斟制•通麵ヶづル 

インターネットホームページ 「Aterm Station」 や FA 对畜報サービス等でご紹介 
して1、る 肋 作 確 認済み，りコンリストをご鴻ば执、。 

お使!^、♦ソコンの USBD.SYS の情報 

降ムン;»跳1 2 ,:^ 


皆 fp ド為パがンストール 1 く戻る(£〉1【~7夭ス#一厂1| |キャン乜レ1 

い獅フウスカ-ソルを重ねると、ここ izt ント做乐汾はす。 
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[実行]ポタンをクリックする 



USB 卜•ライパ ■ GOM ボートのインストールを実行します 0 


お使I•仰、♦ソコン!こ AtermmiL 用の USB ドライバ- COM ボートをインストールします。 

ル;！^!了すると、一旦 Windows を再起劫した後、く汉アシスタントの 

AtermrT31L とお使いの;、•ソコンが USB ケーゴルで接続されて L ゐ堳合は、一旦ケープ 
ルを礼てください0 

總為® ポ ■謙ぃで 


I <戻る (E) I | 実行(§〉 | [ キ+ン也レ] 


次の画面が表示されたら、パソコンを 
Aterm の USB ポートに接続する 


USB ケーブルの接続待ち 


AtermIT31L の USB ケープルをお使いの;りコンIこ掊続して 

尺くださぃ。 

ケープルを格続すると Windows のハードウ: l アウィザードが 
起!)]し、 USB ドライパがインス!ールされます。 


ハードウ x アウィザードが起劫した6、処理が終了するまで 

【注意】処理に IS 数分かかる埸合が®ります。ただし5分以 
- - - -- -- - ■« をクI>ソクし 


織7止 1 


.したままの埸合は、[中止]ポタンをク 



USB ポート 


正常に接続されると、 Ready ランプが 
赤く点滅します。点滅しないときは、 
Aterm とバソコンが正しく接続され 
ていません。 USB ケーブルを接続し 
直すか、 USB ドライバが正しくイン 
スIルされていることを確認して 
ください。 


2 


5 


Aterm をつなぐ 



Stepl 〇パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 


2 

3 

2 - 
















































































USB ポート接続一 WindowsMe /98 の場合 •••••••• 

US 巳ポートに接続するときは、らくらくアシスタントを使って、 Aterm の US 巳ドライ 
パをインス! -- ルします。パソコンと Aterm を接続する USB ケーブルは、画面の指示 
があってからつないでください。 

加 ぉ願い 

• 他のアプリケーションソフトを使用しているときは、そのアプリケーションを終了さ 
せてください。 

• Aterm 専用の USB ドライバをインス I ルする前に Aterm をパソコンに接続する 
と、使用できない USB ドライバが自動的にインストールされてしまいます。画面に指 
示があるまで、パソコンと Aterm を接続しないでください。 

• お使いの PC 環境によってはらくらくアシスタントで USB ドライバをインス I ルで 
きない場合があります。その場合は、手動でインストールをしてください『デー 
夕通信ガイド』1.手動セットアップ)。 

•他の Aterm ( ITX 72/62、 IT 42 など)で USB を使用していた場合は、従来のドライバ 
を削除してください。これらのドライバと IT 21 L / IT 31 L のドライバを同一のバソコ 
ン上では利用できません。 
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次の画面が表示されたときは[はい] 
ポタンをクリックする 

m 觀舰卜 

き鵠親载鐵^ I ?恐雜 ?. 銳灑 

Atermrr 128K Support Series for USB 



Microsoft デジタル署名された V 
Windows Update Web サイト 
http ：/ / w indowsupdate. microsc 
ウ：[ァで編、どう存を確認してく Z 


>softcom 
:ください。 


を参照し、利用で•きるゾ7卜 


インストルを続行しますか？ 


いいえ⑽]詳細懈」 


次の画面が表示されたときは[参照] 
ポタンをクリックして、コピー元に C : 
¥ Programfiles ¥ NEC¥AtermlTL 
¥ Win 2 k を指定し、 [0 K ] ポタンをク 
リックする 


坏明〉上のファイル _itusbcom.sys_ が必要で.す。 


でル_場_パス祕て、動 ㈣ して傲 


|C：¥Progi 


r\ Files 州 EC¥AtermITL¥Win2k 
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次の画面か表示されたら[再起動]ホ 
タンをクリックする 



USB ドライ J i のインストール終了 

USB ドライパ. 〇〇邮ートがンストール勝了しました。 

USS^B 

鐵 f 釋籤# ffe 纖 Tflfe 継 


編識^，*礙了观啦 


Wind^s 2000枕使 t 、の塌卽、再獅後も必ず今ぉ使 t 、のウントでログオンし 

離該パ的スト-ル 1;.—— 


Atzrm 


ヒントを男 


再起動後、らくらくアシスタントのメ 
ニュー画面が表示される 

次のメニュー画面が表示されたら完了 
です。 



Aterm をつなぐ 



Step 1〇パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 






































I らくらくアシスタントを起動する 


らくらくアシスタントのインス I -ール 
直後は、らくらくアシスタントが自動 
的に起動します。 

手動で起動する場合は、[スタート]ボ 
タンをクリックし、[プログラム]— 
[ Ate 「 mlT 21 L ユーティリティ]または 
[ AtermlT 3 1 L ユーティリティ]- 
[Aterm らくらくアシスタント]を選択 
してください。 


> 

① 


を 


〇 

な 

ぐ 



CD 

CD 

TD 


O 


2 [次回以降はこの画面を表示しない] 
をチェックし、[次へ]ポタンをクリッ 
クする 



パ 2 

ソ m らくらくアシスタントのメニュー画 
y 面が表示されるので、 [ USB ドライ 
% バインス I -ール/更新]ポタンをク 
な リックする 


ぐ 







[次へ]ポタンをクリックする 



[次へ]ポタンをクリックする 



USB ドライノト COM ボートをインストールします。 

抟 纖界卜™編 

拜舜； fi •，てぃ伽™ SB ヶづル 

インターネット木ームページ 「Aterm Station 」 や F / Wtt$S サービス等でご紹介 
して t 、る觔阳 SIS 済み，、♦ソコン J ストをご# M くだ技、。 

お使いのノ、♦ソ Z レの USBD.SVS の惟報 

ぼつ®:^。:。。 ~ 


费謀為ハの^ノストル [ < 戻る奶 j ■「茨マ⑭—厂 j | しキャン也レ| 

1匕外《見以 _ こマウ功ーソルを重ねると' ここにヒントが表示現■はす。 


[実行]ポタンをクリックする 



次の画面が表示されたら、パソコンを 
Aterm の USB ポートに接続する 


@ SB ケーブルの掊樹寺ち 


AtermrT31 1■の USB ケープルをお使いのノりコンIこ接続して 

尺くださぃ。 

ケープルを接続すると Windows のハードウヱアウィザードが 
起觔し、 USB ドライバがインス!ールされます。 

ハードウ x 了ウィザードが起助した6、処理が終了するまで 

【注意】処理に13：数分かかる埸合があります。ただし5分以 
上処理が停止したままの塌合は、[中止]ボタンをクリックし 


[ ^ 止 1 : 
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正常に接続されると、 Ready ランプが 
赤く点滅します。点滅しないときは、 
Aterm とパソコンが正しく接続され 
ていません。 USB ケーブルを接続し 
直すか、 USB ドライバが正しくイン 
スIルされていることを確認して 
ください。 


USB ドライバのインス!-ールが終 
了すると、次の画面が表示されるの 
で、 CD - ROM を取り出して[再起動] 
ポタンをクリックする 



USBF ライ，のインストール移了 


USB ドテ〇卜 COM?K -卜のスト—ルカ•辦了しました。 

再起肋後、再起寺間ががかることが®りま 
すが、5分以上画面が変わ6なし、場合は、一旦電源を切ってか6、もう一度電源を入れ 


また、他のアプリケーションが起劫中などの原因により Windows が終了できな1、垠合 
は、お手数ですが手肋で Wind ⑽ s を再起肋してください。 

Windows 2000をお使し、の場合は、再起觔後も必ず今お使 L 、のゥントォンし 

一 ^ 


m パ的ストル 

1. 再起肋⑻，1 


再起動後、らくらくアシスタントのメ 
ニュー画面が表示される 

次のメニュー画面が表示されたら完了 
です。 


也通信 .1 备報と通信料金の確 _S(F) 


•まず、鬼話と 
アナ郎ボー| 

% アナ郎ボ-卜の簡単設定 (E) 

|P インターネット格続0)!¢定 (D 

ネットサ'■ビス:^ PH イダに人りたい方3: 

_ _ プや、詨定の i 


ジョンアップや、詨定の確認•保存•後元を行 



right (C) 19 

lE^ij 

/kzmr | 


:見た L 、場所にマウ; UD- ソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


W こんなと含は 


USB ドライバをインストルする前にケ-ブルを接続してしまった 


間違ってケーブルを接続し、八ードウエアウィザードが起動した場合は、[キャンセル]を 
クリックしてください。ただし、この場合は Aterm が「不明なデバイス」として認識されて 
しまっているので、次の手順で「不明なデバイス」を削除してください。 

1) [スタート]ボタン-[設定]-[コント□ールパネル]の[システム]をダブルクリックする 

2) [デバイスマネージャ]タブの[不明なデバイス]を選択し、[削除]ボタンをクリックす 
る 

巨> お知5せ 

らくらくアシスタントを使わずに、 USB ドライバやモデム情報を手動でインスIルで 
きます。インスIル手順は添付 CD-ROM の『データ通信ガイド1.手動セットアップ』 
をお読みください。 


Atemn をつなぐ 



Step 1 〇パソ n ンをつなぐ (windows 編 ) 


5 

3 

2 - 

































シリアルポート接続の場合 


Aterm のシリアルポートとパソコンの COM (シリアル)ポートを接続する 

添付の RS -232 C ケーブルを使って接続します。 



、⑽お願い 


添付の RS -232 C ケーブルのコネクタが、パソコンの COM ポートの形状に合わない場 
合、お使いのパソコンに合った変換コネクタまたは対応ケーブルを別途ご用意ください。 



ケーブル結線図 


パソコン側 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

20 

22 

(25 ピンオス） 

ピン 

I 

ピン 

I 

ピン 

1 

ピン 

I 

ピン 

I 

ピン 

I 

ピン 

1 

ピン 

1 

ピン 

I 

RS -232 C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ケーブル側 

3 

2 

7 

8 

6 

5 

1 

4 

9 

(9 ピンオス） 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 


購入の際は、左記結線図を参照 
して正しくお求めください。 
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Aterm をつなぐ 


Step 1◦パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 




































Ready ランプが赤く点滅する 


IX )お願い 


Aterm の動作を安定させるため、できるだけキ_ポ_ドの USB ポートではなく、 
Macintosh 本体の US 巳ポートに接続してください。 

ご利用の Macintosh の環境によっては、 USB ケーブルを接続しても Aterm が認識さ 
れないことがあります。この場合は、 USB ケーブルを接続し直してください。 

ご利用の環境によっては、 Macintosh のスリープ機能動作時に、キーポードやマウ 
スからスリープの復帰ができなくなることがあります。この場合、キーボードと 
Macintosh 本体を接続している USB ケーブルを一度抜いてから、差し直してくださ 
し、。これで問題が解消されないときは、電子マニュアルの「お困りのときには」をお読 
みください。 
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■ 


Aterm をつな< 


八ソコンをつな< 


(Macintosh 編 ) 


パソコンと Aterm のつなぎかたには、 USB ポートで接続する方法とシリアルポート 

I で接続する方法の2つがあります。それぞれ操作が異なりますので、接続するポー 
卜に合わせた説明をご覧ください。 

USB ポート接続の場合 ►•••••••••••••••• 

Macintosh を接続する前に、 US 巳接続用のらくらくアシスタントをインス!ルして 
いることを確認してください （ 02 -26 ベージ)。 

き Aterm の USB ポートと Macintosh 本体の USB ポートを接続する 

添付の USB ケーブルを使って接続します。コネクタには向きがあります。 
Macintosh 側の端子にコネクタが合うように、向きを確認して奥までしっかり差 
し込んでください。 



USB ポート 



パソ n ンをつなぐ ( Macintosh 編) 



Aterm をつなぐ 



steps 



























• Macintosh の環境が原因で頻繁にフリーズやエラーが発生する場合、 USB の動作が 
安定しません。この場合、新たに Macintosh のシステムを再構築してから USB ドラ 
イパのインス I ルを行うことをおすすめします。 

• US 巳ネットワークは Macintosh では利用できません 0 

• 万一 Aterm の電源を切る際、 Macintosh の電源を先に切ってから Aterm の電源を切 
ると、 Macintosh の電源が再び入ることがあります。この場合は、 Aterm の電源を 
先に切ってください。 

•他の Aterm ( ITX 72/62、 IT 42 など)で USB 接続していた場合は、従来のドライバを 
削除してください。これらのドライバと IT 2 1 L / IT 3 1 L のドライバは同一の 
Macintosh 上では利用できません。 


巨> お知5せ 

• お使いの Macintosh の 0S パージョンがわからないときは、アップルメニューの[こ 
のコンピュータについて]を選択して確認してください。 



• Ready ランプが点滅しないときは、 Aterm とパソコンが正しく接続されていません。 
USB ケーブルを接続し直すか、 USB ドライバが正しくインスIルされていること 
を確認してください。 

• Aterm を USB ポート接続でご利用になる場合、 「SerialShimLib」 が必要です。[シス 
テムフォルダ]内の[機能拡張]の中に 「SerialShimLib」 が入っていることを確認して 
ください。 
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Aterm をつなぐ 



Step 1〇パソ n ンをつなぐ ( Macintosh 編) 














シリアルポート接続の場合 


Aterm のシリアルポートと Macintosh のモテムポートまたはプリンタポー 
卜を接続する 

添付の RS -232 C ケーブルを使って接続します。ただし、 Macintosh のモデム 
ポート（またはプリンタポート)の形状に合わないため、市販の Mac 変換ケーブル 
をご用意ください。 





シリアルポ_卜 

ケーブル結線図 

Macintosh 側 

RS 232 C ケーブル 
接続側 

1ピン ー 

— 4,7ピン 

2ピン ー 

— 8ピン 

3ピン ー 

— 3ピン 

4ピン ー 

— 5ピン 

5ピン — 

一 2ピン 

6ピン —— 

7ピン ー 

— 1ピン 

8ピン — 

— 5ピン 


モデムポートまたは 
プリンタ ポー ト 
Mac 変換ケーブル（市販品） 


購入の際は、左記結線図を参照 
して正しくお求めください。 



Aterm をつなぐ 


steps パソ n ンをつなぐ (Macintsh 編 ) 


9 

3 

2 - 







































step 1 罾 ii ， 乃クスを使う: E めの離をす 3 


らくらくアシスタントの[アナログポートの簡単設定]を使い、アナログポートに接 
続する機器の種類、レナンバー、ダイヤルインサービスの利用の有無、電話番号な 
I ど、電話やファクスを利用するための基本の設定を行います。 

下記の「ポイント」と次ページ以降の利用例を参考にして、設定内容を決めてください。 
実際の設定は 2-49 ページから説明しています。 

狐 feB UL 

設定内容は、今後の予定ではなく、現在の状況に合わせてください。実際の契約内容(エ 
事完了済みのもの)や接続機器と設定内容が一致していないと、電話やファクスを正し 
くご利用いただけません。サービスを追加したり機器を購入するなど、状況が変わった 
ときは、設定し直してください。 



ET アナログポートの簡単設定について 

らくらくアシスタントの[アナログポートの簡単設定]は、電話やファクスを使うために 
必須の設定を、間違いなく簡単に行うためのものです。電話番号が1つの場合や 、 i •ナ 
ンバーを契約している場合、電話番号が3つまでのダイヤルインサービスを契約してい 
る場合に、電話機やファクスを使えるようにします。ダイヤルインサービスで4つ以上 
の電話番号を設定する機能や、ナンバー • ディスプレイ以外の各種サービスや Aterm の 
電話機能を設定する機能は含まれていません。これらの設定は、[アナ□グポートの簡 
単設定]が終了してから行います（「電話機能」〇3-8ベージ)。 

ET i -ナンバーとダイヤルインサービスについて 

電話機やファクス付き電話機などを異なった電話番号で複数台使う場合や、ファクスが 
1台でも電話番号とファクス番号を使い分けたい場合などは、 INS ネット64の i • ナン 
バーまたはダイヤルインサービスを契約します。電話番号を2つまたは3つ使いたいと 
きは i •ナンバー、4つ以上使いたいときはダイヤルインサービスと覚えておきましよ 
ぅ。 

i • ナンバーについて 

2つまたは3つの電話番号が必要なとき、通常は i • ナンバーを契約します* 1 。通常の電 
話番号として契約者回線番号 (i • ナンバー情報 1) のほかに、追加電話番号を2つまで (i • 
ナンパー情報2 、 i • ナンパー情報 3) をもらうことができます。 

*1 ダイヤルインサービスとグローバル着信を組み合わせても可能ですが 、 i •ナンバーの方が毎 
月の料金が安くなります。 
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Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 






タイヤルインサービスについて 

4つ以上の電話番号が必要なときは、ダイヤルインサービスを契約します。基本契約でも 
らえる電話番号(契約者回線番号)のほかに、必要な分だけの電話番号を追加できます。 
また、 INS ネット64の基本サービスのグローバル着信を利用すると料金が安くなるの 
で、忘れずに申し込みましよう。 

ダイヤルインサービスとグローバル着信について詳しくは下記「お知らせ」をお読みくだ 
さい。 


巨> お知らせ 

ダイヤルインサービスとグローバル着信について 

ダイヤルインサービスを利用すると、各電話番号への着信があったときに、その電話番 
号が交換機から Aterm に通知されます。 Aterm は通知された電話番号を識別して、呼び 
出す電話機やファクスを選ぶことができます。通知される番号には、追加した番号だけ 
ではなく契約者回線番号も含まれるので、通常、ダイヤルインサービスの料金は、『(契 
約者回線番号+追加した番号の個数） x ダイヤルインサービス料金単価』となります。 

ところで、 INS ネット64の基本サービスの中に、グローバル着信という項目がありま 
す。これを利用すると、契約者回線番号へ着信があったとき電話番号は Aterm に通知さ 
れず、電話番号なしの着信となります。ダイヤルインサービスと組み合わせると、追加 
した番号への着信時のみ番号が通知されることになるので、ダイヤルインサービスの料 
金は『追加した番号の個数 x ダイヤルインサービス料金単価』と安くすみます 。 Aterm 
は、「電話番号が通知されない」=「契約者回線番号への着信」と判断できますので、グ 
□ーノ 0レ着信を利用しない場合との利用上の違いはありません。 


03-1 11 1-1 111へ 



03-1 11卜2222へ 
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Aterm の利用例 _h !••••••••••••••••• 

ここでは、電話機やフアクスの代表的な利用例を7つ示します。自分の利用ノ（ターンに最 
も近い例を探してください。ぴったりの利用例がない場合は 、 i •ナンバーまたはダイヤル 
インサービスの有無が一致するものの中から一番近いものを参考にしてください。それ 
それの利用例に対応する設定方法を 2-49 ページ以降で説明しています。 

利用例1:電話機1台、電話番号1つ（〇 3 2-43 ページ） 


電話 A ポート 

電話 B ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

- 

- 

基本サービスのみ 


利用例2:電話機2台、電話番号1つ 2-43 ベージ) 


電話 A ポート 

電話 B ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

電話機 

- 

INS ナンパー ■ ディスプレイ 


利用例3:電話機1台、ファクス1台、電話番号2つ 2-44 ベージ) 


電話 A ポート 

電話 B ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

ファクス 

- 

i • ナンパー 


利用例4:電話機2台、ファクス1台、電話番号3つ（ひ 2-45 ベージ) 


電話 A ポート 

電話 B ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

電話機 

ファクス 

i • ナンパー 


利用例5:ファクス付き電話機1台、電話番号2つ 2-46 ベージ) 


電話 A ポート 

電話 B ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

ファクス付き電話機 

- 

- 

i . ナンパー 


利用例6:電話機1台、ファクス付き電話機1台、電話番号3つ 2-47 ページ) 


電話 A ポート 

電話 B ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

ファクス付き電話機 

— 

i _ナンバー 

INS ナンバ_ • ディスプレイ 


利用例7:ファクス付き電話機2台、電話番号4つ 2-48 ページ) 


電話 A ポート 

電話 B ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

ファクス付き電話機 

ファクス付き電話機 


ダイヤルインサービス 
グローバル着信 

INS ナンバ_ • ディスプレイ 
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利用例1(電話機 1 台、霞話番号1つ） 


1台の電話機(またはファクス付き電話機)のみを使用し、電話番号を追加契約しない 
例です。 

INS ネット64の契約内容… 基本サービスのみ 

接続形態… 電話ムポ_卜：電話機(またはファクス付き電話機） 

例 03-1234-1 111 
電話 B • C ポート：何も接続しない 


03-1 234-1111へ電話 Aterm 


電話 A ポ-卜 _ 

/電話網 K 


T ゞ 

曹 

03-1234-1 111 
何も接続しない 
何ち接続しない 


利用例2(霉話機2台、霉話番号1つ） 


電話 A ポートと電話巳ポートに電話機を接続し、1つの電話番号を1 F と 2 F で使うよう 
なケースです。電話がかかってくると、両方の電話が鳴り、どちらでも受けることが 
でぎます。 

電話がかかってきたときに相手の番号がわかるように、 INS ナンバ_ • ディスプレイ 
を契約して いる 例です。 

INS ネット64の契約内容… INS ナンバー • ディスプレイ：利用する 
接続形態… 電話 A ポート：電話機例 03-1234-1111 


電話 B ポート 


電話機例 03-1234-1111 


電話 C ポート：何も接続しない 


03-1 234-5678 から 
03-1234-1 111 へ電話 



03-1234-1 111 


何も接続しない * ナンパー_デイスプレイ対応電話機 
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0312345678 


03-1234-1 111 (電話 A ポート） 


何ち接続しない 


(電話巳， C ポート） 


( 03-1234-1 111 (電話 A ポート） 
03-1234-1 111 (電話 B ポート） 
何も接続しない（電話〇ポ_卜） 

V_ y 
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利用例 3 ( 電話機 1 台.ファクス 1 台.電話番号 2 つ） 


電話 A ポートに電話機を、電話 B ポートにファクスを接続し、それぞれに別の電話番 
号を割り当てるケースです。ファクスを自動受信にしておくと、ファクス受信のため 
に電話に出る必要がありません。ファクス受信件数が多い場合に適しています。電話 
番号を2つもらうために 、 i • ナンバーを契約している例です。 

INS ネット64の契約内容… i • ナンバー：利用する追加番号 (03-1 234-2222) 
接続形態… 電話 A ポート：電話機例 03-1234-1 111 (i • ナンバー情報1 ) 
電話巳ポート：ファクス例 03-1 234-2222( i • ナンパー情報 2) 
電話 C ポート：何も接続しない 



03-1234-1 111(電話 A ポート） 
03-1234-2222 (電話巳ポート） 
何も接続しない（電話 C ポート ） j 


03-1234-2222 
(i •ナンバー情報 2) 


■何も接続しない 


、⑽お願い 


接続するファクスが自動受信機能を持っている場合に 、 i • ナンバーまたはダイヤルイン 
サービスを契約せずに1つの電話番号で電話機とファクスを接続すると、電話がかかって 
きたとき先にファクスが応答し、電話機では電話を受けることができなくなります。こ 
の場合は 、 i • ナンバーまたはダイヤルインサービスの契約をおすすめします。 
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利用例 4' ( 電話機 2 台、ファクス1台、電話番号3つ） 


電話 A ポートおよび電話巳ポートに電話機を、電話 C ポートにファクスを接続し、それ 
それに別々の番号を割り当てるケースです。電話機はそれぞれ別の番号で呼び出され 
るので、電話を切り替えたり、転送する必要がなくなります。また、ファクスを自動 
受信にしておくと、ファクス受信のために電話に出る必要もありません 。 i •ナンバー 
を契約して、電話番号を3つ使用する場合の例です。 

(※電話 C ポートは IT 31 L のみ） 


INS ネツト64の契約内容 … i 


ナンバー：利用する追加番号2つ 

(03-1234-2222、 03-1234-3333) 


接続形態… 電話 A ポート：電話機 
電話 B ポート：電話機 
電話 C ポート：ファクス 


例 03-1 234-1 111( 
例 03-1 234-2222( 
例 03-1 234-3333( 


ナンバー情報 1) 
ナンバー情報 2) 
ナンパー情報 3) 



話は 03-1 234-1 111または 03-1 234-2222 へ 1 

電話 A ポート 

電話網 



ファクスは 03. 

1 234-3333 へ 



03-1234-1 111(電話 A ポート） 
03-1234-2222 (電話巳ポート） 
^03-1234-3333 (電話 C ポ-卜り 



03-1234-2222 
(i •ナンパー情報 2) 


03-1234-3333 
(i •ナンパー情報 3) 
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利用例 5 ( ファクス付き電話機 1 台電話番号 2 つ） 


ファクス付き電話機(ダイヤルイン機能付き）1台を電話 A ポートに接続し 、 i •ナン 
バーを契約して電話用の電話番号とファクス用の電話番号を別にする例です。このよ 
うにすると、電話がかかってきたときには着信音が鳴るようにし、ファクスは自動受 
信にすることができます。 

INS ネット64の契約内容… i • ナンパー：利用する追加番号 (03-1 234-2222) 
接続形態… 電話 A ポート：ファクス例 03-123 小1111(電話)、内線指定番号1111 

◦3-1234-2222 (ファクス)、内線指定番号2222 
電話 B • C ポート：何も接続しない 


電話は 03-1 234-1 111 


電話 A ポート 



ダイヤルイン機能付きファクス 



03-1234-1 111(電話 A ポート）、 
03-1 234-2222 (電話 A ポート） 

何も接続しない （電話 B • C ポート) ノ 


03-1234-1 111(電話） 

内線指定番号1111 
03 -1234-2222 (ファクス） 
内線指定番号2222 

何も接続しない 
■何も接続しない 




電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるには、ファクスのダイヤルイン機能を使 
用します。ファクスのダイヤルイン機能を動作させるためには、 Aterm からファクスに 
対し、電話機とファクスの着信を区別するための信号を送出するための設定が必要にな 
ります。この設定が、アナログ • ダイヤルインまたはモデム • ダイヤルインです。 

アナ□グ • ダイヤルインとモデム • ダイヤルインの違いは、ファクスに送出する信号の 
形式の違いです。お使いのファクス付き電話機がナンバー • ディスプレイに対応してい 
る場合は、通常、モデム•ダイヤルインとなりますが、詳しくはファクス付き電話機の 
取扱説明書でお調べください。 

また、アナ□グ•ダイヤルインを使用する場合は、内線指定番号というダイヤルインの 
内線番号を指定する必要があります （ 0=3-30 ページ)。 
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さらに、 Aterm の設定だけでなくファクス側にもダイヤルインの番号や内線指定番号の 
設定が必要です。 





















利用例6(電話機 1 台 • ファクス付き電話機1台電話番号3つ） 


電話 A ポートに電話機を、電話巳ポートにファクス付き電話機を接続し 、 i •ナンバー 
を契約して、電話 A ポートの電話機に1つ、電話 B ポートのファクス付き電話機に2 
つ、合計3つの電話番号を割り当てた例です。 

INS ネット64の契約内容… i • ナンバー：利用する追加番号2つ 

(03-1234-2222、 03-1234-3333) 
INS ナンバー • ディスプレイ：利用する 
接続形態… 電話 A ポート：電話機例 03-1 234-1 1110-ナンバー情報1 ) 
電話 B ポート:ファクス例 03-1 23小2222(電話)（トナンパー情報 2) 
03-1234-3333 (ファクス )（f • ナンパー情報 3) 
電話 C ポート：何も接続しない 



ナンパー-ディスプレイ対応電話機 


_言舌は 03-1 234-1 111または2222へ 

電話 A ポート 





03-1234-1 111 
(丨.ナンパー1青報1) 

ナンパ_ • デイスプレイ、 
ダイヤルイン機能付きフアクス 


03-1234-1 111(電話 A ポート） 
03-1234-2222 (電話巳ポート） 
03-1234-3333 (電話巳ポート） 
何も接続しない（電話 C ポート） 



03-1234-2222 (i • 
03-1234-3333 (i ■ 

_何も接続しない 


ナンパー情報 2) 
ナンパー情報 3) 




この例では、 Aterm にモデム • ダイヤルイン（〇3-26ページ)の設定が必要です。利用 
例5とは異なり、ここでは、ナンバー • ディスプレイを使用するため、アナ□グ • ダイヤ 
ルインは使用できません。 

電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるには、ファクスのダイヤルイン機能を使用 
します。ファクスのダイヤルイン機能を動作させるためには、 Aterm からファクスに対 
し、電話機とファクスの着信を区別するための信号を送出するための設定が必要になりま 
す。この設定が、アナ□グ • ダイヤルインまたはモデム • ダイヤルインです。 

アナログ • ダイヤルインとモデム • ダイヤルインの違いは、ファクスに送出する信号の 
形式の違いです。お使いのファクス付き電話機がナンバー • ディスプレイに対応してい 
る場合は、通常、モデム•ダイヤルインとなりますが、詳しくはファクス付き電話機の 
取扱説明書で調べてください。 

さらに、 Aterm の設定だけでなくファクス側にもダイヤルインの番号の設定が必要で 
す。 


2-47 


パソ n ンからのセツトアップ 

(windows 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 


















利用例7(ファクス付き電話機 2 台、電話番号4つ） 


ファクス付き電話機を電話 A ポートと電話 B ポートに接続し、電話とファクスをそれ 
それ別の電話番号で受ける例です。電話番号が4つ必要になるため、ダイヤルイン 
サービスを契約します。 

INS ネット64の契約内容… ダイヤルインサービス：利用する追加番号3つ 

(03-1234-2222、03-1234-3333、 03-1234-4444) 
グローバル 着信：利用する 
INS ナンバー • ディスプレイ：利用する 
接続形態… 電話 A ポート：ファクス例 03-1 234-1 111(電話） 

03-1 234-2222( ファクス） 

電話巳ポート：ファクス例 03-1 234-3333 (電話） 

03-1234-4444 (ファクス） 

電話 C ポート：何も接続しない 


ナンパー_ディスプレイ、 

ダイヤルイン機能付きフアクス 



03-1234-2222 (電話 A ポート） 
03-1234-3333 (電話巳ポート） 
03-1234-4444 (電話 B ポート） 
何も接続しない（電話0ポ_卜） 


03-1234-1 111(電話） 
03-1234-2222 (ファクス） 

ナンパー■デイスプレイ、 
ダイヤルイン機能付きファクス 


03-1234-3333 (罷舌） 
□3-1234^444 (フアクス） 

イ可も接続しなし、 




電話番号を4つ以上使うためにはダイヤルインサービスとグローバリレ着信 （ 102 -41 ベー 
ジ)の契約が必要です。また、利用例6と同様に、 Aterm にモデム•ダイヤルインの設定 
が必要です。さらに、ファクス側にもダイヤルインの番号の設定が必要です。 

電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるには、ファクスのダイヤルイン機能を使用 
します。ファクスのダイヤルイン機能を動作させるためには、 Aterm からファクスに対 
し、電話機とファクスの着信を区別するための信号を送出するための設定が必要になりま 
す。この設定が、アナログ • ダイヤルインまたはモデム • ダイヤルインです。 

アナ□グ • ダイヤルインとモデム • ダイヤルインの違いは、ファクスに送出する信号の 
形式の違いです。お使いのファクス付き電話機がナンバー • ディスプレイに対応してい 
る場合は、通常、モデム•ダイヤルインとなりますが、詳しくはファクス付き電話機の 
取扱説明書で調べてください。 
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ただし、ナンバー • ディスプレイを使用する場合は、アナ□グ • ダイヤルインは使用できませ 
ん〇 


















接続機器と電話番号を設定する 


QQ お願い 


Windows Vista 、 WindowsXP / 2000で以降の操作を行うためには、 Administra - 
tor (権限のあるアカウント）で□グオンする必要があります。 


らくらくアシスタントを起動し、メ 
ニュー画面を表示する 

らくらくアシスタントが起動していな 
いときは、[スタート] (Windows の 口 
ゴ)ボタンをクリックし、[プ□グラム] 
(Windows Vista/WindowsXP では 
[すべてのプログラム]- [Ate 「 mlT21L 
ユーテイリテイ ] または [Ate 「 mlT31L 
ユーテイリテイ ]— [Aterm らくらく ア 
シスタント]を選択します。 

メニュー画面の[アナログポートの簡 
単設定]ポタンをクリックする 


[次へ]ポタンをクリックする 



ァナロヴボートの設定を問始します。 

\% 

. アナ郎ボ叶峨、方奴链 

•i- ナンび 一/ $ ヤルインサービス利用の有無の逞択 

: rilSsr 卜へ哪 当て 

各つては、途中の作業キップするこますので 


1 <戻る<£〉 1 [ ン欠へ (N> > j _キャンセル」 


| ヒントを見た 1 こマウ; Ul- ソルを重ねると' ここに卜臟示されます。 


アナログポート(電話 A 、 B 、 C ポート） 
に接続した機器とナンバー•デイスプ 


レイの利用の有無を選択し、[次へ ]1 
タンをクリックする 
• 電話 A ポート • 電話 B ポート • 電話 C ポー \ 

接続した機器を選択します。何も j 
続しない場合は、「何も接続しな I 
(使用しない)」を必ず選択してくだ: 
し)。この選択をしないと、電話が? 
かってきたとき、かけてきた相手 { 
はずっと呼び出し中のままで、電言 
がつながらない場合があります。 

• ナンバー • ディスプレイを使用す名 
ナンバー • ディスプレイを利用す; 
には、 INS ナン八一•ディスプレイ ( 
契約と、ナンバー•ディスプレイ5 
応の電話機やファクスが必要です C 
INS ナンバ_ • ディスプレイの工事7 
完了し、ナンパー • ディスプレイラ 
応の電話機やファクスを接続して I 
る場合だけ、接続したポート { 
チェックを入れてください。 
ナンバー • ディスプレイ対応以外 ( 
電話機が接続されている場合、こ ( 
欄にチェックを入れてしまうと、1 
話の呼び出しが短くなったり、受 f 
器をあげても電話が切れてしまう:1 
合があります。 



メニューから選択する 
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鼋話 A ポート 

ナンバー•デイス 
プレイを使用する 

電話 B ポート 

ナンバー•デイス 
プレイを使用する 

利用例1 

電話機を接続する 
(ファクス付き電話機 
の場合は、 「 FAX やモ 
デムを接続する」） 

チェックしない 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例2 

電話機を接続する 

チェックする 

電話機を接続する 

チェックする 

利用例3 

電話機を接続する 

チェックしない 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

利用例4 

電話機を接続する 

チェックしない 

電話機を接続する 

チェックしない 

利用例5 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例6 

電話機を接続する 

チェックする 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 

利用例7 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 



鼋話 C ポート 

ナンバー•デイス 
プレイを使用する 

利用例1 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例2 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例3 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例4 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

利用例5 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例6 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例7 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 


i •ナンバー、ダイヤルインサービスの利用の有無を選択し、次へポタンをクリックする 

現在利用できるサービスを選択します。 
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Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 


㈣ 



































i •ナンノ（一/ダイヤルインサービス 

利用例1 

i •ナンパー/ダイヤルインサービスとも利用していない 

利用例 2 

i •ナンパー/ダイヤルインサービスとも利用していない 

利用例 3 

i •ナンパーを利用している 

利用例 4 

i •ナンバーを利用している 

利用例 5 

i •ナンパーを利用している 

利用例 6 

i •ナンパーを利用している 

利用例 7 

ダイヤルインサービスを利用している 


電話番号を入力し、[次へ]ポタンをクリックする 

契約した電話番号を入力します。利用するサービスによって画面は異なります。 

•いナンバーもダイヤルインサービス 

も利用しなし、場合一利用例1、利用例2 

[契約者回線番号]に契約者回線番 
号の市外局番と電話番号を入力し 
ます。 



契約者回線番号 

利用例 1 

03-12341 111 

利用例 2 

03-12341 111 


i -ナンバーを利用する場合一利用例 
3、利用例4、利用例5、利用例6 

[レナンバー情報 1] に契約者回線番 
号の市外局番と電話番号を入力しま 
す 。 [i • ナンバー情報 2] に追加番号 
の電話番号を入力します(市外局番は 
自動で入力されます)。 

電話番号が3つある場合は 、 [i • ナン 
バー情報 3] に入力します。 



i •ナンバー情報 1 

i •ナンバー情報 2 

j •ナンバー情報 3 

利用例 3 

03-12341 111 

03-12342222 

— 

利用例 4 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 

利用例 5 

03-12341 111 

03-12342222 

— 

利用例 6 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 
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ダイヤルインサービス利用の場合一 
利用例7 

[契約者回線番号]に契約者回線番号 
の市外局番と電話番号を入力しま 
す。通常は、[グローバル着信利用] 
を選択します。 

[ダイヤルイン1香]に1つ目の追加番 
号の電話番号を入力します(市外局番 
は自動で入力されます)。 

[ダイヤルイン2香]に2つ目の追加番 
号の電話番号を入力します(市外局番 
は自動で入力されます)。 


ダイヤルイン3番以降の追加番号(利用例7では 03-1 234444 4) は、あとから [ INS 回 
線の電話番号の設定]で追加します。「ダイヤルインサービス」 （ [〇3-21ページ） 



契約者回線番号 

グローバル着信 

ダイヤルイン 1 番 

ダイヤルイン 2 番 

利用例 7 

03-12341 111 

グローバル 着信利用 

03-12342222 

03-12343333 


アナログポートごとに電話番号を選択し、[次へ]ポタンをクリックする 

i • ナンバー、ダイヤルインサービスを 
利用する場合、アナログポートごとに 
電話番号を設定します。 

ここでは1つのアナログポートに1つの 
電話番号を設定します。利用例4 • 利用 
例5のように、1つのアナログポートに 
複数の電話番号を割り当てたい場合 
は、あとから [ INS 回線の電話番号の設 
定]で変更します。 

「i • ナンパー」 （0=3- 18ベージ） 

「ダイヤルインサービス」 ( C ^3-21 ページ） 



電話 A ポートの電話番号 

電話 B ポートの電話番号 

|電話 C ポートの電話番号 

利用例 1 

(この画面は表示されません） 

利用例 2 

(この画面は表示されません） 

利用例 3 

03-12341 111 

03-12342222 

(設定する必要はありません） 

利用例 4 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 

利用例 5 

03-12341 111 

(03-1 2342222 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 

(設定する必要はありません） 

利用例 6 

03-12341 111 

03-12342222 
(03- 12343333 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 

利用例 7 

03-12341 111 

(03-1 2342222 はあとで設定） 

03-12343333 
(03- 12344444 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 
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、⑽お願い 


らくらくアシスタントのメニュー画面で何かポタンを押したときに次の画面が表示され 
た場合は、下記の点を確認したあと、[再試行]ポタンをクリックしてください。 


Aterm らくらくアシスめ卜 




Wertn が接梡されてい SCOM ポ-卜が見つかりません。 

以下®点をご確認©ぅぇ、再度ぉ試し傲ぃ。 

• Aterm とパリコンが正しく接続されてい5かどうか 

• Aterm の電源が ON になってい 5 かどうか 

. 他®リフトで‘咏⑽を使用していないかどうか 

なお、インターネット掊梡中は、設定に聞 t る棟作は行えません。 
お手数で _ t が一旦切断してからお'試しください。 




RS -232 C ケーブルまたは US 巳ケーブルは、 Aterm とパソコンに正しく接続されてい 
ますか？ 

Aterm の電源が入っていますか？ 

らくらくパ'—ジョンアップや UUI メール EX など、 Aterm のソフトウェアを起動して 
いる場合は終了させてください。 


2-53 


パソ n ンからのセツトアップ 

(windows 編) 



Step 1電話機やフアクスを使ぅための設定をする 
































_2電話機•フアクスは使えますか 7 


アナログポートの設定が正しく行われたかどうかを確認するため、携帯電話 • PHS など 
を利用して、 Aterm に接続した電話機やファクスを使ってみます。 

電話機•ファクスの操作方法については、接続した機器の湖月書をお読みください。 

鼋話をかける • ファクスを送る ••••••••••••• 

• 接続したすべての電話機やファクスから n 17(時報)」や携帯電話 • PHS など 
に電話をかけます。発信音が鳴り、通話できることを確認してください。 

電話をかける方法については、 「 Step 6 電話は使えますか？」（〇= 2-1 9ペー 
ジ)を参照してください。 

• ファクスを接続した場合は、ファクスが送信できることを確認してください。 

• モデムを接続した場合は、パソコン通信ができることを確認してください。 

鼋話を受ける • ファクスを受ける••••••••離••籲 

• 携帯電話や PHS から契約者回線番号に(契約した場合は i • ナンバーやダイヤ 
ルイン番号にも)電話をかけます。対応するポートに接続した電話機の着信音 
が鳴り、通話できることを確認してください。 

電話を受ける方法については、 「 Step 6 電話は使えますか？」（〇 3 2-20 ペー 
ジ)を参照してください。 

• ファクスを接続した場合は、ファクスが受信できることを確認してください。 
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stepro 電話機•フアクスは使えますか？ 












I \ソニ)ンからの乜ツトアツフ (Windows 編) 


■ 


インターネツトの乜ツト T 7 ツフ 


らくらくアシスタントの[インターネット接続の設定]を使い、インターネットに接 
続するための各種設定を行います。 

インターネットのセツトアップには、プ□バイダ名称やユーザ ID などの情報が必要です 
(02-8 ページ)。 


、⑽お願い 


Windows Vista 、 WindowsXP / 2000で以降の操作を行うためには、 Administra ¬ 
tor (権限のあるアカウント） で □グオンする必要があります。 

INS ネット64を契約する以前からインターネットを使っていた方も、下記の設定操作 
は必要です。 

画面で表示しているプ□バイダ名称やユーザ ID などは例です。ご利用のプ□バイダか 
ら通知された情報を入力してください。 


らくらくアシスタントを起動し、メ 
ニュー画面を表示する 

らくらくアシスタントが起動していな 
いときは、[スタート] ( Windows の口 
ゴ)ボタンをクリックし、[プ□グラム] 
(Windows Vista / WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])- [ Ate 「 mlT 21 L 
ユーテイリテイ]または [ Ate 「 mlT 31 L 
ユーテイリテイ]- [ Aterm らくらくア 
シスタント]を選択します。 

メニュー画面の[インターネツト接続 
の設定]ポタンをクリックする 


[次へ]ポタンをクリックする 



Bl GLOBE を利用する場合は 
[ BIGLOBE を利用する]を、その他の 
プ□バイダを利用する場合は[他のプ 
□バイダを利用する]を選択し、[次 
へ]ポタンをクリックする 




ジト接袋に磨して利用するゴ□パイ」 

—ネット • •イダ汊イヤルアツ: 


づネットワーク)の設定を行!*、ます。 


臨■織縱船猫严 L0BE に入会さ 

他のプロノ W を利用する方は「他のプロノ Vイダ神酎る」を遥択してぽさ 


、湖折してくだ执、(モデム定義ファイルの登錄のみ行ぃ 


r 他のブロバイダを和勝 
r 設定を行わない⑤ 


| I キャンセル1 




ヒントを罗 
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Step3 インタ—ネットのセットアップ 






































プ□バイダ接続するための情報を入力し[次へ]ポタンをクリックする 
• BIGLOBE の場合 


1 ) パソコンに設定してある所在地情報 
に基づいて最寄りのアクセスポイン 
卜が表示されます。プルダウンメ 
ニューから、ほかのアクセスポイン 
卜に変えることもできます。 

2) 接続速度は通常、「同期 64 kbps 」 を 
選択します。 

3) さらに、□グイン ID ( ユーザ ID ) と□グ 
インノ V ° スワードを半角英数字で入力し 
ます。 



•他のプ□バイダの場合 

1) プ□バイダの名称、アクセスボイ 
ントの電話番号を入力します。 

2) 接続速度は通常、「同期 64 kbps 」 を 
選択します。 

3) □グイン旧（ユーザ旧）、パスワー 
ド、プライマリ DNS 、 セカンダリ 
DNS を半角英数字で入力します(プ 
□バイダによってはプライマリ 
DNS • セカンダリ DNS の入力は不 
要です）。 



■視た t 、塌所Iフウスカ'-ソル趙ねてくだ执、。ここにヒントが表初れ*す 〇 


Outlook Express を使用する場合は 
メールアカウント情報が登録できま 
す 0 その場合は [Outlook Express に 
アカウントを登録する]を選択し、[次 
へ]ポタンをクリックする 
Outlook Express を使わない場合、あ 
とから登録する場合などは 、 [Outlook 
Express にアカウントを登録しなし)]を 
選択し、手順8に進んでください。 



Outlook Express にアカウントを登篇するかどうか邏択します。 

にアカウント利附る:?》、"イダのIぬど 


Outlook Express にアカウントを登篇するかど 

ースの読み書きが行えるよう|こな 1 す。 


观3駿»縛^?織®^ 

報の設定は自肋的Iこ行われますので阁こ入力の必要13：ありません。 

二本激頌縱色-ス 

送信形式」を「テキスト形式」 I こすることをぉ勧めします。ぁゎせて「署名 J を設 

Outlook Express に 7t) ウント《1^*する㊈ 
C Outlook Express に 7t) ウント:しないぬ） 

| <戻る® ] >欠へ⑽> | [ キヤ：^2ル1 


そ見た t 、埔所!フウス^ーソルを重ねてください。ここIこヒントが表示され*す。 


メール アカウントや ニュース アカウ 
ント関連の情報を入力し、[次へ]ボタ 
ンをクリックする 
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設定する内容を画面上で確認し、[実 
行]ポタンをクリックする 

Aterm で通信するためのモデム情報の 
組み込み、ダイヤルアップ接続情報の 
作成などが自動で行われます。 



次の画面が表示されたら[設定終了] 
ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面 
に戻ります。 


設定が終了しました。 


曹 


3 


I ?雜選為レァッ矣'ットヮーク」为ルダを暴、縮^正しく行ゎれで、るか 


[ 設定終 7QP 


ヒン H 


'親以湖 mi：^ ウスカーソルを重ねてくださ u ここ示轨ます。 
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Windows のダイヤルアップ接続用の 
フオルダには、ここで設定した接続先 
のダイヤルアップネットワークアイコ 
ンが作成されます （ 〇2-59ページ)。 

らくらくアシスタントを終了するに 
は、メニュー画面の[アシスタント終 
了]ポタンをクリックする 


、⑽お願い 


らくらくアシスタントのメニュー画面で何かポタンを押したときに、次の画面が表示さ 
れた場合は、下記の点を確認した後、[再試行]ポタンをクリックしてください。 


Aterm らくらくアシスタント 


公 


Ater 巾が接続されてい 2> C 0 M ポートが見つかりません 0 
以下®点をご確認©うえ、 再度 te 試しくださ 

• Aterm とパリコンが正しく 掊 続されてい 5 かどうか 

• Atem の電源が ON になってい5かどうか 

• 他のリフトで . Atem を使用していな、いかどぅか 

なお、インターネット接続 中 は、設定に 関 t る 棟 作は行えません。 
お手数で _t が 一旦 切断してからお試しください。 


RS -232 C ケーブルまたは USB ケーブルは、 Aterm とパソコンに正しく接続されてい 
ますか？ 

Aterm の電源が入っていますか？ 

らくらくバージョンアップや UUI メール EX など、 Aterm のソフトウェアを起動して 
いる場合は終了させてください。 


2-57 


パソ n ンからのセツトアップ 

(windows 編) 



Step3 インタ—ネットのセットアップ 
































アクセス 

ポイント 

ISDN 回線 
64 kbps (同 
期） 

ISDN 回線 
128 kbps (同 
期） 

ISDN 回線 
非同期 

PIAFS 32 K 

PIAFS 64 K 

目的 

64 kbps 同期 
通信、マルチア 
クセス 

128 kbps マル 
チ U ンク PPP 
接続、 0 CN エ 
コノミー 

非同期通信 

PIAFS 

32 K 通信 

PIAFS 

64 K 通信 

接続速度•方式 

同期 64 kbps 

同期 128 kbps 

非同期 

同期 64 kbps 

同期 64 kbps 

モデム情報 

(WindowsMe/ 

98/95) 

AtermlT 

SYNC 1 15 

AtermlT 

MP 128 

AtermlT 

ASYNC 115 

AtermlT 

SYNC 115 

AtermlT 

SYNC 115 

モデム情報*1 
(Windows Vista 、 
WindowsXP /2000) 

AtermlT 128 

Support 

Series 

AtermlT 128 

Support 

Series 

AtermlT 128 

Support 

Series 

AtermlT 128 

Support 

Series 

AtermlT 128 

Support 

Series 

モデム 
プロトコル 

(Windows Vista 、 
WindowsXP /2000) 

PPP (64 K ) 

PPP (128 K ) 

V . l 10(57.6) 

PIAFS 発信* 2 

PIAFS 発信* 2 

パソコン本体の 
局速度 

1 1520〇 bps 

230400 bps * 3 

57600 bps 

または 

1 1520 bps 




*1 USB 接続の場合 、 AtermlT 1 28 K Support Series for US 巳となります。 

*2 モデムプロトコル ( PIAFS 発信)は手動で設定してください。 

*3 230400 bps で利用するためには、 USB ポート接続とするか、高速シリアルボードを使用 
してください。 

• らくらくアシスタントを使わず、インターネット接続を行う場合は、モデム情報•ダ 
イヤルアップ接続情報のインストールや設定を手動で行うことができます。具体的な 
手順は添付 CD - ROM の『データ通信ガイド』1.手動セットアップを参照してください。 

• [アナログポートの簡単設定]を行わずに、[インターネット接続の設定]を選択する 
と、最初に市外局番の入力画面が表示されます。 Aterm を使用する場所の市外局番を 
入力してください。 


巨>お知らせ 

• アクセスポイントや目的に合わせて、手順5で接続速度 • 方式を選択します。これに 
よって、組み込まれるモデム情報 （Windows Me /98/95) やモデムプロトコル 
(Windows Vista 、 WindowsXP / 200 0) が決まります。 


パソ n ンからのセツトアップ 

(windows 編) 



Step3 インタ—ネツトのセツトアップ 
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5 

2 - 















I \ソニ)ンからの乜ツトアツフ ( Windows 編) 


_ 4 イン 9 ーネツ トへ掊続す S 


Step 3 で正しく設定できたか、ダイヤルアップ接続でインターネットへ接続して、 
5萑認してみましよう。 


ダイヤルアップ接続用のフォルダを 

開ぐ 

• Windows Vista の場合は、 Windows 
□ゴボタン—[接続先]の順にクリック 
しま9 〇 

• WindowsXP の場合は、[マイコン 
ピュー タ] — [コント□—ルパネル] — 
[ネットワークとインターネット接続] 
— [ネットワーク接続]の順にクリック 
しま9 〇 

• Windows2000 の場合は、[マイコン 
ピュータ]—[コント□—ルパネル] — 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]ア 
イコンを順にダブルクリックします。 

• WindowsMe の場合は、 [マイコン 
ピュー タ]— [コン ト□—ルパネル] 
[ダイヤルアップネットワーク]の順に各 
フォルダをダブルクリックします。 

• Windows98/95 の場合は、[マイコ 
ンピュータ]フォルダ内の[ダイヤル 
アップネットワーク]フォルダをダブル 
クリックします。 

Step 4 で作成した接続先のダイヤル 

アップネットワークアイコンをダブ 

ルクリックする 

接続先名がアイコン名になります。 



j ファイルの編集(£〉表示祕お気に入りがツール①詳細設定#ヘル： 

J 和齡，4， SJ |敛梭索乜フォルダ❹履歴|鬌鬌 X ぬ|國， 

I アドレス© Iffil 私トワ H 7 とタイヤルアッブ接続 

汐移勒 

ネ、ットワーりと§イヤルア 
ッブ接続 J 

1 

新し隨続の 

為 

BIQLOBE 

こ©フォル補、このコンビュータのネ 




( Windows 2000 の場合) 


U - -t - a 11 J 丄 1 暴嬴 us,i 

|アドレス© JS ) ダイヤルアップ木9トワーク 


タイヤルアツブ 
ネッドワーク— 


a 驗 s§ 

新し〇接转ブ□バイ如 mmimm 


( WindowsMe /98/95 の場合） 


ユーザー名とパスワードを入力し、 
[接続]または[ダイヤル]ポタンをク 
リックする 

[パスワードの保存]をチェックすると、次 
回からノ V ° スワード入力の手間が省けます。 

サー八一に接続される 

回線がつながると、ユーザー名とパス 
ワードが確認されます。サーバー への 接 
続が受け付けられると、画面右下のタス 
クトレイにダイヤルアップネットワーク 
モニタインジケータが表示されます。 


钃 

Windows Vista 

m 


Windows 2 〇〇 0 /Me 


yi 

WindowsXP 

% 

Windows 98/95 


また、 Aterm の Ready ランプ • Act ラン 
プが点灯します。 

電子メールソフトや WWW ブラウザ 
などのアプリケーションを起動する 

この状態でさまざまなインターネットア 
プリケーション*を使用できます。 

* Ate 「 m にはインターネットアプリケーションは付 
属していません。 Windows に付属のものをご利 
用になるか、別途ご用意ください。 


^ nil ダィャルァッ；^»! 

biglobe ダィャルァッヵ總 參 

BIGLOBE^B 招* […タィャルァッ:參 
タィャルァッダィャルァッ班 痛^ 


パソ n ンからのセツトアップ 
(windows 編) 



Step 仁インタ—ネットへ接続する 


9 

5 

2 - 


2 









































■ ぉ MD— 

アクセスポイントまで接続したあと、認証の失敗などでインターネットに接続できない 
ことがあります。その場合は、接続できなくても通信料金がかかります。 


巨> お知らせ 

自動発信の場合、話中時の再発信の回数は、「最初の発信から3分間に2回以内」と制限さ 
れています。したがって、3回目からの再発信は受け付けられません。時間をおいてか 
ら再発信してください。 

インターネツトへの接続を切断する ••••••••••< 

I タスクトレイのダイヤルアップネット 
ワークインジケータをダブルクリックし、 

[切断]ポタンをクリックする 

回線が正常に切断されると、 Aterm の 
Data ランプと Act ランプが消灯します。 

W お願い 

• ダイヤルアップネットワークモニタインジケータが表示されている間は、ずっと電話 
がつながったままで、通信料金がかかります ( WWW ブラウザを終了しても切断され 
ません）。インターネットを使用していないときは、[切断]ポタンをクリックするの 
を忘れないでください。 

• パソコンのス I ルなどにより、パソコンから回線を切断できない場合があります。 
インターネットの利用を終了して回線を切断したあとは、必ず Aterm 本体前面の Act 
ランプが消え、回線が切断されたことをご確認ください。 

Aterm の Act ランプが点灯しているときは、回線がつながったままです。そのまま放 
置すると通信費用がかかります。このようなときは、他の機器が通信中(通話中)でな 
いことを確認してから、下記のいずれかの方法で回線を強制的に切断してください。 

- Aterm と INS ネット64を接続している回線ケーブルを抜く 
- Aterm 本体の電源を切る 
-でかけるポタンを7秒以上押す 

電源を切った場合は、累積料金や着信履歴のデータは消去されます。また、このとき 
は10秒以上おいてから再度電源を入れてください。 

データ通信中にでかけるポタンを押すと、途中でアラーム音が「ピッピッピッピッ 
ピッ」と鳴りますがそのまま押し続けてください。そのおよそ6秒後にデータ通信が切 
断されると「ピッ」音が鳴ります。通信中のデータがないときは、再度 r ピッピッピッ 
ピッピッ」と鳴ります。なお、通話中にでかけるポタンを押しても電話は切断されま 
せん。 

• ターミナルソフトを使用した非同期通信を行うと、転送速度が遅くなったり、データ 
抜けが発生する場合があります。 

• Aterm の USB ポートにパソコンを接続して通信アプリケーションを実行中に、 
Aterm の USB ケーブルを抜いたり電源を切ったりすると、通信アプリケーションと 
USB ドライバとの結合をシステムで解放します。引き続き通信アプリケーションをご 
利用になる場合は、通信アプリケーションをいったん終了して、再度実行し直してく 
ださい。これは、 Aterm を初期化するコマンド ( atz 98、 atz 99 など）を通信アプリ 
ケーシヨンで実行したときも同様です。通信アプリケーションをいったん終了して、 
再度実行し直してください。 


Windows Vista WindowsXP 

扉 % 

Windows2 〇〇 0/Me Windows98/95 
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パソ n ンからのセツトアップ 

(windows 編) 



Step 仁インタ—ネットへ接続する 





バソ]ンからの t ? ット T 7 ッフ ( Macintosh 編) 

麵1 電話機やファクスを使う E めの設定をす3 


らくらくアシスタントの[アナ□グポートの簡単設定]を使い、アナログポートに接 
続する機器の種類、レナンバー、ダイヤルインサービスの利用の有無、電話番号な 
I ど、電話機やファクスを利用するための基本の設定を行います。 

設定を始める前に、 Aterm の利用例（〇2-42〜 2-48 ページ)を参照してください。代 
表的な利用例とその設定内容を説明しています。 

狐ぉ腦 二 

設定内容は、今後の予定ではなく、現在の状況に合わせてください。実際の契約内容(エ 
事完了済みのもの)や接続機器と設定内容が一致していないと、電話やファクスを正し 
くご利用いただけません。サービスを追加したり機器を購入するなど、状況が変わった 
ときは、設定し直してください。 



ET アナログポートの簡単設定について 

らくらくアシスタントの[アナログポートの簡単設定]は、電話やファクスを使うために 
必須の設定を、間違いなく簡単に行うためのものです。電話番号が1つの場合や 、 i •ナ 
ンバーを契約している場合、電話番号が3つまでのダイヤルインサービスを契約してい 
る場合に、電話機やファクスを使えるようにします。ダイヤルインサービスで4つ以上 
の電話番号を設定する機能や、ナンバー • ディスプレイ以外の各種サービスや Aterm の 
電話機能を設定する機能は含まれていません。これらの設定は、[アナ□グポートの簡 
単設定]が終了してから行います（「電話機能」 0^3-8 ベージ)。 

ET i -ナンバーとダイヤルインサービスについて 

電話機やファクス付き電話機などを異なった電話番号で複数台使う場合や、ファクスが 
1台でも電話番号とファクス番号を使い分けたい場合などは、 INS ネット64の i • ナン 
バーまたはダイヤルインサービスを契約します。電話番号を2つまたは3つ使いたいと 
きは i • ナンバー、4つ以上使いたいときはダイヤルインサービスと覚えておきましよ 
う。 

i • ナンパーについては 3-1 8ページ、ダイヤルイン • サービスについては 3-21 ページ 
をそれぞれ参照してください。 

[ ZT 利用例 

Aterm の一般的な利用例をいくつか示しています（〇2-42〜48ページ)。次ページか 
らの設定手順の中には、これらの各利用例に対応する設定内容を記載していますので、 
利用例の中から、ご自分の利用パターンに一番近い例を探してください。ぴったりの利 
用例がない場合は 、 i • ナンバーまたはダイヤルインサービスの有無が一致するものの中 
から一番近いものを参考にしてください。 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Mslcintosh 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 






[ AtermlT 21 L ユーテイリテイ]ま 
たは [ IT 31 L ユーテイリテイ]フオル 
ダの [ Aterm らくらくアシスタン ト] 
アイコンをダブルクリックする 

らくらくアシスタントが起動します。 

接続ポートを選択し、 [0 K ] ポタンを 
クリックする 

US 巳ポート接続の場合は、 [ Aterm ] を 
選択してください。 



メニュー画面の[アナログポートの簡 
単設定]ポタンをクリックする 



[次へ]ポタンをクリックする 



アナログポートに接続した機種とナンバー•ディスプレイの利用の有無を選択し、[次 
へ]ポタンをクリックする 



D アナログポートの使い方を設定します。 

ログボートの使い方 

、 接続する棵器に合わせて「電話機を接続する j か r FflX ゃモデ 

!§?を設定してくだ'さいく対応機器が•必要です。珅村応棵 
器を接続する塌合はチェックしないでくたさい〉 

棟器を接続しない場合は「何も揞続しない（使用しない〉 J を 
遇択してくた"さい。 

【注意】裸器を接続しないポートを「接続する』設定にする 
と、そのポートにかかつてきた電話(こ対応できなくな y ますの 
でご注意ください。 


: 匚辟 CM 

3ナンパ— 


デ イス ブレイを使用する 


• ディスブレイを ft 用する 


• 電話 A ポ _ 卜 • 電話 B ポ _ 卜 • 電話0ポ _ 卜 

接続した機器を選択します。何も接続し 
ない場合は、「何も接続しない」を必ず選 
択してください。この選択をしないと、 

電話がかかってきたとき、かけてきた相 
手にはずっと呼び出し中のままで、電話 
がつながらない場合があります。 

• ナンバー • ディスプレイを使用する 
ナンバー • ディスプレイを利用するに 
は、 INS ナンパー•ディスプレイの契約 
と、ナンバー • ディスプレイ対応の電 
話機やファクスが必要です。 INS ナンパ'—•ディスプレイの工事が完了し、ナンバー- 
ディスプレイ対応の電話機やファクスを接続した場合だけ、 接続したポートにチェックを 
入れてください。ナンバー•ディスプレイ対応以外の電話機が接続されている場合、この 
欄にチェックを入れてしまうと、電話の呼び出しが短くなったり、受話器をあげても電話 
が切れてしまう場合があります。 


アナログポートの設定 

1 II II +ぃ一-1 

STEP 1/6 丨 次。 丨丨 ル、 丨丨| 

ZJry///r 

ヒントを見たい®所(こマウスカーソルを里ねると、ここにヒントが袭不されます* 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 
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Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 
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鼋話 A ポート 

ナンバー•デイス 
プレイを使用する 

電話 B ポート 

ナンバー•デイス 
プレイを使用する 

利用例1 

電話機を接続する 
(ファクス付き電話機 
の場合は、 「 FAX やモ 
デムを接続する」） 

チェックしない 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例2 

電話機を接続する 

チェックする 

電話機を接続する 

チェックする 

利用例3 

電話機を接続する 

チェックしない 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

利用例4 

電話機を接続する 

チェックしない 

電話機を接続する 

チェックしない 

利用例5 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例6 

電話機を接続する 

チェックする 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 

利用例7 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 



電話 C ポート 

ナンバー•デイス 
プレイを使用する 

利用例1 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例2 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例3 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例4 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

利用例5 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例6 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例7 

何も接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 


o_ 

5' 


g 


i •ナンパー、ダイヤルインサービスの 
利用の有無を選択し、次へポタンをク 
リックする 

現在利用できるサービスを選択します。 













































i •ナンノ（一/ダイヤルインサービス 

利用例1 

i •ナンパー/ダイヤルインサービスとも利用していない 

利用例 2 

i •ナンパー/ダイヤルインサービスとも利用していない 

利用例 3 

i •ナンパーを利用している 

利用例 4 

i •ナンバーを利用している 

利用例 5 

i •ナンパーを利用している 

利用例 6 

i •ナンパーを利用している 

利用例 7 

ダイヤルインサービスを利用している 


電話番号を入力し、[次へ]ポタンをクリックする 

契約した電話番号を入力します。利用す 
るサービスによって画面は異なります。 

•トナンバーもダイヤルインサービスも 

利用しない場合一利用例1、利用例2 

[契約者回線番号]に契約者回線番号の 
市外局番と電話番号を入力します。 



契約者回線番号 

利用例 1 

03-12341 111 

利用例 2 

03-12341 111 


•いナンバー利用の場合一利用例3、 
利用例4、利用例5、利用例6 

[いナンバー情報 1] に契約者回線番号 
の市外局番と電話番号を入力します。 
[いナンバー情報 2] に追加番号の市外 
局番と電話番号を入力します。 
電話番号が3つある場合は、 [ i ナン 
バー情報 3] に入力します。 



i •ナンバー情報 1 

i •ナンバー情報 2 

i •ナンバー情報 3 

利用例 3 

03-12341 111 

03-12342222 


利用例 4 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 

利用例 5 

03-12341 111 

03-12342222 

— 

利用例 6 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 




パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 





































































• ダイヤルインサービス利用の場合一 
利用例7 

[契約者回線番号]に契約者回線番号の 
市外局番と電話番号を入力します。 

通常は、[グローバル着信利用]を選択 
します。 

[ダイヤルイン1香]に1つ目の追加番 
号の電話番号を入力します(市外局番 
は自動で入力されます）。 

[ダイヤルイン2香]に2つ目の追加番 
号の電話番号を入力します(市外局番 
は自動で入力されます)。 

ダイヤルイン3番以降の追加番号を使用する場合(利用例7では 03-1 2344444) は、 
あとから [ INS 回線の電話番号の設定]で追加します。 

「ダイヤルインサービス」(〇3-21ページ） 



契約者回線番号 

グローバル着信 

ダイヤルイン 1 番 

ダイヤルイン 2 番 

利用例 7 

03-12341 111 

グローバル 着信利用 

03-12342222 

03-12343333 


8 アナログポートごとに電話番号を選択し、[次へ]ポタンをクリックする 

i -ナンバー、ダイヤルインサービスを 
利用する場合、アナログポートごとに 
電話番号を設定します。 

ここでは1つのアナログポートに1つの 
電話番号しか設定できません。利用例 
4 _利用例5のように、1つのアナ□グ 
ポートに複数の電話番号を割り当てた 
い場合は、あとから [ INS 回線の電話番 
号の設定]で変更します。 
n -ナンパー」（〇3-18ベージ） 

「ダイヤルインサービス」 0^3-2 1 
ページ） 



電話 A ポートの電話番号| 

電話 B ポートの電話番号| 

|電話 C ポートの電話番号 

利用例 1 

(この画面は表示されません） 

利用例 2 

(この画面は表示されません） 

利用例 3 

03-12341 111 

03-12342222 

(設定する必要はありません） 

利用例 4 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 

利用例 5 

03-12341 111 

(03-1 2342222 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 

(設定する必要はありません） 

利用例 6 

03-12341 111 

03-12342222 
(03- 12343333 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 

利用例 7 

03-12341 111 

(03-1 2342222 はあとで設定） 

03-12343333 
(03- 12344444 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 































































設定した内容を画面で確認し、[実行] 
ポタンをクリックする 

[実行]ボタンをクリツクすると、電話番 
号などが Aterm に書き込まれます。 



10 [設定終了]ポタンをクリックする 

アナログポートの簡単設定を終了し、 
らくらくアシスタントのメニュー画面 
に戻ります。 


アナログポートの設定が終了しました。 


•曹 




【お願い】設定に誤りが•ないかどうかを、実際に電話をかけてお確かめ<ださ 

確認が終了した&【設定終了]ボタンをクリックして < ださい0 

争 i •ナンパー/ダイヤルイン ti •ナンパーを利用1 
♦アナログ <A> ポート 

ポ'■卜の接続機器/使い方[電話棵を掊続する] 


ナンパ'- • ディスプレイ 
►アナログ <B> ポート 
ポートの格続機器/使い方 
ナンパ—_ディスプレイ 
►アナログ <C >ポート 

益备笔接铳機器/使ぃ方 


IFRX やモデムを格続する】 


11 らくらくアシスタントを終了するに 
は、メニュー画面の[アシスタント終 
了]ポタンをクリックする 

12 [0 K ] ポタンをク U ックする 


パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step 1電話やフアクスを使うための設定をする 


6 

6 

2 - 


































ノ \ソコンからの乜ツトアツフ ( Macintosh 編） 

_2罾話機 •フアクスは使泛ますか7 


アナログポートの設定が正しく行われたかどうかを確認するため、携帯電話 • PHS など 
を利用して、 Aterm に接続した電話機やファクスを使ってみます。 

電話機•ファクスの操作方法につし、ては、接続した機器の聰及説明書をお読みください。 

_話をかける • ファクスを送る ••••••••••••• 

• 接続したすべての電話機やファクスから n 17(時報)」や携帯電話 • PHS など 
に電話をかけます。発信音が鳴り、通話できることを確認してください。 

電話をかける方法については、 「Step6 電話は使えますか？」（[^ 2- 19ペー 
ジ)を参照してください。 

• ファクスを接続した場合は、ファクスが送信できることを確認してください。 

• モデムを接続した場合は、パソコン通信ができることを確認してください。 

霞話を受ける • ファクスを受ける••籲••籲••籲••籲 

• 携帯電話や PHS から契約者回線番号に(契約した場合は i • ナンバーやダイヤ 
ルイン番号にも)電話をかけます。対応するポートに接続した電話機の着信音 
が鳴り、通話できることを確認してください。 

電話を受ける方法については、 「Step6 電話は使えますか？」（〇 3 2-20 ペー 
ジ）を参照してください。 

• ファクスを接続した場合は、ファクスが受信できることを確認してください。 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step2 電話機•ファクスは使えますか？ 













ノ \ソニ)ンからの t ? ツトアツフ ( Macintosh 編) 


■ 


BIGLOBE へのオンラインサインアツフ 


インターネットのセットアップに進むには、プ□バイダに加入している必要があり 
ます。プ□バイダにまだ加入していない場合は、パソコンを使って BIGLOBE へ入 
会手続きを行うことができます（オンラインサインアップ)。 


プ□バイダにすでに加入している方は、 Step4(C^2-71 ページ)へお進みください。 


⑽お願い 


オンラインサインアップを行うにはクレジットカードが必要です。 BIGLOBE への支払 
いをクレジットカード以外の方法でご希望の場合は、添付の『おいでまシート』 
(BIGLOBE 入会申込書)を使い、郵送またはファクスでお申し込みください。 


巨> お知5せ 


インターネット接続アシスタントの画面は一例です。 MacOS のバージヨンによっては 
画面が異なつていることがあります。 


らくらくアシスタントを起動し、メ 
ニュー画面を表示する 

メニュー画面の[オンラインサイン 
アップ]ポタンをクリックする 



インターネット接続アシスタントが 
起動したら、右下の回をクリックする 


ターネツト挎粽7シスタント 


このアシスタントは ISP 〈インターネットサービスブロパ•イダ〉に 
新規登録した y、 登録済みの ISP 登録サ-パに遑やか(こ接技する 
ための愤雜を設定するものです ♦ 


右矢印をクリックして処理を技行してください， 


く HE 


モデムの種類から 「NEC AtermlT 
64 KPPP 」 または 「 Ate 「 mlT 64 K 
PPP ( USB ) J ( USB ポート接続の場 
合)を選択し、 Aterm を接続したポー 
卜の種頃を選択し、右下の H をクリツ 
クする 

USB ポートに接続した場合、ポ _ 卜の 
種類は 「Aterm」 となります0 
卜ーン/ノ くルスの種別は「卜ーン」を選択 
してください。 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step3 BIGLOBE へのオンラインサインアップ 






























国インターネット持转 7 シスタント1 


どのようなモデムをお使いですか？ 
モデ A : 


どのポートにモデムを接技していますか？ 


龟詒は卜ーン、パルスのどちらをお使いですか？ 

⑱卜-ン 〇パルス 

□ ダイアル音を無視する 

<ダイアル音なしで技带龟話などの幸話を使用する埚会 
は、をチ Iック〇てくだ•さい ♦ > 


右矢印をクリック0て処理を技行してくだ'さい令 


Lil 羽 


右下の同をクリックする 


■インターネット接转7シスタント 


加こ、アシスタントはあなたのエリアで利用できる ISP の通択、モ 
の ISP (こ接技してサービスをすぐ利用するための、お使いのコン 
ビ a- 夕への連切な設定を手助けします ♦ 


右矢印をクリックして処理を技行してください* 




7 右下の 0 をクリックする 


国インターネツト格转7シスタントI 


ISP への登鈸処理を開拍します ♦ 

アシスタント tt あなたのエリアで利用で李る ISP の愤器を次(こ$3介します ♦ 


里要： ISP の愤雜はアップルコンビ: l - 夕株式会社があなたの ISP の通択を描 
助するためのもので、各々の ISP から提供されたものです*また、 ISP 栢報の 
内容 tt このアシスタントが‘作成された時点でのものです ♦ 


右矢印をクリックして処理を技行してください ♦ 


MI^TVI 


プ□バイダリストから 「 BIGLOBE 、 
NECJ を選択し、右下の H をクリック 
する 


三インターネット接转7シスタント 


右のリストからお好みのブロパイ 
ダを通んでくだ‘さい*透択を行う 
と、下(こそのブロパVダ(こ関する 
愤雜が裘示されます ♦ 


BIGLOBE, NEC 

DREAM ^ NET . K ' U - A ^' 

0DN, 日本テレコム 
So-net, ソニ- 



璧富なサービス、安心サポート。 

”フルコース”プロバイダー r ビッグロープ j 

BIGL BE ^ 

http^/www.biglobe.ne.jp/ 

「ビッグロ-ブ』は nec が提供するインタ-ネットブロパイダ-ザ-ビス tr す， 

右矢印をクリックして処理を技行してください* 


LHHE] 


右下の止 J をクリックする 



10 


BIGLOBE オンラインサインアップ 
用の電話番号が表示されたら、右下の 
0をクリックする 

電話番号を変更しないでください。 


ィンターネツト格粽7シスタント 


アシスタント Cl あなたが通択した ISP の登録サ-パ(こ接技する進猫^ 

ができました ♦ ISP に接技すると、 Web ブラウザウインドウが開 
李、登録に必要な恬雜が衾示され、登録可能にな y ます* 

登録慵報の描認前であれば、 Web ブラウザを終了する、または接技を: Jf ■ャン 
セルすると、いつでもサインアップを传止できます，传止した後 tt アシスタン 
卜(こ戻るので、他の ISP を通択したリ、アブリケーシヨンを终了することがで 
李ます。 

ISP の番号、お使いの龟話回琪(こ必要な番号の財(こつける数字、モデムが•起劫 
しているか、モデムが正しくコンビ 1- 夕(こ接技されているか、モデム(こ龟 IS 
回»が正しく接技されているかを雄認してください ♦ 


[0120 78 2028 


右矢印をクリックして処理を技行してください， 


11 [設定する]ポタンをク U ックする 


■インターネツト格耪7シスタント 




アシスタント ti isp 登録サ-パへの接技を行います*登録サ-パ a いくつか 
追加の情報を聞いてきます ♦ その後、お使いの Mac0S コンビ a ■-夕(こそれら 
の設定がされます ♦ 

設定を芫了する(こは、「設定する』をクリックしてください。後で接技する(こ 
は、コントロールパー項目のリモートアクセスを使用するか、または“リモー 
トアクセス” コントロールパネル を使用してください♦詳しく tt Mac 0S ヘル 
ブをご e ください* 


[ I 


r キ t ン fe ル ~i II設定す* | 
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Step 3 BIGLOBE へのオンラインサインア：. 
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サインアツプセンターに接続される 


インターネット持粽7シスタント1 


登録サーパ(こ接技するため(こダイアル〇てぃます... 


匚牛ャ:/⑸レ) 


<ni> 


h www ブラウザでオンラインサイン 
アップのページが表示されたら、ペー 
ジの説明や会員規約を読む 


O 多 fi sa 

e* ホ-ム ■••入力 メつレ 


一 ㊣ 加 Horn * ■©*«■!♦ -©IToolf ■©，ザ-卜 © Appl . 


BIGL BE 


~forMacO$8.5/8.6/9^ 


—オンラインサインアップは下記の手顚で進み求す.— 

1. fBIGLOBE サービス会興纊約』 奄ご tt くださ(》、• 

2契約コース. BI 6 L 0 BE 奄ご利相にな《堆域を*択し，『会*姍約 CH 意0オンラインサインア9 H 
プ安嫌 CtSj ポタンを押します， 胃 


1斗 契約コースと最寄りのアクセスボイ 
ントを選択し、[会員規約に同意し、才 
ンラインサインアップを続ける]ボタ 
ンをクリックする 


〇 资多矗 BS 


_© A » 1 * ©< T ®«»» ■ 

月額2000円で. il 


_通倌畤明や畤明寄に制限なく*い放パ'-ソナルホー/ 

〇 r わいわい 5j コース t 

月額950円で5時 W * で*規 4 «過時 m の料金 a 
O r わいわい U コ•ス： 

月_200円でI時 B 
O r デイタイム j コース： 

月額1,200円で.ダイヤルアップ IP 格81が 6:00-21:00tt« い放！!•そ 
パーソナルホームページ 10MBST で簾料， 


: 


でI時で播 K, S 遇時 M の料金円/分， パー yi 


月額2500円（電粍料金 
K ) 時 M まで超過 I 
パーソナルホ-ムぺ -i 
► r» わせ t 3 j 3_ス s 

月額1000円（霣 IS 料金 


sf 金込み： f » わせ TJ コー:! 
3過時 Rfl および専用電栝眷咢以 
••10 MB まで鱟料， 

、み： f 高わせて 
II およぴ専用電« 

I 0 MB まで無料， 


I 時閉まで播铳。超遇時 m お 

パ-ソナルホ-ムぺ-ジ0» 

を利用す5地域<«道府鼉別〉: 
C コースの方は雀哺〇てくださ(/ 
糾糊 CKg れ、 g | 


(下のメニからお住いの考 


^こんなと含は 


15 


名前、住所などの個人情報、クレジッ 
トカード情報などを順番に入力する 

インターネツト掊皖アシスタント 


ここで诏介する ISP 〈インターネットサービスブロパイダ〉を通択する 
と、容易(こその ISP の登録サーパ‘(こ接技して登録を自劫的(こ行うことがで 
含ます* 


右矢印をクリックして処理を技行してください令 




16 


以降、画面の指示に従って操作する 


17 オンラインサインアップが終了した 

ら、[戻る]ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面 
に戻ります。 


二ら<ら<7シスタント ニ 


舞まず、窀話とインターネットを使えるようにしよう 
初回時には必ず実行0てください 

A アナログポートの簡単設定 

-こインターネット接 K の設定 
インタ-ネットサービスプロパイダ(こ入9たい方は 
^オンラインサインアップ 
♦夕ーミナルアダプタの詳細設定をしよう 
re , アナログポートの詳細設定 
零 データポートの》細設定 
INS 回練の電話番号の設定 
LU 電 S« 機の！#定 
d 設定 <1の初期化 


4通信料金や通信惜報を確認しよう 

通信情報と通信料金の確認 

<i, ユーザ登錄して新製品やパ'■ジヨンア 
案内をもらお5 

Iオンラインユーザ# a 
今設定の確 IS. (辨 • 復元を行おう 

XU 設定価の確認•保存•復元 




is らくらくアシスタントを終了するに 
は、メニュー画面の[アシスタント終 
了]ポタンをクリックする 

19 [ OK ] ポタンをクリックする 


オンラインサインアップがうまくいかない！ 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step 3 BIGL 0 BE へのオンラインサインアップ 


オンラインサインアップがうまくいかない場合は、添付の『インターネットスタートブッ 
ク』 （BIGL0BE 入会申込書)を使い、郵送またはファクスでお申込みください。 


































































ノ \ソニ)ンからの乜ツトアツフ ( Macintosh 編) 


■ 


staP 4イン9 ーネツ トの乜ツト T 7 ツつ 


らくらくアシスタントの[インターネット接続の設定]を使い、インターネットに接 
続するための各種設定を行います。 

インターネットのセツトアップには、プ□バイダ名称やユーザ ID などの情報が必要です 
(02-8 ページ）。 


tit ) お願い 


巨> お知らせ 

インターネット接続アシスタントの画面は一例です。 MacOS のバージョンによっては 
画面が異なっていることがあります。 


らくらくアシスタントを起動し、メ 
ニユー画面を表示する 

メニュー画面の[インターネツト接続 
の設定]ポタンをクリックする 




インターネット接続アシスタントが 
起動したら、[はい]ポタンをクリック 
する 



[はい]ポタンをクリックする 



• 手順9以降の数字や文字の入力は、すべて半角英数字を使用してください。 

• 画面で表示しているプ□バイダ名称やユーザ ID などは例です。ご利用のプ□バイダか 
ら通知された情報を入力してください。 


パソ n ンからのセツトアップ 
(Mslcintosh 編) 



Step 仁インタ—ネツトのセツトアップ 


2 - 



















































右下の上]をクリックする 



プロノ (イダの名称を入力し、接続方法 
から[モデム]を選択して右下の回を 
クリックする 



モデムから [NEC AtermlT 
64 KPPP ] を、 Aterm を接続した 
ポートを選択し、右下の0をクリック 
する 

[モデム]:通常の 64K 同期通信を行う 
場合は、 [NEC AtermlT 64KPPP] ま 
たは [NEC AtermlT64KPPP(USB] 
(US 巳ポート接続の場合)を選択します。 
[ポート]: Aterm を接続したポートを 
選択します。 USB ポートの場合は、 
[Aterm] を選択してください。 

[Iン/パルス]:[トーン]を選択し 
ます。 

[ダイヤル音を無視する]:チェックしま 
せん。 



& アクセスポイントの電話番号、ユーザ 
ID (□グイン ID )、 パスワードを入力 
し、右下の0をクリックする 



10 [いいえ]を選択し、右下の H をクリツ 
クする 





パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step 仁インタ—ネツトのセツトアップ 
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It メール アカウントと SMTP サーバー 
を入力し、右下の因をクリックする 

巳 IGLOBE の場合、メールアドレスと 
メールアカウントは同じものです。 


ニュースサーノ《一を入力し、右下の F ] 
をクリックする 


[いいえ]を選択し、右下の0をク 
リックする 


□ インターネット格箱:インスタント 

iE 

プロキシ_ つ£^ 

インターネットへの接技(こブロ年シサーパを使用していますか？ 

ブロ年シサーパ tt セ年ユリティを 强 化し、またフ7イアーウォール 
の 中 (こある企業のネットワークなどにアクセスする暖(こ必要となる 
場 会があます ♦ 


〇 tt い #いいえ 


右矢印をクリックして処理を技行してください ♦ 


Mirnri 




[いいえ]を選択し、右下の上 J をクリッ 
クする 


■インターネット格转7シスタント1 


11 


12 プライマリ DNS 、 セカンダリ DNS 
の値を入力し、右下の回をクリック 
する 

プ□バイダによっては、プライマリ 
DNS • セカンダリ DNS の入力は不要 
です。 



h メール アドレスと メール パスワード 
を入力し、右下の0をクリックする 



プロパイダから IP ア K_ レスを取得していますか？ 

〇 tt ぃ %ぃぃぇ 

右矢印をクリックして処理を技行してください ♦ _ 

S )6] i ] 


パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step 仁インタ—ネツトのセツトアップ 
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17 [終了時に接続]のチエックをはずし、 

[設定する]ポタンをクリックする 

入力した内容で設定されます。 


ーネット持转7シスタント1 


1- 夕のインター承 


• 卜の設定(こ必要な愤報はすべ•てモろいまし 


設定を完了する(こは、「設定する」をクリック0てください♦後つ 
tts コントロールパー項目のリモートアクセスを使用するか、 

トアクセス”コントロールパネルを使用してください，詳しくは 
ブをご E ください ♦ 

設定を変更する場合は、“インターネット”、 “TCI 
セス”コントロールパネルを使用してください ♦ 

□終7時に格转 

設定する(こは「設定する』をクリック0てください< 


i で接技する(こ 
:たは“リモ_ 

: Mac OS ヘル 


匚キ fiyfe ル11設定するつ) 


一 Rfi2|[> 


1〇 [戻る]ポタンをクリックし、らくらく 
アシスタントに戻る 

19 らくらくアシスタントを終了するに 

は、メニュー画面の[アシスタント終 
了]ポタンをクリックする 

[ OK ] ポタンをクリックする 


巨> お知5せ 


アクセスポイントや目的に合わせ、手順8で適切なモデム(情報)を選択してください。 
詳綱よ、添付 CD-ROM の『データ通信ガイド』1.手動セツトアップを参照してください。 


アクセスポイント 

目的 

接続速度•方式 

モデム情報* 1 

パソコン本体の 
取局速度 

ISDN 回線 
64kbps (同期) 

64kbps 同期通信、 
マルチアクセス 

同期 64kbps 

NEC AtermIT 
64KPPP 

1 15200bps 

ISDN 回線 

128kbps マルチリン 

同期 

NEC AtermIT 

230400 bps 

128kbps 酬) 

ク PPP 接続、 OCNI 
コノミー 

1 28kbps 

MP 


ISDN 回線非同期 

非同期通信 

非同期 

NEC AtermIT 
57.6K 

57600 bps 
または 1 15200 bps 

PIAFS 32K 

PIAFS 32K 通信 

同期 64kbps 

NEC AtermIT 
PIAFS32K 


PIAFS 64K 

PIAFS 64K 通信 

同期 64kbps 

NEC AtermIT 
PIAFS64K 



*1USB ポート接続の場合は、後ろに （USB) のついたモデム情報を選択してください。 

らくらくアシスタントを使わず、インターネット接続を行う場合は、 USB ドライ 
バ • モデム情報 • ダイヤルアップ接続情報のインスI-ールや設定を手動で行うこと 
ができます。具体的な手順については添付 CD-ROM の『データ通信ガイド』1.手動セッ 
トアツプを参照してください。 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step 仁インタ—ネットのセットアップ 



























プロトコルを 「 ppp 」 に設定する_籲籲籲籲籲籲籲籲籲籲籲籲 

MacOS のパージョンによっては、使用プ□トコルが「自動」に設定されていると、その 
ままでは接続できない場合があります。プロトコルを 「PPP」 に変更してください。 


1 アップルメニューの[コント□-ルパ 
ネル]を選択する 

2 [リモートアクセス]アイコンをダブ 
ルクリックする 

¢5 

リモートアクセス 

3 [オプション]ポタンをクリックする 
§) [プ□トコ』レ]タブをクリックする 


^プ□トコルに rppp 」 を指定する 



I 费 [ OK ] ポタンをクリックする 

b □(クローズボックス)をクリックし 
て閉じる 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



Step 仁インタ—ネットのセットアップ 






























ノ \ソニ)ンからの t? ツトアツフ (Macintosh 編) 


_5イン9 ーネツトへ掊続す S 


■ 


Step 4 で正しく設定できたか、ダイヤルアップ接続でインターネットへ接続して、 
確認してみましよう。 


アップルメニューの[コント□ールパ 
ネル]を選択する 

[リモートアクセス]アイコンをダブ 
ルクリックする 




リモートアクセス 

[オプション]ポタンをクリックする 


[接続]タブをクリックする 

[操作しないまま10分間が過ぎたら 
接続を切る]をチェックする 



MacOS のリモートアクセスを使う場 
合、 Aterm の無通信監視タイマは動作 


しません。必ず上記をチェックしてく 
ださい。 

[0 K ] ポタンをクリックする 
[接続]ポタンをクリックする 



サー八一に接続される 

回線がつながると、ユーザー名(名前)と 
パスワードが確認されます。 


接続に成功すると、メニューバー左端 
にアイコンが点滅します。 


遺 


また、 Aterm の Ready ランプ_ Act ラ 
ンプが点灯します。 


▽ リモートアクセス坌定 



[®1 ブシヨン…| |格箱を切る ■ 



■ _ 


2 2J_ 

パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 


5 
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電子メールソフトや WWW ブラウザ 
などのアプリケーションを起動する 

この状態でさまざまなインターネット 
アプリケーシヨンを使用できます。 


Aterm にはインターネットアプリケー 
シヨンは付属していません。 
Macintosh に付属のものをご利用にな 
るか、別途ご用意ください。 


、⑽お願い 


アクセスポイントまで接続したあと、認証の失敗などでインターネットに接続できな 
いことがあります。その場合は、接続できなくても通信料金がかかります。 

Mac 0 S 8.6 では「使用プロトコル」が「自動」に指定されていると正しく接続ができま 
せん (0 S 8.6 では出荷時に自動が選択されていますので変更が必要です）。間違って 
「使用プロトコル」が「自動」に設定されている場合は、し)ったん Macintosh と Aterm 
のケーブルを抜き差ししてから「使用プロトコル」に 「 PPP 」 を選択してください。 


巨>お知らせ 

自動発信の場合、話中時の再発信の回数は、「最初の発信から3分間に2回以内」と制限 
されています。したがって、3回目からの再発信は受け付けられません。時間をおいて 
から 再発信してください。 


インターネットへの接続を切断する 


リ モー トアクセス画面の[接続を切 
る]ポタンをクリックするか、アップ 
ル メニューの [リ モー トアクセス状 
況]を選択し、[接続を切る]ポタンを 
クリックする 

回線が正常に切断されると 、 Aterm 
の Data ランプと Act ランプが消灯し 
ます。 
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パソ n ンからのセツトアップ 
(Mslcintosh 編) 



stepCJl インタ—ネットへ接続する 






























W お亂 L 

• メニューパー左端のリモートアクセスアイコンが点滅表示されている間は、ずっと電 
話がつながったままで、通信料金がかかります ( WWW ブラウザを終了しても切断さ 
れません)。インターネットを使用していないときは、[接続を切る]ポタンをクリッ 
クするのを忘れないでください。 

• パソコンのス I ルなどにより、パソコンから回線を切断できない場合があります。 
インターネットの利用を終了して回線を切断したあとは、必ず Aterm 本体前面の Act 
ランプが消え、回線が切断されたことをご確認ください。 

Aterm の Act ランプが点灯しているときは、回線がつながったままです。そのまま放 
置すると通信費用がかかります。このようなときは、他の機器が通信中(通話中)でな 
し、ことを確認してから、下記のいずれかの方法で回線を強制的に切断してください。 

- Aterm と INS ネット64を接続している回線ケーブルを抜く 
- Aterm 本体の電源を切る 
-でかけるポタンを7秒以上押す 

電源を切った場合は、累積料金や着信履歴のデータは消去されます。また、このとき 
は10秒以上おいてから再度電源を入れてください。 

データ通信中にでかけるポタンを押すと、途中でアラーム音が「ピッピッピッピッ 
ピッ」と鳴りますがそのまま押し続けてください。そのおよそ6秒後にデータ通信が切 
断されると r ピッ」音が鳴ります。通信中のデータがないときは、再度「ピッピッピッ 
ピッピッ」と鳴ります。なお、通話中にでかけるポタンを押しても電話は切断されま 
せん。 

• MacOS 9 をお使いの場合、ブラウザを起動したままリモートアクセスを切断しても 
再発信してしまうときは、 AppleTalk を〇 FF にしてください。 

• ターミナルソフトを使用した非同期通信を行うと、転送速度が遅くなったり、データ 
抜けが発生する場合があります。 

• 接続先のプ□バイダやサ_バ_ • 接続時間帯 • データ転送の特徴などにより、接続回 
線速度のパフオーマンスが十分に得られないことがあります。また、ファイルのアッ 
プロードを行うとき、ご利用の通信アプリケーションによってはフロー制御が使用で 
きないなどの理由から、通信パフオーマンスが十分得られないことがあります。 

• Aterm の US 巳ポートにパソコンを接続して通信アプリケーシヨンを実行中に 、 Aterm 
の USB ケーブルを抜いたり電源を切ったりすると、通信アプリケーションと USB ドラ 
イバとの結合をシステムが解放します。引き続き通信アプリケーションをご利用にな 
る場合は、通信アプリケーションをいったん終了して、再度実行し直してください。 
これは、 Aterm を初期化するコマンド ( atz 98、 atz 99 など)を通信アプリケーション 
で実行したときも同様です。通信アプリケーションをいったん終了して、再度実行し 
直してください。 


パソ n ンからのセツトアップ 
(Macintosh 編) 



stepCJl インタ—ネットへ接続する 
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■ 


バソコンか 5 の乜ツトアツブ 

(WindowsNT4.0 編 ) 

WindowsNT 4 .◦でも、らくらくアシスタントを使うことができますが一部の機能 
に制限があります。 

Stepl らくらくアシスタントをインスI-ールする 

Windows 編をお読みください（ひ2-23ベージ)。 

Step2 接続するポートを選択する 

Windows 編のシリアルポート接続の場合をお読みくださしヽ （@2-36 ページ)。 
WindowsNT 4.0 では USB ポート接続をサボートしていません。 

Step3 電話機やファクスを使うための設定をする 

Windows 編をお読みください （0=2-4 ◦ベージ)。 

Step4 霪話機•ファクスは使えますか？ 

Windows 編をお読みくださし、 （0=2-54 ぺージ)。 

Step5 インターネットのセットアップ 

らくらくアシスタントの[インターネットの接続の設定]は、 WindowsNT 4 .◦には 
対応していません。 

添付 CD - ROM の『データ通信ガイド』「1.手動セットアップ WindowsNT 4.0の 
場合」を参照し、手動セットアップを行ってください。 

Step6 インターネットへ接続する 

基本手順は 、 Windows Vista 、 WindowsXP / 2000 / Me /98/95 と同じです。 
詳細は、添付 CD - ROM の『データ通信ガイド』「1.手動セットアップ 
WindowsNT 4 .◦の場合」を参照してください。 
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パソセ；^ lv>TMWinf SNT4.Q 編) 







0 

Internet 

Explorer 


Macintosh の場合は、アップルメ 
ニューから[インターネットアクセ 
ス]— [ WWW ブラウザ]を選択する 


ホーム Ma 憤« サポートデスク ダウン〇_ド トビックス 

麵 

- 


WjlfWUM 

I^^Q^M^DbG^g 


(平成 19 年 5 月現在) 


加お願い 


ホームぺージを見たあとに WWW ブラウザ ( InternetExplorer など)を終了させるだけで 
は、プ□バイダへの回線接続は切断されません。「インターネットへの接続を切断する」 
([^ Windows は 2-60 ページ、 Macintosh は 2-77 ページ)を参照して、必ず回線を切 
断してください。 
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■ 


ホー厶ページを貝 J ： ラ 


セットアップが終わったら、さっそくネットサーフィンしてみましよう。ホーム 
ぺージを閲覧するための WWW ブラウザ (Internet Explorer など）はインス I -- ル 
されていますか。まずは、 AtermStation を訪ねてみます。 



ダイヤルアップ接続をする 

[ WWW ブラウザ]を起動する 

Windows で Internet Explorer を 
使う場合は、デスクトップの 
[Internet Explorer ] アイコンをダ 
ブルクリックする 

ほかの WWW ブラウザを使う場合は、 
それらのソフトウェアの取扱説明書や 
ヘルプなどをご覧ください。 


見たいホームページの URL をアドレ 
ス欄に入力し、 Enter キーを押す 

ホームページが表示されます。 

画面は、 AtermStation(URL http :// 
121 ware . com / aterm /) の例です。 
AtermStation では、 Aterm に関する 
さまざま情報を提供しています。 


〇® • 0-316 


❺白*给占 


■ 


ホ—ムぺ—ジを見よう 



















:： — : J. J. 


D インターネット 7W ント 


使用したブシヨンをクリ妁して純、 D^] をクリックしてください。 

〇サィンァップし新しぃィントネットァヵゥントを設定する e 财ブ 
シヨンを逞択した塌合は、電話回線がモデムに格続されているこ 
とを職してくださぃ)⑤ 

〇電話回線または LAN 経由で•のイントネットサービスが思{にあ 
5。このインタ'-ネットサゴスへ接続で•狩ようにインターネットリ 
フ K7I ア轺婉する<£〉 

JC のコンビュータにあるので、今後 


囊 


[次へ⑽> ■ [キ v>tz ル] 


• データ通信中のランプ表示 

データ通信中、 Aterm 前面のランプは次のように点灯します。 




デスクトップに Internet Explorer のアイコンが見あたらないときは 


Windows 98 で Internet Explorer を初めて使うときは、[インターネットに接続]アイ 
コンをダブルクリックしてください。 




通 

インターネ^卜 
に接耪 


インターネット接続ウイザードが起動したら、[既にインターネット接続の設定が ■ 
表示しない]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



USB ポート接続の場合 

シリアルポート接続の場合 

発信/ 

Ready ランプ 

赤色で点灯 

Ready ランプ 

緑色で点灯 

着信時 

Act ランプ 

緑色で点滅 

Act ランプ 

緑色で点滅 

通信中 

Ready ランプ 

赤色で点灯 

Ready ランプ 

緑色で点灯 


Data ランプ 

赤色で点灯 

Data ランプ 

緑色で点灯 


Act ランプ 

緑色で点灯 ( B 1、 B 2 両 

Act ランプ 

緑色で点灯 ( B 1、 B 2 両 



チャネル使用していると 


チャネル使用していると 



きはオレンジ色） 


きはオレンジ色） 

切断後 

Ready ランプ 

赤色で点滅 

Ready ランプ 

消灯 


Data ランプ 

消灯 

Data ランプ 

消灯 


Act ランプ 

消灯 

Act ランプ 

消灯 



ホ—ムぺ—ジを見よう 
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イン 9 ーネットペラま<掊続で S ないと S は 


■ 


接続手順や設定内容などを確認してください。 

接続できない原因は、下記のような理由であることがしばしばあります。もう一度 
確認してみてください。 

• ケーブルがはずれている、またはゆるんでいる 
• 各項目の入カミス 
• Aterm の電源が入っていない 

時間をおいて接続し直してみてください 

プ□バイダのサーバーのトラブルなどによって接続できないこともあります。原因 
が見つからないときは、時間をおいてやり直してみてください。 

また、いつもとは違うアクセスポイントに接続してみたり、複数のプ□バイダに加 
入している場合は、別のプロバイダに接続できるかを確認してください。 

電子マニュアルの「お困りのときには」を参考にしてください 

「お困りのときには」には、さまざまなトラブルに合わせた対処方法がのっていま 
す。 

自分で解決できないときは、インフォメーションセンターにお問い合わ 
せください （ 〇 別紙または裏表紙） 









インタ—ネットへうまく接続できないときは 
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MEMO 
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MEMO 
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3. もっと便利に使いこなす 



Aterm のいろいろな機能を使いたい、 Aterm をさらに便利に使い 
こなしたい方のためのガイドです。添付 CD-ROM の『データ通信 
ガイド』（電子マニュアル）とあわせてご利用ください。 


らくらくアシスタントを使おう .3-2 

電話機能 .3-8 

各種情報を表示する .3-102 


本章は、らくらくアシスタントがパソコンにインス I ルされていることを前提に説明して 
います。インストールがまだ済んでいない場合は、「らくらくアシスタントをインストール 
する」 （ Windows の場合02 -23 ページ、 Macintosh の場合 [^2-26 ページ）を参照 
して、インス!-ールを行ってください。 






■ 


ら<ら<アシス 9 ントを使おラ 

5<5<アシスタントを宅つと知 ys い 

ここまでで、電話やインターネットの基本的な機能は使えるようになったはずです。しか 
し Aterm にはまだまだたくさんの機能があります。らくらくアシスタントを使うと、さま 
ざまな機能や便利なサービスが使えるようになります。 

らくらくアシスタントでどんなことができるか、メニュー画面を使って説明しましよう。 


<まず、電話とインターネットを使えるようにしよう> 
[アナログポートの簡単設定] 

電話を使うための基本的な設定を行います。 

これは前章ですでに使いました。 

[インターネット接続の設定] 

インターネット接続のためにパソコンの設定 
を行います。これは前章ですでに使いました。 

[オンラインサインアップ] ( Macintosh 版） 

インターネットサービスプロバイダ BIGLOBE 
への入会手続きを、オンラインで行います。 


<ターミナルアダプタの詳細設定をしよう> 

[アナログポートの詳細設定] 

電話 A ポート、電話 B ポート、電話 C ポートの詳細設定を行います。キャッチホン•ディスプレイや内 
線通話など電話関係のサービスや機能を利用する場合に使います。 

[データポートの詳細設定] 

シリアルポートと USB ポートの詳細設定を行います。自動切断に関する設定やリソース BOD など 
データ通信関係の機能を利用する場合に使います。 

[ INS 回線の電話番号の設定] 

使用する電話番号を登録します。[アナログポートの簡単設定]で入力した電話番号を変更したり、 
i •ナンバーやダイヤルイン番号でシリアルポートや USB ポートに着信させる場合に使います。 

[電話帳機能の設定] 

短縮ダイヤル用、マイプライべ一卜着信用、疑似識別着信用、疑似なりわけ用、迷惑電話防止用など 
の電話帳に電話番号を登録します。 

[設定値の初期化] 

Aterm の設定をご購入時の状態に戻します。ただし、電話帳、着信番号、通知番号、内線指定番号、着 
信転送番号などは設定した値が残ります。 
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< 通信料金や通信情報を確認しよう > 
[通信情報と通信料金の確認] 

通信料金や、最衡こかかってきた相手の電話番 
号や、最後にかけた相手の電話番号などを表示 
します。 


<ユーザ登録して新製品やバージョン 
アップの案内をもらおう> 

[オンライン ユーザ 登録] 

Aterm のホームページ AtermStation に接続 
して、ユーザ登録を行います。登録しておくと、 
新製品情報やバージョンアップ情報など、 
Aterm に関する役立つ情報が電子メールで届 
きます。 


(Windows 用画面) 


4まず、電話とインタ'-ネットを使えるようにしよう 

初回時には必ず実行してくだ技、 

"% アナロラボ-卜の簡単設定 (E) 

50ィンタ-ネット接続の設定① 

インタ-ネットサービス:？》イ用こ入 y たI汸は 
翁 BIGLOBE へのサィンアップ (S) 

#ターミナルアダプタの pa 設定をしよう 
^アナロヴボートの詳細設定 (A) 

篆デ-姊一卜設定⑼ 

INS 回線の電話番号の設定⑽ 

U3 電話帳機能の設定 (p) 

_設定値の初期化(〇 


み通信料金や通信《鞴を磯認しよう 

通信情報と通信料金の確 S(F) 




丨錄して新製兰やパ- 


ユーザ登錄 (R) 
や、該 in' の 


$13設定値の確 _S •保存•復元 (B) 
南オンラインノトジ3ンァップ(V) 


9 ■ A こハソ=1ンを U 5 B 9" ーフル" c ：» 

Aterm を USB 接続される方I才必ず実 f 
旁 USB ドライパインストール 




ず実行してくださ^^ 
ル/!晒 ■ 


f アシスダノト栌了凶 


< TA とパソコンを USB ケーブルで接続 
しよう> ( Windows 版のみ） 

[ USB ドライバインストール/更新] 

USB ドライバのインス I ルや更新(アップ 
デート）を行います。 

* Macintosh では、 US 巳ドライパは、らくらくアシス 
タントのインスIルの際に同時にインスIルさ 
れます。 


、⑽お願い 


以降のページでは、らくらくアシスタン 
卜の操作を説明するのに、 Windows と 
Macintosh を一緒に扱います。 Win - 
dows と Macintosh では画面のポタン 
の形などが一部異なりますが、内容は同 
じです。 


くバージョンアップや、設定の確認•保存 • 
復元を行おう> 

[ユーティリティのファイ)レ情報 ] (Windows 
版のみ） 

Aterm を構成するユーティリティ類のファイ 
ルー覧やそのバージョンを表示します。 

[設定値の確認•保存•復元] 

設定内容の確認、ディスクへのノ（ックアップ- 
復元を行います。バソコンを買い換えたり、 0 S 
をインス I -ールし直したりしたとき、誤って設 
定を変更してしまった場合などにお使いくだ 
さい。 

[オンラインバージョンアップ] ( Windows ® 
のみ） 

最新の ユー ティリティや ファー ムウエアを 
AtermStation からダウン□—ドし 、 Aterm 
をバージョンアップします。添付 CD - 
ROM 『データ通信ガイド』 5. Ate 「 m のその他 
の機能）（※現在、 サー ビスは終了しています) 
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ここでは、らくらくアシスタントの起動•終了のしかた、基本的な設定方法を説明 
します。 


如お願い 


らくらくアシスタントをインス!ルしていない方は、以下のページを参照して、イ 
ンス I ルを行ってください。 


Windows をお使いの方 


- rstep 9 らくらくアシスタントをインス I ルする」 
(0=2-23 ページ） 


Macintosh をお使いの方— 「 Step 9 らくらくアシスタントをインス I -- ルする」 
(〇2-26ページ） 

らくらくアシスタントを使う場合は、データポートを使用するほかのアプリケーシヨ 
ンを終了してください。 Windows をお使いの方で UUI メール EX をタスクトレイに入 
れている場合は、アイコンに力ーソルを合わせてから右クリックをして、[終了]を選 
択してください。 


Windows の場合 


[スタート] ( Windows の□ゴ)ポタン 
をクリックし、[プログラム] 
(Windows Vista / WindowsXP で 
は [ すべてのプ□グラム])— 
[ AtermlT 21 L ユー テイリテイ]また 
は [Aterm IT 3 1 L ユー テイリテイ]— 
[ Aterm らくらくアシスタント]を選 
択する 

らくらくアシスタントが起動します。 


下記の画面が表示されたときは[次へ] 
ポタンをクリックする 
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らくらくアシスタントの使いかた 
























メニュー画面から設定したい項目の 
ポタンをクリックする 

[らくらくアシスタントメニュー画面] 


ィンタ-ネット接続の設定 (D 
心^^ネットサービスゴ Q ?イダに入りた t 彷| J 
樣 BIGLOBE へのサインァ， 


^デ-タボ-卜織細設定⑼ 
S INS 回線の甭話番号の設定 (N) 
03電話帳機能の設定 (p) 

_ ■綻値の酬化⑹ 


4通信料金や通信辖鞴を碥認しよう 
豳通挪報視信料金の確認 (F) 

# $帶篇して新製品ゃパージ3ンァップの案内 
酗ォンュ-ザ登綠 (R) 

舞パージョンアップや、設定の礒認■保存-！！元を行 


ュ-テティの: 7W ル惟報⑹ 


COMtK —卜: COM4) 
500 Copyright (C) 199! 


/issirm 


)7 NEC Corporatio 
ント親たい鰂 I : 



にマウ; ud *- ソルを重ね比こあ〒执ます。 


必要な項目を選択•入力する 

設定が終了したら [0 K ] ポタンをク 
リックする 

設定内容が Aterm に書き込まれ、らく 
らくアシスタントのメニュー画面に戻 
ります。 

らくらくアシスタントを終了すると 
きは、[アシスタント終了]ポタンをク 
リックする 

[はい]ポタンをクリックする 


、⑽お願い 


らくらくアシスタントのメニュー画面でいずれかのポタンを押したときに次の画面が表 
示される場合は、以下の点を確認したあと、[再試行]ポタンをクリックしてください。 


辟溫 S 觀覆。 0 再ぼせん。 


CI ンが正しく搭続されているかどうか 
— • ，ているかどうか 

毛していないかと 

隱縱望驪 f 滅溫贤作は行えません。 


:=鑛瓣っ接て混而--- 

_他のソフトで • Ater m を使用していないかどうか 


… ..0.IT.. 


RS -232 C ケーブルまたは US 巳ケーブルは Aterm とパソコンのポートに正しく接続さ 
れていますか？ 

Aterm の電源は入っていますか？ 

らくらくパージョンアップや UUI メール EX など、 Aterm のソフトウェアが起動して 
いる場合は終了させてください。 
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らくらくアシスタントを使おう 



らくらくアシスタントの使いかた 














Macintosh の場合 > 


I [Macintosh HD] アイコンをダブル 
クリックして、 [AtermlT21L ユー 
ティリティ]または [Ate 「 mlT31L 
ユー ティリティ]フォルダの [ Aterm 
らくらくアシスタント]アイコンをダ 
ブルクリックする 

らくらくアシスタントが起動します。 

2 接続されているポートを選択し、 
[0K] ポタンをクリックする 

USB ポート接続の場合は、 [ Aterm ] を 
選択してください。 


Aterm が播絵されている*一 卜を退択してください。 
[Aterm t l 


r »7 11 ok 」] 


3 メニュー画面から設定したい項目の 
ポタンをクリックする 

[らくらくアシスタントメニュー画面] 



f 必要な項目を選択•入力する 

& 設定が終了したら [0K] ポタンをク 
リックする 

設定内容が Aterm に書き込まれ、らく 
らくアシスタントのメニュー画面に戻 
ります。 

6 [アシスタント終了]ポタンをクリッ 
クする 

7 [0K] ポタンをクリックする 
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らくらくアシスタントを使おう 



らくらくアシスタントの使いかた 

























各設定欄の使いかた 


各設定欄の使いかたを[アナログポートの詳細設定]ボタンをクリックしたときの画面 
を例にして説明しています。 


タブ- 

クリックすると、 
別の画面が表示さ 
れます。 


設定項目選択 

:項目をクリックす 
ると画面が切り替 
わります。 

表示ボックス- 

すでに入力され 
ている電話番号 
などが表示され 
ます。 



-ドロップダウンリストボックス 

tJ をクリックすると、1つの項目を選 
択できます。 


ャッチホ1 

(J 電話機を接続す5 I使 用しない 

pf 亭電畤の動 


内線呼出信号 QP 碑芾菪信音 


pf 亭電時の助作< 

|菪信し、 リ ^I 


チェックポックス- 

をクリックすると、チェックをし 
たりチェックをはずすことができま 
す。 



ポタン 

クリックすると、 
次の画面が表示さ 
れます。 


テキストボックス 

電話番号などを入 
力できます。 


オプションポタン 

f ) をクリックする 
と、どれか1つだ 
け選択できます。 


らくらくアシスタントを使おう 



らくらくアシスタントの使いかた 
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罾話機能一覧 


Aterm で使える電話機能 • サービスの一覧です。 INS ネット64や BIGLOBE での契 
約が必要なサービスも含まれていますのでご注意ください。 


機能 • サービスの 名称 

必要な契約 

内容 

基本機能 

フツキング 


電話の保留や切り替えなどのためにフックス 
イッチなどを押す操作です ( G =3- l 1ページ)〇 

ダイヤル桁間タイマ 


ダイヤル後、発信するまでの時間を設定しま 
す (0=3- 13ぺージ)。 

#発信 


#で発信するか、#を2回押すと発信するか 
を設定します 3- 14ページ)。 

受話音量調節 


相手の声の音量を調節します （ G 3 3-15 
ぺージ)。 

短縮ダイヤル 


短縮ダイヤルで電話をかけます（〇 3-16 
ぺージ)。 

電話番号を 

使い分ける 

i -ナンパー 

ica i • ナンパー 

2つまたは3つの電話番号を使い分けます 
(Cr 3- 18ぺージ )。 

ダイヤルインサービス 

ダイヤルイ 

ン 

4つ以上の電話番号を使い分けます 3- 
21ぺージ)。 

接続してい 
る電話機で 
ダイヤルイ 
ンを使う 

モデム • ダイヤルイン 

ica i • ナンパー 
またはダイヤルイ 
ン 

着信した電話番号をモデム信号としてアナログ 
通信機器に送出します。アナ□グ通信機器のダ 
イヤルインに対応します （0=3-26 ベージ)。 

アナログ • ダイヤルイン 

ica i • ナンパー 
またはダイヤルイ 
ン 

着信した電話番号をプッシュボタン信号とし 
てアナログ通信機器に送出します。アナログ 
通信機器のダイヤルインに対応します（〇 3 
3-30 ぺージ)。 

特定の 
電話機に 
着イ1=1させる 

着信ダイヤルイン複数選択 

ica ダイヤルイン 

1つのアナログポートに複数の電話番号を着 
信させます（〇 3-34 ページ)。 

優先着信ポート指定 


着信する電話機に優先順位を付けます（〇 
3-36 ぺージ)。 

サブアドレス 


電話番号にサブアドレスを付けて発信 • 着信 
させます（[〇 3-38 ページ)。 

家の中で 
話す/ 
転送する 

内線通話 


Aterm につないだ電話機同士で通話します 
( G 3 3-42 ぺージ)。 

内線転送 


外線からの電話を Aterm につないだほかの 
電話機に転送します（〇 3-44 ページ)。 

お話し中に 

キヤツチホン 

INS キヤツ 
チホン 

EH キヤツチホン 

通話中に別の相手からの電話を受けることが 
できます（〇 3-46 ページ)。 

疑似キヤツ 
チホン 


三者通話 

三者通話 

Eig 三者通話 
通信中転送 

三人で通話します 3-49 ベージ)。 

疑似三者通 
話 

ica ナンバー- 
ディスプレイ 


電話機能 
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機能 • サービスの 名称 

必要な契約 

内容 

電話番号を 
表 7 J \ する 

発信者番号通知 

ica ナンパー • 
ディスプレイ 

電話をかけたときに自分の電話番号を相手に 
知らせます 3-53 ページ)。 

INS ナンバー • ディスプレ 
イと INS ナンパー • リクエ 
スト 

ica ナンバー- 
ディスプレイ 

D23 ナンパー • 
リクエスト 

電話がかかってきたとき、相手の電話番号を 
アナログ通信機器に表示します（〇 3-57 
ぺージ)。 

キャッチホン • ディスプレイ 

EJ3 ナンバー- 
ディスプレイ 

キヤツチホン 

通話中に別の電話がかかってきたとき、相手 
の電話番号をアナログ通信機器に表示します 
(0=3-61 ページ)。 

電話に出ら 
れないとき 

お出かけ設定 

電話着信転 
送モード 

EJ3 着信転送 

剛い 】:! j 

外出時や就寝時など、電話に出られないとき 
のための機能です。電話の着信音を鳴らさな 
いおやすみモードとフラッシュモード、電話 
を転送する電話着信転送モードとボイスワー 
プ転送モードがあります（〇 3-64 ペー 
ジ)。 

ボイスワー 
プ転送モー 
ド' 

ma ボイスワー 

ma ボイスワー 
プ-セレクト 

フラッシュ 

モード 


着信転送 

着信転送 

ma 着信転送 

かかってきた電話をほかの電話番号に転送し 
ます。電話番号着信通知は、かかってきた相 
手の電話番号を電子メールで知らせる機能で 
す （0=3-68 ベージ)。 

疑似着信転 
送 


電話番号着 
信通知 

ma ユーザ 間情 
報通知 

剛い 】:! j 

通信中転送 

nza 通信中転送 

通話中に、別の相手に転送します （ G 3 3- 
75ぺージ)。 

INS ボイスワープと 

INS ボイスワープ • セレク 
卜 

ica ボイスワープ 
ma ボイスワー 
プ-セレクト 

電話がかかってきたとき、 NTT の交換機側で 
転送するサービスです（〇 3 3-77 ページ)。 

特定の 
相手を対象 
にする 

(続く） 

50^別着 

INS なりわけ 
識別着信 

なりわけ 
サービス 

あらかじめ登録した相手のみを着信させ、そ 
の他の着信を受け付けないようにします 
(0 3-80 ページ)。 

疑似識別着 
信 

EJ3 ナンバー- 
ディスプレイ 

なりわけ 

INS なりわ 
け識別リン 
ギング 

IT^l なりわけ 

サービス 

あらかじめ登録した相手からの着信があった 
とき、特別な呼出音を鳴らしてお知らせしま 
す（〇 3-85 ベージ)。 

疑似なりわ 
け 

ica ナンバー- 
ディスプレイ 

選択キャッチ 
ホン 

選択キヤツ 
チホン 

なりわけ 
サービス 

EH キヤツチホン 

通話中に別の電話がかかってきたとき、あら 
かじめ登録した相手に限って、電話を受ける 
ことができます 3-90 ページ)。 

疑似選択 
キヤツチホ 
ン 

ica ナンバー- 
ディスプレイ 

迷惑電話 
おことわり 

迷惑電話 
おことわり 

迷惑電話お 
ことわりサービス 

迷惑電話やいたずら電話を着信させないよう 
にします （0=3-92 ベージ)。 

迷惑電話 
防止 

EJ3 ナンパー • 
ディスプレイ 

マイプライべ一卜着信 

EH ナンパー • 
ディスプレイ 

相手によって、着信させる電話機を変えます 
(0=3-96 ページ)。 


電話機能 
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機能 • サービスの 名称 

必要な契約 

内容 

特定の 
相手を対象 
にする 

識別着信転送 

識別着信転 
送 

IT ^ l なりわけ 

サービス 

あらかじめ登録した相手からの着信のみを転 
送します（〇 3 3-1 00ページ)。 

疑似識別着 
信転送 

ica ナンバー- 
ディスプレイ 


※卜必要な契約欄の ma は、 ins ネット64の付加サービスの契約が必要であることを示しています。ま 
た、 HEEiS は、インターネットプロバイダ BIGLOBE で追加の申し込みが必要であることを示してい 
ます。 

※2. INS キャッチホン•三者通話•着信転送•通信中転送は、 INS ネット64のフレックスホンサービスです。 
※巳. INS キャッチホンは、以前コールウェイティングと呼ばれていたサービスです。 

※斗.電話番号着信通知サービスは、遊遊メールのサービス停止によりご利用できません。 


電話機能 



電話機能一覧 


〇 

3-1 












電話 11 能 < 基恋磯能> 


■ 


フツキンク 


通話中に別の電話がかかってきたとき(キャッチホン使用時)などは、電話を「フッ 
キング」して切り替えます。 




フッキングは、内線通話と外線通話の切り替えや、内線転送、三者通話のときにも使 
います。 

フッキングがうまく働かないとき(受話器を置くと呼び返しがあるときなど）は、フッ 
キング検出タイマを調整してください。 


フッキング検出タイマを調整する 


らくらくアシスタントのメニュー画面 
を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタンを 
クリックする 

フッキング検出タイマの時間を設定する 




卜| 艇眯-卜_電話。ボ-卜_共通雖1 

sr 


#イヤル衍間タイマ 


サプァドレス® I 

E サブアドレスなし菪信する⑻ □ 発■菪サプアドレスを通知する， 


「フンキンヴ検出タイマ ( K >— 


イヤル終了後、5秒で男 


[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電言舌 C ポート]タブをクリックする 

設定項目から[高度な設定]を選択する 


厂フッ キンヴ検出タイマ 


1 L 。 箱位レイヤ81 
HLC を設定しない 


地《^1歸 

[ ««祕 





| OK | | キヤ：/^レ j 「 ヘルプ⑽ | 


-(初期値） 


[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 
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[ it 出時間を普通こする 




電話機能 



フッキング 




















































巨 > お知らせ 

電話機から設定することができます。 
「設定のしかた一覧」 N 0.6( [^4-4 ベージ) 



賺話をフッキングする 


電話機にフッキングの機能ボタンがある場合はそのボタン(例：「フック」「キャッチ」など） 
を押します。フッキングの機能ボタンがない場合は、フックスイッチを軽く （1 秒以内)押 
して離します(長い時間押すと電話が切れます)。 


フックスイッチ 






電話 11 能 < 基恋磯能> 


ダイや几後に発信す S までの時間を調整す S 

(タイ V 几桁間9イ^?) 

ダイヤル後、実際に発信するまでの時間を調整します。 




ダイヤル桁間タイマは、電話番号の最後のボタンを押した後、実際に電話機から発信す 
るまでの時間を設定しています。初期状態では、ダイヤル後、発信するまでの時間は5秒 
です。ダイヤル後、すぐに発信するには、最後に I #1を押してください。 


ダイヤル桁間タイマを調整する 


らくらくアシスタントメニュー画面を 
表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタンを 
クリックする 

ダイヤル桁間タイマの時間を設定する 


[電話 A ポート]/ [電話 B ポート ]/ 
[電^ 5C ポート]タブをクリックする 

設定項目から[高度な設定]を選択する 



m [ ok ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

お知らせ 

電話機から設定することができます。 

「設定のしかた一覧」 N 0.5( [〇4-4ページ） 



■ 


電話機能 



ダイヤル後に発信するまでの時間を調整する(ダイヤル桁間タイマ) 


3 

1— 

3 - 



















































話 Hi 能 <基朿 Hi 能> 


発信方法を変更す S 


(# 発信） 


最後に@を押すと発信するか、を2回押すと発信するか、または dd を押し 
ても発信しないようにするかを設定します。 


初期設定では、ダイヤル後、 [ S を押すと発信するように設定されています。途中に# 
が含まれている電話番号に電話をかけたい場合などは、 r # I で発信しないように設定す 
るか、または I #1を2回押すと発信するように、設定を変更することができます。 


#発信の方法を変更する 


らくらくアシスタントメニュー画面を 
表71^する 

[アナログポートの詳細設定]ポタンを 
クリックする 

発信を設定する 


[共通設定]タブをクリックする 

設定項目から[その他の設定]を選択す 
る 



• [*] で発信しない <[峨話番号として扱う〉 

thmm ( wlw 後ろI撕言3れません） 

[言助作を行う娜]より後ろは発信されません〉 


[約で発信動)作う 
酬で発馳 


>-( 初期値） 


[0K] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 
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電話機能 



発信方法を変更する (# 発信) 


3 

































電話■能 < 基ホ!！能> 


ffi # の声の音量を変灵 S (受話音量調節) 


通話中、相手の話が聞きづらいときに音量を調節します。 


受話音量を調節する 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 

[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電^ 5C ポート]タブをクリックする 

設定項目から[よく利用する設定]を 
選択する 


m 受話音量を選択する 


日里.ノ」、/日里 • 中/日里.大のし、ず 
れかを選択します。 

[0K] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面 
に戻ります。 


巨>お知らせ 

通話中に 厂并 I r ^ i を押して音量を調節することができます。押すたびに、中—大 — 小 
の3段階で音量が切り替わります。下記の AT コマンドを入力して、| ^1| #1 が使える 
ように設定を変えてください (AT コマンドについて詳しくは、添付 CD-ROM の 『AT コマ 
ンド解説』を参照してください)。 


電話 A ポート 
電話 B ポート 
電話 C ポート 


AT$A14=1 
AT$ 巳 14=1 
AT$C14=1 


W お願い 


相手の電話機の機種によっては、相手がを押すと、こちら側の電話機の音量 
が切り替わることがあります。このような場合は、 AT コマンドで受話音量を変更で 
きない設定に戻してください。 

ファクスなどを接続していると、発信するたびに音量が切り替わってファクスの送受 
信ができなくなることがあります。このような場合は、 AT コマンドで受話音量を変 
更できない設定に戻してください。 
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電話機能 



相手の声の音量を変える(受話音量調節) 


• ACR の電話機を接続していると、データの受信の際に音量が切り替わってデータの送 
受信に失敗することがあります。このような場合は、 AT コマンドで受話音量を変更 
できない設定に戻してください。 












電話 ■ 能 <基恋 能> 


短縮ダイや几で電話をかける 


長い電話番号も r * Iと 厂〇卜1 9](短縮ダイヤル番号)を押すだけで電話をかける 
ことができます。 


相手の電話番号を電話帳に登録しておくと、短縮ダイヤルで電話をかけることができま 
す。短縮ダイヤルは10件まで登録できます。 

相手の電話番号を短縮ダイヤルに登録する— 

1 らくらくアシスタントのメニュー画面を表、する 

# [電話帳機能の設定]ポタンをクリックする 

# [短縮ダイヤル]タブをクリックする 
4一覧から空いている番号を選択する 



短縮ダイヤル用の電話帳です。最大10件登錄できます。 

こ場合は、必ず 園 ボタン ？ クリックしてリストの 内容を 


名前•電話番号•サブアドレスを入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号を市外局番から入力する 

3) 必要ならサブアドレスを入力する 


K 1 

:短瓶 

U 

狂 TJOL マィプ^^べ-卜者ず言1疑似郝 1 鹿信|疑似なりわけ惑電話 

■ 短箱ダイヤル用の電話喊です。 ftxio 件 as * できます。 

J •篇つた場合13、必ず K 新]^タン?クリッ九てリストの内容 

固 

を 

07 


名前吵 1 


1-!, 1^ 



[コビー C £) ][ RW 谢 < E>I 匚_® II 更新(逆 ] 




電話機能 



短縮ダイヤルで電話をかける 


名前 (N) 電太郎 

▼フ 




























































m [更新]ポタンをクリックする 

7 続けてほかの番号を登録するときは、手順 4 〜 6 を繰り返す 
S [0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

巨>お知らせ 

• 登録済みの電話番号を変更したい場合は、手順4で修正する番号を選択し、新しい電 
話番号に変更したあとで、[更新]ボタンをクリックしてください。 

-登録済みの電話番号を削除したい場合は、手順4で削除する番号を選択したあと、[削 
除]ボタンをクリックしてください。 


wm 


短縮ダイヤルで電^ s をかける 

登録した短縮ダイヤルを使って電話をかけます。 


電話機の受話器をあげる 

「ツー」という音が聞こえます。 

S [短縮ダイヤル番号(〇〜 9 )] を 
押す 

短縮ダイヤルの電話帳に登録した 
「00」〜「09」までの短縮ダイヤ レ番号 
を押します。「01」に登録したときは、 

I *] [门と押します。 


3 


通話する 

通話が終わつたら、受話器を戻す 
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電話機能 



短縮ダイヤルで電話をかける 







電話勝能 <電話番号や電話機 (ポート)を使し\分ける 〉 1 

2フま讫は3フの電話番号を使ラ u . ナンバ-) 


電話とファクスを別々の電話番号で受けるなど、1回線で2つまたは3つの電話番号 
を使いたいときは、 INS ネット64のいナンバーを利用します。 




1回線で複数の電話番号を使いたいときは 、 i • ナンバーかダイヤルインサービスを契約 
します。使いたい電話番号が3つまでのときは 、 i •ナンバーがお得です。 

i •ナンバーを契約すると、契約時の電話番号(契約者回線番号)のほかに追加番号を 
1つまたは2つちらうことができます。 

ET 利用条件 



i •ナンバー 

追加契約 

i . ナンパー 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

- 

その他 

i •ナンバーで使えるのは3つまでの電話番号です。4つ以上の電話番号を使用 
したいときは、ダイヤルインサービスをご利用ください。 


ET 呼び分けの設定 

i • ナンバーの設定では、契約者回線番号を i • ナンバー情報1に、追加番号が1つの場合 
は i •ナンバー情報2に、追加番号が2つの場合は i •ナンバー情報2および3に、それぞ 
れ正しく設定してください。また、各電話番号で呼び出されたとき、どのポートの電話 
機を鳴らすか(着信させるか)を決めなければなりません 。 i •ナンバー情報ごとに、着信 
させるポートを選択してください。 


03-1 111-111 1 へ電話 


Ate 「 m 舌 A ポ-卜 03 - 1111 - 1111 



i -ナンバー情報1 03-1111-1111— 電話 A ポートの電話機へ着信 
i -ナンパー情報2 03-1 11 1-2222— 電話 B ポートのファクスへ着信 
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電話機能 



2つまたは3つの電話番号を使ぅ (i •ナンパ— ) 


























巨 > お知 5 せ 

ファクス付き電話機で電話とファクスを別々の番号で呼び分けるなど、1台のアナログ 
通信機器を複数の電話番号で呼び分けるときは、モデム • ダイヤルイン （0=3-26 ペー 
ジ)またはアナログ • ダイヤルイン（〇= 3-30 ページ)もあわせて設定します。 


i •ナンバーを設定する 


i •ナンバーを利用する設定、着信番号の登録、着信させるポートの設定を行います。 

1 らくらくアシスタントのメニュー画面を表示する 
h [ INS 回線の電話番号の設定]ポタンをクリックする 
& i •ナンバー使用を選択する 


n • ナンバーを使用する」を選択します。 



契約Iこ合わせて逞択じ c ください 〇丨•ナンノトを使用しなI、0 i• ナン;卜を使用する 


. (初期値） 


電話番号を入力する 

i -ナンパー情報1に契約者回線番号を 、 i • ナンバー情報2 、 i • ナンバー情報3に追加番彳 
を入力します。 




E ] 


j i • ナン} 卜使用時の、電話番号と菪信翊言ボ-卜の設定を行 L 、ます。 

r i •ナンパー (E> — 

[契約に合わせて S 択I 


〇 i ■ ナンバーを使用しない 


ナンバーを使用する 



電話番号指定番号 ■ 

i- ナンバー_關1(1)| 

1 


i •ナンバー牾報201 

1 

i •ナンバ-3③ j 

1 


C '^B 


□ □ □□ 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □ 〇 〇 〇 〇 〇 


rr 

iQN~|l 


[全 OFF] II ON 112 ON l[3 ON] 


キヤン t ル]I ヘルプ ] 


電話番号 


指定驥 


■ナンバー情報 1(1)(5312341111 | 


ナンバー惜報201〇312342222 厂 


-ナンバー情報3③^312343333 厂 


■ i. ナンノト (E) - 

契約に合わせて逗択して优改、 〇 i ■ナンノトを使用しない ® i •ナンノトを使用する 



菪 fm> ボート 

発 frr るポート 

電話番号 

指定 g| A B 。シリァ & 

A B C シリアル 

USB 

i •ナンバー側刪 

II 1 □□□ □ □ 

0 0 0 0 0 

i •ナンパ .MS 報201 

ll 1 □□□ □ □ 

〇 〇 〇 〇 〇 

i •ナンバー側3③| 

II 1 □□□ □ □ 

1 全 ON II 全 OFF 1 

〇 〇 〇 〇 〇 

11 on ][2 0 n ][3 0 n | 


電話機能 


2つまたは3つの電話番号を使う (i •ナンパ丄 


号 


9 

3-1 

























































着信させるポートを選択する 

i •ナンパー情報ごとに、着信させるポートをチェックします。複数のポートをチェック 
しても)かまいません。 

[全 ON ] ボタンをクリックすると、すべてのポートにすべての電話番号が着信するように 
なります。[全 OFF ] ボタンをクリックすると、すべてのポートのチェックがはずれます。 


^ i • ナン} 一使用 B 寺の、電話畨号と菪信/^信ボートの設定を行1法す。 

契約 1 こ合ゎ f て逞折してくだ… 〇 i ■ 

ナンバーを使用しない ( 

5) i ■ ナンパ'-を使用する 

電話番号指定番^ 
i ■ナンパー.關1(1〉10312341111 |「 
i- ナン} 卜牾報2010312342222 ~\~ 

菪信するボート 

A B 0シ U アル 

USB 

] 0OD 叼闷 

□ sr □□ 

発信するボ'■卜 

A B C シ IJ アル 

USB 

0 0 0 0 © 

〇 〇 〇 〇 〇 

i •ナンノト惟報:3③10312343333~「 

□ □0 □□ 

[ 全 ON 1「全 OFF | 

1 0N||20N||30N] 




Atzrm L 

OK | キャ: 

ン乜ル1|ヘルプ⑻ | 


差信するポート 
A B C シリアル 
USB 

Finn □□ 

□ 00 □□ 

□ □□ 00 

辛 ON j 全 OFF I 


m [ ok ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

i •ナンバーを電話機から設定する 

i -ナンバーを電話機から設定します。 


アナログポートに接続した機器を設 
定する 

「設定のしかた一覧」 N 0.1アナ□グポー 
卜の設定 (0=4-4 ページ)をご参照くだ 
さい。 

i •ナンバーを使用する設定をする 

1) 受話器をあげる 

2) | |丨 6 l 「* | 丨9]| 01 

「〇 I H を押す _ 

3) U を押す(初期値は D_J : 

i •ナンバーを使用しない） 

4) を押す 

5) 受話器を戻す 

i •ナンバー情報を着信させるポート 
に割り当てる 

1) 受話器をあげる 

2) | | 「61「* I を押す 

3) 設定するアナ□グポートを押す 


アナ□グポート番号 
[ Z 1□□ EE[JLI ：電話 a ポート 
H □□[!][¥] :電話 B ポート 
[ Z 1 DI 1 C 1]® ：電話 c ポート 

着信させたい i •ナンバー情報の番号 
を押す 

着信させたい i • ナンバーが複数ある 
ときは、 rn rri のように続けて押し 
てください。 


[3] 


ナンバー情報1 
ナンバー情報2 
ナンバー情報3 


[1] を押す 
受話器を戻す 


電話機能 



2つまたは3つの電話番号を使う (■! ナンバ丄 


〇 

2 

3 - 



































電話勝能 <電話番号や電話蟣 (ポート)を使しヽ分ける〉 ■ 

複散の電話番号を使ラ(ダィ V ルィンサ-匕ス) 

1回線で4つ以上の電話番号 (8 つまで)を使いたいときは、 INS ネット64のダイヤル 
インサービスを利用します。 

1回線で4つ以上の電話番号を使いたいときは、ダイヤルインサービスを契約します。 

ET 利用条件 


ET グローバル着信 

ダイヤルインサービスだけで電話番号を追加契約すると、契約者番号への電話番号の通 
知も電話番号1個分としてカウントされ、仮にダイヤルインで番号を3つ追加すれば、 
計4つ分のダイヤルインサービスの料金がかかります。 

しかし、グローバル着信の利用とあわせて契約する(追加料金不要)と、契約者回線番号 
への着信時は電話番号が通知されないので、料金が追加の3つ分だけで済みます。この 
とき、 Aterm にグローバル着信を設定すると、「電話番号が通知されない二契約者回線 
番号への着信」と解釈し、契約者回線番号への着信とダイヤルイン番号への着信を区別 
することができます。 

ET 呼び分けの設定 

ダイヤルインサービスの設定では、グローバル着信の利用の有無、契約者回線番号と追 
加したダイヤルイン番号を正しく設定してください。また、各電話番号で呼び出された 
とき、どのポートの電話機を鳴らすか(着信させるか)を決めなければなりません。電話 
番号ごとに、着信させるポートを選択してください。 


例：契約者回線番号 
ダイヤルイン番号1 
ダイヤルイン番号2 
ダイヤルイン番号3 


03-1 111-1111 (電話機) 
03-1 11 1-2222 (電話機） 
03-111 卜3333(ファクス） 
03-111 1-4444 (電話機） 



ダイヤルイン サービス 

追加契約 

ダイヤルインサービス 

追加料金 

付加サービス使用料(追加した番号分だけ料金が加算される） 

利用条件 

グローバル着信「利用する」を同時に契約してください。 

その他 

電話番号は7つまで追加できます。契約者回線と合わせて、8つの電話番号が使えます。 



電話機能 


複数の電話番号を使ぅ(ダイヤルインサ—ビス) 














03-1 111-1111 へ電話 


電話 A ポート 





03-1 111-1111 (電話 A ポートの電話機へ着信） 
03-1 1 11-2222 (電話 B ポートの電話機へ着信） 
03-1 11 1-3333 (電話巳ポートのファクスへ着信） 
03-1 111 -4444 (電話 C ポートの電話機へ着信） 


、⑽お願い 


I アクス付き電話機 


03-1 11 1-2222 (電話） 
03-1 111 -3333 (ファクス） 



03-1 111 -4444 


INS ネット64の契約が、「グローバル着信を利用する」となっていても、 Aterm の設定 
が「グローバル着信しない」になっていると、契約者回線番号で着信できなくなります。 
ご注意ください。 


巨>お知らせ 

ファクス付き電話機で電話とファクスを別々の番号で呼び分けるなど、1台のアナログ 
通信機器を複数の電話番号で呼び分けるときは、モデム • ダイヤルイン（〇 3 3-26 ペー 
ジ)またはアナログ • ダイヤルイン （& 3-30 ページ)もあわせて設定します。 


3-22 


電話機能 



複数の電話番号を使ぅ(ダイヤルインサ—ビス) 






















(初期値) 


グローバル 着信するを選択する 

「グローバル着信する」を選択します。 



@約者回線番号のヴロー）シレ菪信ね)—— 

-契約 I こ合わせて逞択してください 〇ラローノ V ル菪信しない © ヴローノ讥菪信する 


(初期値）- 


ダイヤルインサービスを設定する- 

グローバル着信を利用する設定、着信番号の登録、着信させるポートの設定を行います。 

1 らくらくアシスタントのメニュー画面を表示する 

2 [INS 回線の電話番号の設定]ポタンをクリックする 

3 \ •ナンバーを使用しないを選択する 

「 i •ナン!卜 (£> -1 

L 契約に合わせて逞択じ C ください €)i •ナンパーを使用しない〇丨•ナンバーを使用する」 


1嘴，回縫; nf デ-ノ。レ菪信碱無、電話番号と菪信ボ-卜•発信者番号胸での通 

■「i •ナンパべ P) - 

■ 契約1こ合ゎせて通択してぽ巩、0 

i •ナンノトを使用しない〇 i •ナX卜を使用する 

I ポ約者回線番号のヴロり9レ菪⑽- 

I契約1こ合わせて逞折してください 〇ヴロ N りレ菪信しない © ヴロー』Vル菪信する | 

電話香号 

契約者回線番号 <Q) 1 1 

ダィャルィン1番 (1) 1 
ダィャルィン2番0 | 

ダィャルィ >3番适）1 — 

ダイヤルイン4番⑷| 

ダィャルィン5番⑤| 

ダィャルィン6番⑥| 

ダィャルィン7番® [ 

菪信するボート 通知番号 

A B C シ U アル ABC シリアル 

USB USB 

□ □□□□ 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □□□□ 000 〇 〇 

□ □□□□ 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □□□□ 000 〇 〇 

□ □□□□ 000 00 

□ □□□□ 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □□□□ 000 〇 〇 

□ □□□□ 〇 〇 〇 〇 〇 

1 全 ON JL 全 OFF | L 契 0 N 全 0 FF 1 


[ 0 K 1 [ キヤンセル ■ 


電話機能 



複数の電話番号を使う(ダイヤルインサ—ビス) 


3 

2 

3 - 








































































電話番号を入力する 

契約者回線番号とダイヤルイン番号を入力します。 






I契！^者回猙薑|邊の!孕ぅ '.ル菪信の有無、電話番号と菪信ボ-卜.発信者番号通知での通 


i •ナンバーを使用しない 


ドナンバーを使用する 


pi? 約者回線番号のヴロー j 。レ菪歸- 

し契約に合わせて逞択てください〇グロ'-バル菪信しない©ヴローパル菪信する」 


墓言するボ— 

■ B Cz^JTil 


雜.勺者回線番号 (Q) 
廷イヤルイン1番 (1) 
f イヤルイン2番0 
ii イヤルイン3番③ 
si イヤルイン4番⑷ 
イヤルイン5番⑤ 
ii イヤン6 番⑥ 
j イヤルイン7番 <2) 


通知番号 

Iアル ABC シリアル 

USB USB 

□ □ 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □□□ 000 00 

□ □□□ 000 〇 〇 


□ □□□ 000 00 

□ □□□ 000 〇 〇 

I □□ 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □□□ 000 〇 〇 

1| 全 OFF] 契 ON || 全 OFF] 


I [ キャン也レ ■ Iヘルプ⑻ 


電話番号 


契約者回線番号 (Q) 
ダイヤルイン1番 a) 
ダイヤルイン2番0 
ダイヤルイン3番③ 
ダイヤルイン4番⑷ 
ダイヤルイン5番⑤ 
ダイヤルイン6番迫） 
ダイヤルイン7番0 


電話番号ごとに着信させるポートを選択する 

電話番号ごとに、着信させるポートをチェックします。複数のポ- 
まいません。 


卜をチェックしてちか 




E ] 


^顯繼 SI 溶 r パ應の槪■と綱-卜. 


■発信者番号通知での通 


契約Iこ合わせて逞択してくだ执、 


契約者回線番号 (Q) 10312341111 
ダイヤ 番 (1) 10312342222 


ダイヤルイン2番②10312343333 ■ 


ダイヤルイン3番迄 ） |〇312344444 
ダイヤルイン4番 (4) 

ダイヤ番⑤ 

ダイヤルイン6番⑥ 

ダイヤ JHV? 番⑦ 


菪信するボート 
A B C シ U アル 
USB 

0171171闷钇 
EI 3 B E 0 


E 0 E El ^ 
□ □□ □□ 
□ □□ □□ 

□ □□ nn 

□ □□ nr 

[全 ON ][±OFF j 


; シリアル 
USB 

0 © © 


c o o o 
» o o o o 

契 on 1 ± off 1 


I [ キヤンセル | [ へルゴ (il)| 


菪信するボート 
A B C シリアル 


W I 


w 


17 [7 


全 ON J 全 OFF I 


[全 ON ] ボタンをクリックすると、すべてのポートにすべての電話番号が着信するように 
なります。[全 OFF ] ボタンをクリックすると、すべてのポートのチェックがはずれます。 

[0K] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 
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電話機能 



複数の電話番号を使う(ダイヤルインサ—ビス) 


4 

2 

3 - 


























































































ダイヤルインサービスを電話機から設定する一 

ダイヤルインサービスを電話機から設定します。 


b アナログポートに接続する機器を設 
定する 

「設定のしかた一覧」 No . 1アナ□グポ_ 
卜の設定 ( 小4ぺージ)をご参照くだ 
さい。 

2 \ •ナンバーを使用しないに設定する 

(初期値:しない） 

1) 受話器をあげる 

2) LJC & lJ L 6 j [ J ! lJ L?J [0 J 

「〇 1 1 於 1 を押す 

3) EE を押す(初期値） 

4) r # I を押す 

5) 受話器を戻す 

グローバル着信するに設定する(初期 
値:する） 

1) 受話器をあげる_ 

2) B B U ]S : 团 B 

「〇 1 1兴1 を押す 

3) EE を押す(初期値） 

4) r # I を押す 

5) 受話器を戻す 

k ) 電話番号を登録する 

1) 受話器をあげる 

2) 「* | | * I I 6] 「* 1 を押す 

3) 契約者回線番号またはダイヤルイン 
番号を選択する 

[ T ][ a ][ o!]E ：契約者回線番号 
L _8 j [oj LlJ ：ダイヤルイン番号] 

一 S \ 

rsiroim r^n ：ダイヤルイン番号7 


4) 電話番号 (32 桁まで)を入力する 
電話番号は市外局番から入力してく 
ださい。 

ここで電話番号を入力せずに受話器 
を戻すとそれまで設定されていた値 
がクリアされます。 

5) [ E を押す 

6) 受話器を戻す 

&電話番号を着信させるポートに割り 
当てる 

1) 受話器をあげる 

2) 「於1厂於 I I 6 I I *1 を押す 

3) 着信させるアナ□グポートを押す 
L _8 j [ I ][ I]E ：電話 A ポート 
l_8j Qj UJ [JLI ：電話 B ポート 
l_8j Qj L^J [JLI ：電話 c ポート 

4) 契約者回線番号またはダイヤルイン 
番号を選択する 

fol :契約者回線番号 
fTim :ダイヤルイン番号1 

[ Z]E :ダイヤルイン番号7 
着信させたい契約者回線番号または 
ダイヤルイン番号が複数あるとき 
は、 roirri のように続けて押し 
てください。ポートに着信させる電 
話番号を割り当てない場合は、ここ 
で番号を入力せずに次の手順5へに 
進みます。 

4) [¥] を押す 

5) 受話器を戻す 


お知らせ 

電話機からは、ファクス付き電話機で2つの電話番号で電話とファクスを使い分ける設 
定はできません。パソコンでらくらくアシスタントを使って設定してください。 
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電話機能 



複数の電話番号を使ぅ(ダイヤルインサ—ビス) 





電話■能 <掊続している電話 ■でジィ”儿インを使ラ> 

モデ厶•ダイや/しイン 


ファクス付き電話機の電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるなど、モデ 
ム • ダイヤルイン対応のアナログ通信機器では、複数の電話番号で呼び分けること 
ができます。 

1台のアナログ通信機器を複数の電話番号で呼び分けるためには、交換機から通知された 
電話番号を、アナログ通信機器に通知する必要があります。モデム•ダイヤルインは、 
この電話番号をモデム信号で通知する方式です。 

ET 利用条件 


追加契約 

モデム • ダイヤルイン 

INS ネット64の i •ナンバーか、ダイヤルインサービスで最低1つの 
追加番号の契約が必要です。 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

モデム • ダイヤルインに対応したアナログ通信機器が必要です。 

その他 

電話 C ポートにはモデム • ダイヤルインを設定できません。電話 A ポー 
卜または電話 B ポートを使用してください。 


ET 呼び分けの設定 

i • ナンバーまたはダイヤルインサービスの電話番号と着信するアナログポートを設定し 
ます（@3-18、 3-21 ページ)。さらにモデム•ダイヤルインを選択し、アナログ通信 
機器に送出する番号(電話番号または内線指定番号)を設定します。この番号はアナログ 
通信機器にも登録してください。 

例：電話 A ポートにファクス付き電話機を接続し、電話は 03-1 111-1111、ファクス 
は 03-1 11 1-2222( 自動受イ言）で受けるようにします。 


























• 03-1 111-1111 (電話用）の番号に電話がかかってきた場合 

Aterm は、ファクス付き電話機に 03-1 111-111 1をモデム信号で通知します。電 
話機の着信音が鳴り、電話を受けることができます。 


03-1 11 1-2222 (ファクス用）の番号に電話がかかってきた場合 

Aterm は、ファクス付き電話機に 03-1 11 1-2222 をモデム信号で通知します。ファ 
クスが呼び出され、ファクスを自動的に受信します。 


巨> お知5せ 


• ナンバー • ディスプレイ対応のアナ□グ通信機器は、モデム • ダイヤルイン対応と 
なっていますので、モデム • ダイヤルイン機能での呼び分けをご利用ください。 

•サブアドレスを設定すると、サブアドレスも送出されます。ただし、アナログ通信機 
器によってはサブアドレスが付いていると呼び分けできない場合があります。そのよ 
うな場合は、「発 • 着サブアドレスを通知する」のチェックをはずしてください 
(03-40 ぺージ)。 

• ファクス付き電話機でキャッチホンを設定したときは、通話中にファクスあての着信 
が入った場合も、通話中の電話機に「ププッ」という音が聞こえます。 

• ファクス付き電話機でリンガ呼び返し動作の場合は、ファクスと電話機の両方が呼び 
出されます。 

f モデム • ダイヤルインを設定する—— 

モデム • ダイヤルインを選択し、アナログ通信機器に送出する番号を登録します。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/ [電話 B ポート]夕 
ブをクリックする 

設定するポートのタブをクリックし 
ます。 

設定項目から[よく利用する設定]を 
選択する 
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電話機能 



モデム•ダイヤルイン 




情報通知サービスからモデム•ダイヤルインを選択する 

Windows の場合は「モデム • ダイヤルインを使用する」または「ナンパー • ディスプレイ+ 
モデム • ダイヤルインを使用する」を選択します。 

Macintosh の場合は、「モデム • ダイヤルイン」または「ナンパー • ディスプレイ+モデム • 
ダイヤルイン」を選択します。 


|[輕ぞ 眯-卜 ■ 艇休-卜 ■ 共邇旋| 

|設定項目逞択 © ④ 電話怵-卜でょく利附る設定です。 

fEiigi tJ 

^ I ド続する棵器 (£) - 


受話音量 (M) |音曼■中 


内線呼出信号 M |通常盖信音初 


ぶ1番号設定®…| 


,、リンガ制言音)を<3 

番号通知 0) - 


通知番号 f 312341111 
〇行わない 
〇行う 

INS ネット64の申込通り 




/kzmr 

| OK ||キヤレ| |ヘルプ砂 | 


「惜報通知サービス( 1 ?- 


| |モデム•ダイヤルインを使用する 

(初期値使用しない） 


Zl 


必要に応じて内線指定番号で呼び分ける(アナログポートへの番号を4桁以内で出し 
たいとぎ） 


• i •ナンバーの場合 

①[着信番号]欄にある[番号設定]ポタンをクリックする 


電話 A ボート|電話 B ポート|電話 C ポート|共通設定| 

設定項目翻© Ai 電話 A ボートでよく利用する設定です〇 


% % 


ポ続する機器 (£) - 

ド攸たはモデムを格続する 」 

ヤツチホン®- 

\ imM \ _0 

内線呼出信号凶|通芾菪信音 

传 1B きの動作 (E) 

1菪信し、リンガ铕信音)を鳴らす こ] 

発1’言者•番 1 号^3知 (T) 

0312342222 

通知番号 p3T 2341111 

〇行わない 

| 番号設定® __• | 

〇行う 

0 INS ネット64の申込通••」 

1モデム•ダイヤルインを使用する 

zl 番号の适出方法む| 

ロキヤツチホン•ディスプレイ初踊するね） 


Ata/m 


OK 1 f +ャン tZJb 


ヘルプ <U) J 


② 内線指定番号 (4 桁以内)を入力し、 [OK] ポタンをクリックする 


El 


• ナンバー使用時の、電話番号と菪信/^信ボートの設定を行います。 


に合わせて逞択じ?: ください 


' 35 ZIE を使用する 


指定鼈 


•ナンノ ト側1 (1)10312341111 ~]「 


•ナン} 卜馆報2010312342222~1「 


• ナン} 彳'一牾報3③ f31 2343333 II 


gnn □ □ © 〇 〇 e © 


□ □□ EE 

全 ON I 全 0FF_| 


〇 〇 〇 〇 〇 

1 0NII20N][30N] 


OK 


へルゴ1 


電話番号 

内線 
指定番号 

i ■ ナンバー惜報 1 ( 1)|0312341111 

11234 

i ■ ナンパー惜報 2⑵10312342222 

J| 56781 

i ■ ナン) Y — 惜報 3 ③ | 〇 312343333 | 
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電話機能 



モデム•ダイヤルイン 


8 

2 

3 - 




































































































•ダイヤルイン•サービスの場合 
① [番号の送出方法]ポタンをクリックする 


[内線指定番号に変換して送出]を選択する 
内線指定番号を4桁以内で入力する 
[0 K ] ボタンをクリックする 



② 必要に応じて内線指定番号の設定をする 



「アナ ロヴ■ダイヤモデム-ダイヤルインでの端末番号の5 


契約者回線番号 p 
ダイヤ番(1 〉 p 
ダイヤルイン2番0 p 
ダイヤルイン3番 ③ B 


「ンでの端末番号の送出方法- 

'-ViV 

モのまま送出 変換して送出 頃大4 

1 〇 © Fin 


嬌 番号 


(初期値:電話番号をそのまま送出する) 


巨>お知らせ 

• モデム • ダイヤルインは、電話機から設定することができます。 

(@4-8 ページその他のテレホン設定 No .2) 

• 内線指定番号は、電話機から設定することができます。 

(0=4-8 ページその他のテレホン設定 No .3, No .4) 

2 アナログ通信機器にダイヤルイン番号を登録する一 

登録方法は、お使いのアナログ通信機器の取扱説明書をお読みください。 

登録する電話番号は、 Aterm に設定した(送出する）電話番号と一致させてください。 
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電話機能 



モデム•ダイヤルイン 















































































電話■能 <掊続している電話 ■でジィ”儿インを使ラ> 

アナログ•ダイや几イン 


I ファクス付き電話機の電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるなど、アナロ 

グ • ダイヤルイン対応のアナログ通信機器では、複数の電話番号で呼び分けること 
ができます。 

1台のアナログ通信機器を複数の電話番号で呼び分けるためには、交換機から通知された 
電話番号を、アナログ通信機器に通知する必要があります。アナログ•ダイヤルインは、 
この電話番号をプッシュボタン信号で通知する方式です。 


ET 利用条件 


追加契約 

アナログ•ダイヤルイン 

INS ネット64の i •ナンパーか、ダイヤルインサービスで最低1つの 
追加番号の契約が必要です。 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

アナ□グ • ダイヤルインに対応したアナログ通信機器が必要です。 

その他 

電話 C ポートにはアナ□グ • ダイヤルインを設定できません。電話 A 
ポートまたは電話 B ポートを使用してください。 


ET 呼び分けの設定 

i • ナンバーまたはダイヤルインサービスの電話番号と着信するアナ□グポートを設定し 
ます（@3-18、 3-21 ページ)。さらにアナログ•ダイヤルインを選択し、アナログ通 
信機器に送出する番号(電話番号または内線指定番号)を設定します。この番号をアナロ 
グ通信機器にも登録してください。 
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電話機能 



アナ□グ•ダイヤルイン 














例：電話 A ポートにファクス付き電話機を接続し、電話は 03-1 111-1111、ファクス 
は 03-1 11 1-2222( 自動受イ言）で受けるようにします。 

電話 A ポートに接続されたファクス付き電話機を、電話は 03-1 111-1111 (内線指定番 
号1111)、ファクスは 03-1 11 1-2222 讷線指定番号 2222) で受けるように設定し 
ておきます。ファクス受信のときは、着信音を鳴らさず、自動受信するように設定して 
おぎます。 



• 03-1 111-1111 (電話用）の番号に電話がかかってきた場合 
Aterm は、ファクス付き電話機に1111をプッシュボタン信号で通知します。電話機 
の着信音が鳴り、電話を受けることができます。 


• 03-1 11 1-2222 (ファクス用）の番号に電話がかかってきた場合 
Aterm は、ファクス付き電話機に2222をプッシュボタン信号で通知します。ファク 
スが呼び出され、ファクスを自動的に受信します。 


、⑽お願い 

• INS ナンパ_ • ディスプレイ契約時は、アナログ • ダイヤルインの使用はできません 
ので、モデム•ダイヤルインをご使用ください。 

• アナ□グ • ダイヤルインを使用するときは、内線指定番号を設定する必要があります。 


話 

機 

能 



ア 

ナ 

□ 

グ 

夕 

ヤ 

ル 

イ 

ン 


巨>お知らせ 

• アナ□グ • ダイヤルインを使用するように設定したアナログポートに対して、内線通 
話や内線転送はできません。 

• フラッシュモード中、 INS なりわけ • 疑似なりわけ利用中およびブザー呼出時は利用 
できません。 
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ste f アナログ • ダイヤルインを設定する- 

アナログ • ダイヤルインを選択し、アナログ通信機器に送出する番号を登録します。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/[電話 B ポート]夕 
ブをクリックする 

設定するポートのタブをクリックし 
ます。 

設定項目から[よく利用する設定]を 
選択する 


情報通知サービスからアナログ•ダイヤルインを選択する 

Windows の場合は、「アナログ • ダイヤルインを使用する」を選択します。 
Macintosh の場合は、「アナログ • ダイヤルイン」を選択します。 



惜報通知サービス①- 


ダイヤルインを使用する 


(初期値使用しない） 


zi 


内線指定番号を設定する 
• i •ナンバーの場合 

内線指定番号は以下の手順で設定します。 

1 ) [着信番号]欄にある[番号設定]ボタンをクリックする 

2) 内線指定番号4桁を入力する 

3) [0 K ] ボタンをクリックする 




E] 


j i • ナンノト使用時の、電話番号と菪信/^信ボ-卜の設定を行1、ます。 

「契約1こ合ゎせて逞択してくださぃ O i ■ 

ナンノトを使用しない （？ [；35nElllfl! 

電話番号指定番考 
i •ナンノ ト牾報1 (1)(_ 0312341111~II~ 

菪信するポート 発信するボート 

A B C シ U アル A B C シ U アル 

USB USB 

0DD □□ © O C 0 ® 

i * ナンバー情報 2(2) |〇312342222 _||_ 

□ □□ 00 〇 〇 〇 〇 〇 

「全 ON 『全 OFF] [T ON j|20N||30N| 

i •ナン!卜借報3③10312343333 



/horr/i* I ok |「キャンセル| |ヘルプ (hP 1 


電話香号 


内線 
指定番号 


i . ナンノ 畜報1 (1) |0312341111 11234 

i -ナンパー情報2② 10312342222~|^678* 
i -ナンバー情報 3(3)(0312343333 ~ 


電話機能 



アナ□グ•ダイヤルイン 


2 

3 

3 - 




































































• ダイヤルインサービスの場合 

内線指定番号は以下の手順で設定します。 

1) 「番号の送出方法」ボタンをクリックする 



2) 「内線指定番号に変換して送出」を選択する 

3) 内線指定番号4桁を入力する 

4) [0 K ] ボタンをクリックする 


11114鏺隱出号 1 こ驟 m 番号 


契約者回線番号 <Q) pi 2341111 
ダイヤルイン1番 a) P 312342222 
ダイヤルイン2番0 P 312343333 
ダイヤルイン3番③ P 312344444 


ダイヤルイン5番⑤ [ 
ダイヤルイン6番⑤ [ 
ダイヤルイン7番⑦ [ 


[ ヘルプ I 


「アナログ.ダイヤルイン/モデム•ダイヤ M ンでの端末番号の送出方法- 

11114 SI? て定送番出号に懲羅番号 

契約者回線番号 (P p 312341111 ] 〇 0 Fm 1 

ダイヤルイン!番 (1)P 312342222 I 〇 0 ^22 


ダイヤ W ン3番③ p3123； 


(初期値:電話番号をそのまま送出する) 


m [ ok ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

お知らせ 

• アナログ • ダイヤルインは、電話機から設定することができます。 
(0=4-8 ページその他のテレホン設定 No .2) 

• 内線指定番号は、電話機から設定することができます。 

(0^4-8 ぺージその他のテレホン設定 No .3， No .4) 


2 アナログ通信機器にダイヤルイン番号を登録する— 

登録方法は、お使いのアナログ通信機器の取扱説明書をお読みください。 

登録する電話番号は、 Aterm に設定した(送出する）電話番号と一致させてください。 
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電話機能 



アナログ•ダイヤルイン 


























































































複数の電話番号を使うとき、電話番号と着信させるアナログポートを1対1に対応させる 
のが一般的ですが、複数の電話番号を1つのアナ□グポートに着信させることもできま 
す。 


ET 利用条件 


追加契約 

着信ダイヤルイン複数選択 

i •ナンバーまたはダイヤルインサービス 

追加料金 

付加サービス利用料 

利用条件 

i • ナンバーまたはダイヤルインサービスで複数の追加番号の契約が必 
要です。 


巨>お知らせ 

•ダイヤルインサービスを使用する場合は、グ□ーバル着信を使用する設定をし、使用 
する電話番号を登録しておきます （ G = 3-21 ページ)。 

• ファクス付き電話機の電話機能とファクス機能を別の電話番号で使い分ける場合は、 
モデム • ダイヤルイン 3-26 ページ)またはアナログ • ダイヤルイン（〇 3 3-30 
ページ)も設定してください。 
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03-1111 -2222ぺ 



電話■能 <特定の電話■に着信させる> 


■ 


i 台の電話機で複敢の電話番号を使ラ 

(着信ダイや/しイン複黻選択） 

1台の電話機に複数の電話番号を割り当てることができます。相手がどの電話番号 
にかけても、同じ電話機が鳴ります。 


03-1111-1111 ぺ 



1台の電話機で複数の電話番号を使う(着信ダイヤルイン複数選択) 


F 

^1 



ノ 



電話機能 



























各ポートに電話番号を設定する 


契約者回線番号や丨•ナンバー情報、ダイヤルイン番号を、着信させたいポートに割り 
当てます。 

1 らくらくアシスタントのメニュー画面を表示する 
2 [ INS 回線の電話番号の設定]ポタンをクリックする 

^追加の電話番号を入力する 

ダイヤルイン番号を追加で契約した場合は、追加分を入力します。 



電話番号ごとに着信させるポートを選択する 

電話番号ごとに、着信させるポートをチェックします。 


契約者回線番号でのヴロージ。レ菪信蛛無、電話番号と菪信ボート.発信者番号通知での通 
知番号の設定を行います。 

「i • ナンパー ©- 

L 契約に合わせて脑して优执、 © いナンバ - を棚しない〇丨 • ナンパ - を使用する I 


ri? 約者回線番号のヴロり。レ菪脚一 
L 契約に合⑽て遥てくださぃ〇 


契約者回線番号切 | 
ダイヤルイン1番 ( 1 〉| 
ダイヤルイン2番0 [ 
ダイヤルイン播 ③ [ 
ダイヤルイン4番 ⑷ [ 
ダイヤルイ > 5 #⑤| 
ダイヤルイン6番 ⑥| 
ダイヤルイン?#⑦ I 


Atsum 


A B C シ U アル 

El 网叼田叼 


[± 0 N |l±OFF] 


5) ヴローバル盖信する 


[I50N || ^OFF"] 


[OK ] I キヤン 12 ル ■[ へルゴ (JtD | 


菪信するボート 
A B C シリアル 
USB 

0DD □□ 

□ ED □□ 

□ □0 □□ 
□ □□ EE 


□ □□ □□ 
□ □□ □□ 

[全 ON ] [全。 FF] 


(画面は i • ナンバーを使用しないを選択し 
たとき） 


[全 ON] ボタンをクリックすると、すべてのポー 
卜にすべての電話番号が着信するようになりま 
す。[全 OFF] ボタンをクリックすると、すべて 
のポートのチェックがはずれます。 


[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


巨>お知らせ 


着信番号の割り当ては、電話機から設定することもできます。 
• i •ナンパーの場合 C^3-2 ◦ベージ手順3〜6 
• ダイヤルインサービスの場合&3-25ぺージ手順5 
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電話機能 



- 台の電話機で複数の電話番号を使う(着信ダイヤルイン複数選択) 



































































電話機能 <特定の電話■に着信させる> 


■ 


メインの電話機に優先的に着信させ S 

(優先着信ポート指定) 

同じ電話番号で複数の電話機やファクスを使っている場合でも、メインで使いたい 
電話機が空いていれば、その電話機だけに着信させることができます。 

同じ電話番号を複数のアナログポートの着信電話番号に割り当てた場合に、優先的に着 
信させるアナログポートが指定できます。 

たとえば、電話 A • B • C の各ポートが同じ電話番号の場合、電話 A ポートを優先着信 
ポートにすると、電話 A ポートが空いていれば電話 A ポートに接続している電話機だけに 
着信します。電話 A ポートが空いていないときだけ、電話 B ポートおよび電話 C ポートに 
接続している電話機に着信します。 



03-1 111-1111 


i • ナンバーやダイヤルインサービスで複数の電話番号を利用している場合は、優先着信 
で選択したアナログポートと同じ電話番号が割り当てられているアナログポートだけが、 
優先着信の対象となります。 

たとえば、下図のように電話番号が割り当てられていて、電話 C ポートを優先着信ポート 
に設定したとします。 03-1 234-2222 に電話がかかると、電話 C ポートが電話巳ポート 
よりも優先されます(電話 A ポートには影響しません)。 
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電話機能 



メインの電話機に優先的に着信させる(優先着信ポ—卜指定) 


03 - 1 11 1-2222 




















優先するポートを選択する 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 

優先着信ポートを選択する 

優先着信ポートを1つ選択します。 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目から[着信設定]を選択する 



[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


巨>お知らせ 

• データポートにも同様に優先順位をつけることができます。 

• ホームテレホン/ビジネスホンと接続する場合（〇6-15ページ)は、優先着信させ 
るポートを必ず指定してください。 

• 優先着信ポートは、電話機から設定することができます。 

「その他のテレホン設定」 No.l (〇=4-8ベージ） 
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電話機能 



メインの電話機に優先的に着信させる(優先着信ポ—卜指定) 

































爾話■能 <特定の電話■に着信させる> 


■ 


サブアドレスを利用すると、電話番号が1つしかなくても電話機を呼び分けること 
ができます。サブアドレスが正しいときだけ着信させることができるので、着信を 
y 制限するために使うこともできます。 

INS ネット64や PHS では、電話をかけるときに電話番号にサブアドレスを加えること 
ができます。サブアドレスは、電話番号に加えることのできる補助番号で、19桁まで 
の任意の番号を使用できます。 

着信側で、サブアドレスを設定し、サブアドレスが一致したときだけ着信させるように 
しておくと、相手が正しいサブアドレスを付けてダイヤルしたときにしか着信しませ 
ん。サブアドレスはポートごとに設定できるので、電話番号が同じでも、異なったサブ 
アドレスを使うことによって、特定のポートに着信させることが可能になります。 


ET 利用条件 



サブアドレス 

追加契約 

不要 

追加料金 

不要 

利用条件 

INS ネット64の基本サービスです。 

その他 

- 


ET 通話可能な組み合わせ 


発信側のサブアドレス通知の有無と、着信側の設定の組み合わせによって、実際に通話 
できるかどうかが決まります。 



発信側の設定 

サブアドレス 
通知なし 

サブアドレス 
通知あり 

着 

信 

側 

の 

設 

定 

サブアドレ 
スなし着信 
する 

サブアドレス 
登録なし 

〇 

X 

サブアドレス 
登録あり 

〇 

アドレスー致 〇 

アドレス不一致 X 

サブアドレ 
スなし着信 
しない 

サブアドレス 
登録なし 

X 

X 

サブアドレス 
登録あり 

X 

アドレスー致 〇 

アドレス不一致 X 
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サブアドレスで特定の電話機に着信させ3 


電話機能 



サブアドレスで特定の電話機に着信させる 


〇:通話可能 x: 通話拒否 



























自己サブアドレスを設定する(着信側） 


着信側は、あらかじめポートごとにサブアドレスを設定しておきます。サブアドレスに 
使う番号は自由に決めることができます。 

ネ目手に電話番号と設定したサブアドレスを知らせてください。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定項目から、[高度な設定]を選択 
する 


サブアドレスを入力する 

サブアドレスを19桁以内の数字で入力します。 


電話機能 



サブアドレスで特定の電話機に着信させる 


9 

3 

3 - 
















































必要ならサブアドレスなし着信を解除する 

サブアドレスが指定されない着信を拒否するときは、「サブアドレスなし着信する」の 
チェックをはずします。 



(初期値チェック済み） 


⑽お願い 


「サブアドレスなし着信をしない」に設定すると、サブアドレスが指定されない着信を一 
切受け付けなくなります。相手が電話回線(アナログ網)のときは、サブアドレスを付け 
て電話をかけることはできないので、着信することができません。ご注意ください。 


必要に応じて発•着サブアドレス通知を選択する(電話 C ポートは設定できません） 

ナンバー • ディスプレイまたはモデム • ダイヤルインを使用する際に、相手のサブアドレ 
スをサブアドレス表示機能のあるアナログ通信機器に通知するときは、以下の設定を行い 
ます。 



[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


巨>お知らせ 

サブアドレスは、電話機から登録することもできます。 
「設定のしかた一覧」 No. 15 (0=4-6 ベージ） 
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電話機能 



サブアドレスで特定の電話機に着信させる 
















































































サブアドレスを付けて電話をかける(発信側）一 

相手を呼び出す際にサブアドレスを使用する場合、相手の電話番号にサブアドレスを付 
けて電話をかけます。双方が INS ネット64に加入している必要があります。 


b 電話機の受話器をあげる 


b [電話番号] + [*] + [サブアドレス] 
をダイヤルする 

(例)電話番号03-1111-1234、 
サブアドレス100の場合 

L0jE3JLL][Xl[JLJLLl—— 

[E[y][T][4][¥][j^[o][o] 

を押します。 


巨> お知らせ 


着信時はサブアドレスを自動的にチェックするので、特別な操作は必要ありません。 




電話磯能 <家の中で話す/転 送する> 

内線で話す (内線通話） 


アナログポートにつないだ2台の電話機同士で、通話できます。 



[#J [7 K - 卜番号]を押す 

[相手の電話機のポート番号] 
rn :電話 a ポ_卜 
r^n :電話巳ポート 
[ A ] '■ 電話 c ポート 

ダイヤル後、約5秒(初期値)たってから 
呼び出します。 

ダイヤル後、続けてを押すと、すぐ 
に呼び出します。 
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お知らせ 

• 外線と内線の着信音は同じです。 

• 内線通話中に外線から電話がかかってきたときは、「プップッ」と割込音を鳴らして 
お知らせします。フッキングすると、内線通話は終了し外線との通話に切り替わり 
ます。 

-停電時は利用できません。 

• フッキングがうまく働かないときは、フッキング検出タイマを調整してください。 


電話機能 



内線で話す(内線通話) 


3 

3 - 



電話機能 <家の中で話す/転 送する> 

外線をぼかの電話機に転迸す S (嘯搬 


外からかかってきた電話を、別のアナ□グポートにつないだ電話機に転送します。 





外線をほかの電話機に転送する 


外線と通話中にフッキングする （ 〇= 
3- 12ページ） 

「プププ」という音が聞こえます。外線で 
通話中の相手には、疑似保留音（「ピッ 
ポッパ」）が聞こえます。 

[#] S [7 K - 卜番号]を押す 

[内線相手の電話機のポート番号] 




電話 A ポート 
電話 B ポート 
電話 C ポート 


転送先の電話機が鳴る 

そのまま受話器を戻すか、転送先が電話 
に出てから、転送する旨を伝えて受話器 
を戻します。 

転送先と外線相手が通話する 


電話機能 



2 


外線をほかの電話機に転送する(内線転送) 


4 

4 

3 - 





















巨 > お知らせ 

-同一回線にバス接続されている別のターミナルアダプタに接続された電話機へは、内 
線転送できません。 

•フッキングしたあと、すぐに次の操作をしないと、外線との通話に戻ります。「プププ」 
音が止んだときは、もう一度フッキングしてください。 

-転送中(内線相手を呼出中）にフッキングすると、外線との通話に戻ります。 

• 停電時は利用できません。 


電話機能 



外線をほかの電話機に転送する(内線転送) 


5 

3 - 



巨 > お知らせ 

• INS ナンバー•ディスプレイ契約時はキャッチホン • ディスプレイ機能を使うことがで 
きます（[〇 3-61 ページ)。 

- INS キャッチホンで割り込みさせる相手をあらかじめ制限しておくことができます。 
(「キャッチホンを受け付ける相手を限定する(選択キャッチホン/疑似選択キャッチホ 
ン)」 3-90 ベージ)。 

• フレックスホン(キャッチホン • 通信中転送 • 三者通話 • 着信転送)を契約している場 
合も疑似キャッチホンは利用できますが、 INS キャッチホンと疑似キャッチホンを同 
時に利用することはできません。 

- Aterm に接続した2台の電話機がそれぞれ通話中に、さらに別の相手から電話がかかっ 
てきたときは、 INS キャッチホンを設定しているアナログポートの中で若い番号のポー 
卜にのみ「ププ、ププ…」という割込音が聞こえます。たとえば、電話 A ポートと電話巳 
ポートに INS キャッチホンを設定している場合は、電話众ポ_卜に割込音が聞こえま 
す。また、この割込音が聞こえている間は、 B チャネルを2本使っているので、イン 
ターネットの発信などはできません。 
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電話磯能 <お話し中に> 


電話中に別の電話を受け3 


( IN 8 キゃツチホン/疑似キゃツチホン） 

通話中に別の相手から電話がかかってきたときに「ププ、ププ • • •」という割込音 
でお知らせします。 

INS キャッチホンと疑似キャッチホンがあります。 




ET フレックスホンの INS キャッチホン （ INS ネット 64) と疑似キャッチホン (Aterm 
機能)の違い 



INS ネット64フレックスホン 

INS キャッチホン 

Aterm 

疑似キャッチホン 

追加契約 

フレックスホンの INS キャッチホン 

不要 

追加料金 

付加サービス使用料 

不要 

サービスの 違い 

巳チャネルを1本しか使わないた 

巳1 • B 2 チャネルを両方使うため、 


め、空いているポートで通話や通信 

ほかのポートを使用できません(内 


ができます。 

線通話のみ可能)。 

利用条件 

通信中着信通知サービスも契約して 
ください。 



電話中に別の電話を受ける ( INS キヤツチホン/疑似キヤツチホン) 
















キヤツチホンを設定する 


フレックスホンの INS キャッチホンと疑似キャッチホンの、どちらを利用するかをポー 
卜ごとに設定します。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定するポートのタブをクリックし 
ます。 

設定項目から[よく利用する設定]を 
選択する 


キヤツチホンの方法を選択する 

「 INS キャッチホンを使用する」または「疑似キャッチホンを使用する」を選択します。 



キャッチホンが 

II 疑似キャッチホ 

ンを使用する 




(初期値使用しない） 


[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


、⑽お願い 


ファクスやモデムを接続したポートには、キャッチホンを設定しないでください。通信 
中に割込音が入ると、通信エラーとなります。 


巨>お知らせ 

キャッチホンは電話機から設定することもできます。 
「設定のしかた一覧」 No . 3 (0^4-4 ぺージ） 


電話機能 



電話中に別の電話を受ける ( INS キヤツチホン/疑似 










































キャッチホンを受ける 


通話中に別の電話がかかってきたとき(割込音が聞こえたとき）は、フッキングで相手 
を切り替えます。 


電 

話 

機 

能 



電 

話 

中 

に 

別 

の 

電 

話 

を 

受 

け 

る 

CD 

キ 

ヤ 

ヅ 

チ 

ホ 

ン 


疑 

似 

キ 

ヤ 


チ 

ホ 

ン 



h a さんとの通話中に「ププ、ププ..」と 
いう割込音が聞こえる 

巳さんから電話がかかっています。巳さ 
んには、呼出音が聞こえています。 

1：) フッキングする （ di 1ページ） 

巳さんとの電話に出ることができます。 
巳さんと話している間、 A さんには保留 
音が流れます。もし、この間に A さんが 
電話を切ると、 A さんとの通話は終了し 
ます。 


^もう一度フッキングする 

A さんとの通話に戻り、 B さんには保留 
B します。 

以降、フッキングするたびに、相手が交 
互に切り替わります。 
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電話機能 <お話し中に> 


三人で同時に話す (三者通話/疑似三者通話） 


通話中にもう一人を呼び出して三人で通話します。 INS ネット64のフレックスホン 
の三者通話と疑似三者通話があります。 




INS ネット64のフレックスホンの三者通話と Aterm の機能の疑似三者通話には、次の 
ような違いがあります。 

ET INS ネット64三者通話と疑似三者通話の違い 



INS ネット64フレックスホン 
三者通話 

Aterm 

疑似三者通話 

追加契約 

フレックスホンの三者通話 

不要 

追加料金 

付加サービス使用料 

不要 

サービスの 違い 

巳チャネルを1本しか使わないた 
め、三者通話中でも空いている 
ポートで通話や通信が可能です。 

•巳1 - B 2 チャネルを両方使う 
ため、三者通話中は他のポー 
卜は使用できません。 
(内線電話のみ可能） 

-通信中転送は利用できません。 

• ミキシングモードから切替 
モードには移行できません。 

利用条件 



その他 

通信中転送の契約は必要ありま 
せん。 

- 


巨>お知らせ 

疑似三者通話(ミキシングモード)の終了時は、最後の発信にかかった通話料金がらくら 
くアシスタントの直前通信料金に表示されます （0=3-1 02ページ)。 
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電話機能 



三人で同時に話す(三者通話/疑似三者通話) 
















三者通話を設定する 


フレックスホンの三者通話と疑似三者通話のどちらを利用するかを設定します。 

1 [共通設定]タブをクリックする 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


設定項目から[その他の設定]を選択 
する 


三者通話の方法を選択する 

「三者通話を使用する」または「疑似三者通話を使用する」を選択します。 


電話 A ボート|電話 B ボート;]葷話 C ぞニト共通設定| 
設定項目逛択0 爹各電話ボ-卜に共通のそ。 


pi! 信中*谜-1「アナロヴボート PbM 京艦- 

| □ 通信中転送を使用する迫） P 内線通話•内線転送を使用する(£〉 


三者通話 CD 
使用しない 

r 二者通話を使用する 

r 疑似三者通話を使用する 





〇 [#] で発信しない （[#] を電話番号として扱う） 

[#] 愧讎慨行う銳り後ろは発制れません〉 

C _で発信肋作を行う([削より後ろは発信されません〉 





j 


三者通話 CD 
0使用しない 
CS * 三者通話を使用する 
r 疑似三者通話を使用する 


(初期値） 


[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


電話機能 



三人で同時に話す(三者通話/疑似三者通話) 


〇 

5 

3 - 



































三者通話する 


三者同時に会話するミキシングモードと、二者を切り替えて会話する切替モードがあ 
ります。 

籲ミキシングモード(三者同時に会話する） 

三人で同時に会話できます。 



B さん 


A さんとの通話中に B さんを呼び出す 

1) フッキングする（〇= 3-1 1ページ） 
A さんには、保留音が聞こえます。 

2) 「プププ’ • •」という音が聞こえた 
ら、 B さんの電話番号をダイヤルする 
巳さんが電話に出れば、話ができま 
す。 

A さん、 B さん、自分の三人で会話する 

フッキングし、「プププ_ • •」という音 
が聞こえたらもう一度フッキングする 
A さん、 B さん,自分の三人で同時に会話 
でぎます。 


通話が終わつたら、電話を切る 

1秒以上受話器を戻すか、フックスイッ 
チを長く押す 

A さんと B さん両方との電話が切れま 
す。 


電話機能 


三人で同時に話す(三者通話/疑似三者通話) 





•切替モード(二者を切り替えて会話する） 

通話中の相手を切り替えて交互に会話します。同時に会話できるのは二人です。 


k お待ちください） 



B さん 

A さんとの通話中に B さんを呼び出す 

1) フッキングする（〇= 3-1 1ページ） 
A さんには、保留音が聞こえます。 

2) 「プププ’ • •」という音が聞こえた 
ら、 B さんの電話番号をダイヤルする 
巳さんが電話に出れば、話ができま 
す。 

A さんとの通話に戻る 

巳さんとの通話中にフッキングすると「プ 
プッ、ププッ」という音が聞こえ、その 
音が停止した後に A さんとの通話に戻り 
ます。 

この操作を繰り返し、何度でも通話を切 
り替えることができます。 


通話が終わつたら、電話を切る 

1) 1秒以上受話器を戻すか、フックス 
イッチを長く押す 

現在通話中の相手との電話が切れま 
す。 

2) 着信音が鳴ったら、受話器を取る 
保留中の相手と話ができます。 


巨> お知5せ 


切替モードとミキシングモードを切り替えるには、2回続けてフッキングします。ただ 
し、疑似三者通話の場合は、切替モードからミキシングモードへは移行できますが、 
ミキシングモードから切替モードに切り替えることはできません。 
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電話機能 



三人で同時に話す(三者通話/疑似三者通話) 






電話■能 <電話番号を表示する> 


■ 


自分の電話番号を相手に知5せ S 

(発信者番号通知） 

電話をかけるときに、自分の電話番号を相手に知らせます。相手の方がナンバ_* 
ディスプレイを使っている場合や INS ネット64を使っている場合、相手側の電話機 
にこちらの電話番号を表示します。 




通知した電話番号が相手側に表示されるのは、次のような場合です。 

• INS ナンバー • ディスプレイを契約し、ナンパー • ディスプレイ対応の電話機を使つ 
ている場合 

• PHS やデジタル携帯電話の場合 


ET 186/184を付ける 

発信者番号の通知する/しないを一時的に変更したい場合は、相手の電話番号をダイヤ 
ルする前に、または LlJ [ XlLAJ をダイヤルしてください。 ins ネット 
64の契約や Aterm の設定内容に関係なく、通知する/通知しないを指定できます。 

186(通知する）：電話番号が通知されます。 

184(通知しない）：電話番号は通知されません。 

ET 発信者番号を通知する/通知しないの組み合わせ 

INS ネット64の契約や Aterm の設定、186/184の付加の組み合わせによって、実際 
に通知する/しないは次のようになります。 


INS ネット64の 
契約 

発信時の付加番号 

Aterm の設定 

通知しない 

通知する 

INS ネット 
64の申込 
内容に従う 

通常通知 
(通話ごと非通知） 

相手の電話番号 

X 

〇 

〇 

184+相手の電話番号 

X 

X 

X 

186+相手の電話番号 

〇 

〇 

〇 

通常非通知 
(回線ごと非通知） 

相手の電話番号 

X 

〇 

X 

184+相手の電話番号 

X 

X 

X 

186+相手の電話番号 

〇 

〇 

〇 


〇:通知する X :通知しない 
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電話機能 



g 分の電話番号を相手に知らせる(発信者番号通知) 



















巨 > お知 5 せ 


INS ネット64で常時通知拒否をご契約の場合、八て6「171の設定や186/184の付加に 
関係なく、常に通知されません(常時通知拒否は以前にあった契約パターンです。現 
在、新しく常時通知拒否を契約することはできません)。 


Ste f 発信者番号通知を設定する 

発信者番号を通知するかどうかを、ポートごとに設定します。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定するポートのタブをクリックし 
ます。 

設定項目から[よく利用する設定]を 
選択する 


番号通知を選択する 

契約内容に関わりなく通知するときは「行う」を、契約通りとするときは 「 INS ネット64の 
申込通り」を選択します。 



-発信者番号通知 QD - 


通知番号 p 312341111 

0行わない 
n 行う 

の INS ネット64の申込通 1 J 


-(初期値） 


m [ ok ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

ゝ⑽ぉ願い 

発信者番号通知の設定はアナログポートごとに設定してください。 


電話機能 



自分の電話番号を相手に知らせる(発信者番号通知) 


4 

5 

3 - 


















































巨 > お知 5 せ 


発信者番号通知は、電話機から設定することもできます。 

「設定のしかた _ 覧」 No. 7 (Q => 4-4 / n ^. —ジ） 

データポートの設定は、添付 CD-ROM の『データ通信ガイド』2.データ通信を参照し 
てください。 


sl ^2 通知する電話番号を設定する 


相手に通知する電話番号を、ポートごとに設定します。契約者回線番号、ダイヤルイン 
番号、 i •ナンバー情報として登録した番号の中から、通知する番号をポートごとに選択 
できます。何も設定しなければ、契約者回線番号が通知されます。 

I らくらくアシスタントのメニュー画面を表、する 
h [ INS 回線の電話番号の設定]ポタンをクリックする 

h ポートごとに電話番号を選択する 

通知する電話番号を選択します。ポートごとに1つの電話番号を選択できます。 


• i •ナンバーを使用しないとき 


E] 


j 契約者回も | 番号でのヴロ'-)彳ル菪信の有無、電話番号と菪信ボート • 発信者番号通知での通 

i •ナン. 

契約に1 


:合わせて逞択してください 


契約に合わせて逞択してくだ 


ラローバル菪信する 


契約者回線番号 ( Q ) 10312341111 
ダイヤルイン1番 (!）[0312342222 
ダイヤルイ >2番②10312343333 
ダイヤルイン3番③10312344444 
ダイヤルイン4番 ⑷[~~~ 
ダイヤルイン5番© | 

ダイヤルイン6番⑧| 


菪信するボート 
A B C シリアル 
USB 

| 0 DD □□ 


コ □□□ □□ 
1 □□□ □□ 
1 □□□ □□ 


全 0 N 」1 全抓| 


1 シリ I 


[契 ON り全 OFF ] 


i [ +ャン切レ \ [ ヘルプ ⑻I 


通知番号 

ABC シリアル 
USB 

®oo 〇 〇 

〇 © 〇 〇 〇 


契 ON J 全 OFF」 


[契 ON] ボタンをクリックすると、すべ 
てのポートの通知番号が契約者回線番 
号となります。[全 OFF] ボタンをクリッ 
クすると、すべてのポートのチェックが 
はずれます。 
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電話機能 



g 分の電話番号を相手に知らせる(発信者番号通知) 



































• i •ナンバーを使用するとき 


発信するボート 
A B C シリアル 
USB 

© 〇 〇 〇 〇 

► 〇 © © 〇 〇 

〇 〇 〇 © © 

1 ON I 2 ON I 3 ON j 


[1 ON ] ボタンをクリックすると、すべ 
てのポートの通知番号が、 i •ナンパー情 
報1となります。 [2 ON ] ボタンをク 
リックすると、すべてのポートの通知番 
号が 、 i •ナンバー情報2となります。 
[3 ON ] ボタンをクリックすると、すべ 
てのポートの通知番号が、 i •ナンパー情 
報3となります。 

斗 [0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります 

巨>お知らせ 

通知する電話番号は、電話機から設定することもできます。 

「設定のしかた一覧」 N 0,10、 No , 13(04-4、 4-6 ページ） 




i - ナンノト使用時の、電話番号と菪信/^信ボートの i 婉を行 L 法す。 



電話番号 1 

i- ナンノト情報1 (1) |〇312341111 

菪信するボート 

旨定驥 A B 
|| | 0 HI□ □ □ 

発信するボート 

A B C シ IJ アル 

USB 

0 © © 0 © 

i -ナンバー情報2010312342222 

ni i 〇 00 □ □ 

o o o o o 

i -ナンパー惜報3③10312343333 

I | □□□ BE 

o o o o o 

1 全 ON II 全 OFF 1 

110N][2 0N][3 0t 
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電話機能 



自分の電話番号を相手に知らせる(発信者番号通知) 






























電話■能 <電話番号を表示する> 


■ 


かけて SSffi 手の鬵話番号を表示す S 

( IN 8 ナンバー • デイスブレイと IN 8 ナンバー • リクエスト) 

電話がかかってきたときに、相手の電話番号をナンパ'_ • ディスプレイに対応した 
電話機に表示します。電話に出る前に相手が誰なのかわかるので安心です。 

ET ins ナンバー • ディスプレイ 

INS ナンバ_ • ディスプレイを契約し、ナンバ_ • ディスプレイ対応の電話機やファク 
ス（アナログ通信機器）を使用すると、電話がかかってきたときに相手の電話番号が 
Aterm や電話機 • ファクスのディスプレイに表示されます。相手が電話番号を通知(発信 
者番号通知）してこない場合は、電話番号が表示されず、通知しない理由(非通知•公衆 
電話 • 表示圏外)が表示されます。 

ET ins ナンバー•リクエスト 

電話番号を通知してこない相手に、音声で電話番号を通知してかけ直すようメッセージ 
を流します。電話番号を通知してこない電話は、こちらには着信しません。 


ET 利用条件 





追加契約 

INS ナンバー • ディスプレイ 

INS ナンパー • ディスプレイ 

INS ナンバー • リクエスト 

INS ナンバ_ • ディスプレイ 

INS ナンバ • リクエスト 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

利用条件 

相手の電話番号を表示させるには、 
ナンバー • ディスプレイに対応した 
アナログ通信機器が必要です。 

INS ナンパー • リクエストは、 
INS ナンバ_ • ディスプレイの 
オプションサービスです。 

その他 

電話 C ポートでは、 INS ナンバ_- 
ディスプレイが働きません。電話 A 
ポートまたは電話 B ポートを使用し 
てください。 



、⑽ぉ願い 

• INS ナンバ_ • ディスプレイを契約しないで Aterm にナンバ ー• ディスプレイを設定 
しても、接続したナンパ_ • ディスプレイ対応のアナログ通信機器に電話番号は表示 
されません。 

• 1つのアナログポートに複数のアナログ通信機器を接続した場合、ナンバー•ディスプ 
レイ対応のアナログ通信機器を使用していても電話番号が正常に表示されません。 

• INS ナンパ'— • ディスプレイを使用中は、着信中はらくらくアシスタントの [0 K ] ボタ 
ンや[登録]ポタンをクリックしないでください。 
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|かけてきた相手の電話番号を表示する 
電話機能 ( INS ナンパ—•ディスプレイと INS ナンパ！リクエスト) 















巨 > お知らせ 

-相手が使用している PHS やデジタル携帯電話の機種によっては、電話番号が表示され 
ないことがあります。 

•INS ナンパー • リクエストで相手に応答している場合、こちらの電話機の着信音は鳴 
りません。電話をかけた人には電話料金がかかります。 

• INS ネット64加入者-デジタル携帯電話- PHS から発信者番号を通知して電話がか 
かってきた場合は、 INS ナンバー•ディスプレイの契約をしなくても、 Aterm の液晶 
ディスプレイやナンバー_ディスプレイ対応のアナログ通信機器に相手の電話番号が 
表示されます。 INS ナンパー•ディスプレイを契約すると、アナ□グ回線からかかっ 
てきた電話番号も表示されるようになります。 

-発信者番号通知については、「自分の電話番号を相手に知らせる（発信者番号通知)」 
3-53 ページ)をお読みください。 

• お使いのアナ□グ通信機器がナンバー • ディスプレイに対応していても、機種によっ 
ては、発信者番号が正常に表示されないことがあります。 

• INS キャッチホン 3-46 ページ)を契約すると、キャッチホンの相手の電話番号 
も表示されます 3-61 ページ)。 

-通話が終了してすぐに着信音が鳴った場合、発信者番号は表示されません。 


3-58 


ypy かけてきた相手の電話番号を表示する 
電話機能, ( INS ナンパ—•ディスプレイと INS ナンパ！リクエスト) 



ナンバー•ディスプレイを設定する 

ナンパー • ディスプレイを使用するように設定します。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


5 


[電話 A ポート]/ [電話 B ポート]夕 
ブをクリックする 

設定するポートのタブをクリックし 
ます。 

設定項目から[よく利用する設定]を 
選択する 


情報通知サービスからナンバー•ディスプレイを選択する 

Windows の場合は、「ナンパー • ディスプレイを使用する」または「ナンパー-ディスプレ 
イ+モデム • ダイヤルインを使用する」（モデム • ダイヤルイン使用の場合)を選択します。 
Macintosh の場合は、「ナンパー • ディスプレイ」または「ナンバー-ディスプレイ+モテ' 
ム • ダイヤルイン」（モデム • ダイヤルイン使用の場合)を選択します。 


|[1■輕 眯-卜共避淀| 

設定項目職 <2> 丨岣 電話林一卜でよく利用する設定です。 




I •• - 

I 盖信し、リ: 


通知番号 p 312341111 ' 
〇行ゎ卽 

om 


「借報通知サ-ビス— 


1 ナンパーディスゴレイを使用する 





/j±m/r 

| OK | キャンセル | へルゴ ( H > | 


(初期値使用しない） 


設定項目から、[高度な設定]を選択する 


必要に応じて発•着サブアドレス通知を選択する 

接続するアナログ通信機器にサブアドレスの表示機能がある場合には、相手のサブアドレ 
スを表示することができます。 

「発 • 着サブアドレスを通知する」をチェックします。 


電話 A ボートボート1電話 C ボート|共通 W|_ 
設定項 g 遥択 e) 9 a . 電話 A ボートの高度な設5 




P ィャル終了後、5秒で発信する 


HL 。 痛位レィ 
[ Sic を設定し 


地使用5说必 

[ 妙.. 


口 I カトスノ《ルス€送出する® 


一別リンヸ: 

[ Hu^T 


/xt^rnr 


I n キヤン 2 j レ I 


-(初期値チェックなし） 


0サゴアドレスなし ® f する (fi) E 発 • 盖サゴアドレス ® 1知する也〉 

<&' j ) i ： ー ディスプレイ / モデム ■ ダイヤルイン利用時） 


電話機能 



かけてきた相手の電話番号を表示する 

( INS ナンパ—•デイスプレイと INS ナンパ！リクエスト) 


9 

5 

3 - 



















































































[ OK ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


QQ お願い 

相手からサブアドレスが通知された場合、 Aterm は電話番号とサブアドレスを/(ス 
ラッシュ）などで区切って、アナログ通信機器に通知します。アナログ通信機器にサブ 
アドレスの表示機能がない場合は、 Aterm の「発 • 着サブアドレスを通知する」のチェッ 
クをはずしてくださし、（[〇3-40ベージ)。 


巨>お知らせ 

ナンバー • ディスプレイは、電話機から設定することもできます。 
「雖のしかた一覧」 No.2 (0^4-4 ベージ） 


電話機能 


2 


かけてきた相手の電話番号を表示する 

( INS ナンバ—デイスプレイと INS ナンパ—リクエスト) 


〇 

6 

3 - 



電話■能 <電話番号を表示する> 


■ 


キゃツチホンで受け S 電話の番号宅表示す S 

(キゃツチホン • ディスフレイ） 

通話中に別の相手から電話がかかってきたときにも、相手の電話番号を電話機に表 
7]^ し3； 〇 

キャッチホン • ディスプレイは、ナンパー • ディスプレイをキャッチホンのときにも表 
示できるように機能を拡張したものです。 INS ナンバー • ディスプレイを利用する場合 
の条件に加えて、電話機やファクス付き電話機がキャッチホン • ディスプレイに対応し 
ていなければなりません。さらに、 INS キャッチホンまたは疑似キャッチホンの設定が 
必要です。 

ET 利用条件 



INS キャッチホンを利用する場合 

疑似キャッチホンを利用する場合 

追加契約 

INS ナン八 一•ディスプレイ 

INS キヤッチホン 

INS ナンバー•ディスプレイ 

追加料金 

両方のサービスの付加サービス使用 
料 

付加サービス使用料 

利用条件 

キャッチホン•ディスプレイに対応したアナログ通信機器が必要です。 


電話 C ポートでは、キャッチホン•ディスプレイがはたらきません。電話 A ポートまた 
は電話 B ポートを使用してください。 

Ste f ナンバー • ディスプレイを設定する- 

ナンバー • ディスプレイを使用するように設定します。 

かけてきた相手の電話番号を表示する （INS ナンバー • ディスプレイと INS ナンバー•リ 
クエスト） （0=3-57 ページ） 


sl ^ p 2 キャッチホンを設定する- 

INS キャッチホンまたは疑似キャッチホンの設定をします。 

「電話中に別の電話を受ける （INS キャッチホン/疑似キャッチホン)」 （C^3-46 ページ） 

Ste 3キャッチホン•ディスプレイを設定する一 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/ [電話 B ポート]夕 
ブをクリックする 

設定するポートのタブをクリックし 
ます。 
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電話機能 



キヤツチホンで受ける電話の番号も表示する(キヤツチホン•ディスプレイ) 
















設定項目から[よく利用する設定]を選択する 
キャッチホン•ディスプレイの使用をチェックする 

キャッチホン • ディスプレイを使用するかどうかを、電話ポ_卜ごとに設定します。 



W 


(初期値チェックなし） 


m 必要に応じて、発•着サブアドレスを選択する 

接続するアナログ通信機器にサブアドレス機能がある場合には、相手のサブアドレスを表 
示することができます。設定項目から[高度の設定]を選択し、「発•着サブアドレスを通 
知する」をチェックします。 

h [ ok ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

巨>お知らせ 

キャッチホン • ディスプレイは、電話機から設定することもできます。 

「設定のしかた一覧」|\|〇.4([^4-4ページ） 


キャッチホンを受ける 


通話中に別の電話がかかってくると、新しい相手の電話番号が、電話機のディスプレイ 
に表示されます。受ける操作は、通常のキャッチホンと同じです。 


A さん 



巳さん 

03 - 1234-5678 


4 ャッチホン■ディスゴレイ杳使用するぬ) 




電話機能 



キヤツチホンで受ける電話の番号も表示する(キヤツチホン•ディスプレイ) 


2 

6 

3 - 














































1 A さんとの通話中に「ププ、ププ…、 

ピッ J という音が聞こえる 

電話機のディスプレイに新しくかけて 

きた相手である B さんの電話番号が表示 

されます。 

&フッキングする 

B さんの電話に出ることができます。 

B さんと話している間、 A さんには保留 

:日か流れます。 

、⑽お願い 

• お使いのアナ□グ通信機器がキャッチホン•ディスプレイに対応していても、機種に 
よっては、発信者番号が正常に表示されないことがあります。 

• 相手からサブアドレスが通知された場合、 Aterm は電話番号とサブアドレスを/(ス 
ラッシュ）などで区切って、キャッチホン • ディスプレイ対応のアナログ通信機器に 
通知します。ただし、アナログ通信機器にサブアドレスの表示機能がない場合は、 
Aterm の発 • 着サブアドレスを通知しないように設定してくださし)（〇3-40ぺージ 
手順7)〇 

•キャッチホン•ディスプレイの割り込み音は、「ププ、ププ…」のあとに「ピッ」という 
音が聞こえます。「ピッ」が通話の声などに重なると、電話番号が正しく表示されない 
ことがあります。また、1秒程度通話がとぎれます。 

• お出かけ設定の「フラッシュモード」、または「停電時にブザーを鳴らす」を設定してい 
ると、電話番号が正しく表示されないことがあります。 

• 内線通話中に外線から着信があったときは、キャッチホンの設定をしていなくても、 
キャッチホン • ディスプレイ対応のアナログ通信機器に電話番号を表示します。 


巨>お知らせ 

相手から電話番号が通知されなかったときは、通知されない理由(非通知•公衆•表示 
圏外)が表示されます。 


もう一度フッキングする 

A さんとの通話に戻り、 B さんには保留 
音が流れます。 

以降、フッキングするたびに相手が交 
互に切り替わります。 
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電話機能 



キヤツチホンで受ける電話の番号も表示する(キヤツチホン•ディスプレイ) 




■ 


電話機能 <電話に出られない と 

外出時や鼸巾なと驅 EtK 5 れないときに ffB す产 

(お出かけ設定） 

外出時や就寝時など電話に出られないときは、お出かけ設定を使うと便利です。で 
かけるボタンを1秒以上押すだけで、電話を転送したり、電話のベル(着信音)を鳴 
らさないようにしたりできます。 




お出かけ設定には3種類のモードがあります。前もって、下記のいずれか1つのモードを 
選択し、転送条件などの設定作業を行います。 

お出かけ設定を開始するときは、でかけるボタンを1秒以上押してください （@3-67 
ぺージ)。 

ET 電話着信転送モード 

フレックスホンの着信転送や Aterm の疑似着信転送でかかってきた電話を転送します。 

また、 BIGL0BE に加入し遊遊メールを契約している場合は、電話番号着信通知を使って 
相手の電話番号を電子メールで知らせることもできます。 

フレックスホンの着信転送を使う場合は INS ネット64の追加契約が、電子メールで通知 
する場合は BIGL0BE の遊遊メールの契約が必要です。また、転送方法や転送条件などの 
設定作業も必要です。以下のページもあわせてお読みください。 

「かかってきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知)」(¢>3- 
68ぺージ） 

なお、疑似着信転送を使用する場合は B チャネルが2本とも空いている状態のときだけ、 
電話を転送することができます。 

ET ボイスワープ転送モード 

INS ボイスワープを使って電話を転送します。 INS ボイスワープ/ INS ボイスワープ•セ 
レクトの契約や転送条件などの設定作業が必要です。以下のページもあわせてお読みく 
ださい。 

「ボイスワープで転送する （INS ボイスワープと INS ボイスワープ • セレクト)」 （0=3-77 
ページ） 

(2 T フラッシュモード 

電話のベル(着信音)を鳴らしたくないときは、フラッシュモードにします。着信時は、 
でかけるボタンが点滅します。どのポートに着信したかはわかりません。 



電話機能 



外出時や就寝中など電話に出られないときに利用する(お出かけ設定) 


4 

6 

3 - 







ET 各モードの違い 


\ 

電話着信転送モード 

ポイスワープ 
転送モード 

フラッシュ 

モード 

追加契約 

「着信転送」利用時は 
必要。疑似着信転送利用 
時は不要 

INS ボイスワープ/ INS 
ボイスワープ•セレクト 

不要 

追加料金 

「着信転送」利用時は付加 
サービス使用料が必要。 
疑似着信転送利用時は 
不要 

付加サービス使用料 

不要 

着信時の 
動作 

着信転送と疑似着信転 
送の場合は、設定された 
電話番号に転送されま 
す。電話番号着信通知の 
場合は、相手の電話番号 
が電子メールで通知さ 
れます。 

設定された電話番号に 
転送されます。 

でかけるボタンを点滅さ 
せます。どのポートに着 
信したかはわかりませ 
ん。電話が切断されると、 
点灯に変わります。 

利用条件 

「電話番号着信通知」を利 
用するには、 BIGLOBE 
への加入、遊遊メールの 
契約、 INS ネット64の発 
信者番号通知の契約が必 
要です。 

- 

- 

その他 

参照 0=3-68 ページ 

参照03 -77 ページ 





お出かけ設定の3種類のモードから、使用するモードを選択します。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目から[着信設定]を選択する 
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電話機能 


外出時や就寝中など電話に出られないときに利用する(お出かけ設定) 














モードを選択する 

使用するモードを選択します。 



電話菪信転送モード 

菪信を各種菪信転送機能で他の電話 I こ転送します。 
INS ボイスワープ幸5送モード 
菪信を INS ボイスワープで他の電話 I こ転送します。 
フラッシュモード 

著信があると、でかけるポタンが点滅します。 


，ュ 」 

| 


•(初期値フラッシュモード） 


[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


⑽お願い 


電話着信転送モードを利用する場合、着信転送の種類や転送条件、転送元 • 転送先電 
話番号などは、あらかじめ登録しておいてください。「かかってきた電話を転送する 
(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知)」 （@3-68 ページ)。 

ボイスワープ転送モードを利用する場合、転送開始モードや契約電話番号はらくらく 
アシスタントを使ってあらかじめ登録しておいてください。 「 INS ボイスワープと INS 
ボイスワープ • セレクト」（〇"3-77ページ)。 




► でかけるポタンのロックを解除する 


Aterm では「お出かけ設定」の開始/停止を行うためのでかけるボタンは、ロックした状 
態で出荷しています。「お出かけ設定」をご利用になる場合はでかけるボタンのロックを 
解除してください。 

h Aterm に接続した電話機の受話器をあげる 

i ：) raraCSCE を押す 
「プー」と鳴つて解除されます。 

受話器を戻す 


3 


巨>お知らせ 

でかけるボタンの□ック/解除は交互に設定されます。 

□ックが解除された状態でこの操作を行うと、でかけるボタンは再び□ックされます。 
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電話機能 



外出時や就寝中など電話に出られないときに利用する(お出かけ設定) 





























お出かけ設定を開始/停止する- 

でかけるボタンを1秒以上押して、お出かけ設定を開始します。 

b でかけるポタンを1秒以上押す 

「ピー」と音がして、でかけるボタンがオレンジ色に点灯します。お出かけ設定が有効にな 
ります。 



&お出かけ設定を解除するときは、でかけるポタンをもう一度1秒以上押す 

巨>お知らせ 

でかけるボタンを続けて操作するときは、1秒以上時間を空けてください。 


3-67 


電話機能 



外出時や就寝中など電話に出られないときに利用する(お出かけ設定) 








電話■能 <電話を転送する> 


■ 




電話網 、 J 多 ■ 



INS ネット 64 


• lAterm ハ 

1;:0讀 


転送元 




着信転送には、 INS ネット64の着信転送と、 Aterm の機能の疑似着信転送があります。 

電話番号着信通知は、電話を転送する代わりに、電子メールで相手の電話番号を知らせ 
るもので、 BIGLOBE の遊遊メールサービスを使います。アナ□グポートには、通常どお 
り着信しますので、留守番電話に残されたメッセージ相手の確認や着信したファクスの 
送り主の確認などに便利です。 

(※遊遊メールサービスは、サービスを終了いたしました。） 

着信転送か電話番号着信通知のいずれか1つを選択し、転送条件などの設定を行います。 
転送を開始するときは、でかけるボタンを1秒以上押すだけです。 


かがつて SS 電話を転迸す3 

(羞信転迸/疑似着信転送/電話番号着信通知) 

かかってきた電話をほかの電話番号に自動的に転送します。 INS ネット64の着信転 
送と疑似着信転送があります。電話への転送ではなく、かけてきた相手の電話番号 
をメールで知らせる電話番号着信通知も利用できます。 

•着信転送または疑似着信転送を利用される方は〇 3 3-70 ページ 
•電話番号着信通知を利用される方は0= 3-72 ページ 


P i ん/ 

iif# つ. 


電話機能 



かかつてきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


8 

6 

3 - 













m フレックスホン着信転送 ( INS ネット64)/疑似着信転送 ( Aterm 機能)/電話番 
号着信通知(遊遊メール)の違い 



INS ネッ ト 64 

フレックスホン 
着信転送 

疑=送 

電話番号着信通知 
(遊遊メール） 
※サービスを終了いたしました 

追加契約 

フレックスホンの着信 
転送 

不要 

NEC のインターネットプ 
□バイダ 「 BIGL 0 BE 」 への 
加入と「遊遊メール」の契 
約が必要 

INS ネット64の ユーザ 
間情報通知サービスの 
契約が必要 

追加料金 

付加サービス使用料 

不要 

巳1 GLOBE 接続料金 
など 

サービス 
の 違い 

•巳チヤネルを1本しか 
使わないため、空いて 
いるポートで通話や通 
信が可能です。 

•着信時に転送卜ーキ”、 
転送元卜ーキ +2 の流し方 
を指定できます。 

•巳1 - B 2 チャネルを両 
方使うため、着信転送 
時は、他のポートは使 
用できません。（内線電 
話のみ可能） 

•転送トーキや転送元 

1-ーキが流れません。 

かけてきた相手の電話 
番号を遊遊メール形式 
にして 「 BIGLOBE 」 の 
メールサーバへ自動的 
に送信します。電子メー 
ルで、かけてきた相手の 
電話番号を知ることが 
でぎます。 

利用条件 

- 

- 

発信者番号通知を行う 
必要があります。 

その他 

- 

INS ネット64の申込内 
容が通常通知(通話ごと 
非通知)の場合は、転送先 
には契約者回線番号を 
通知します。 

- 


*1 転送トーキ:「ただいま電話を転送しますので、そのままお待ちください」という音声メッセージ 
*2 転送元トーキ:「電話が転送されますので、そのままお待ちください」という音声メッセージ 


巨> お知らせ 

• でかけるボタンを使って電話を転送する 

「外出時や就寝中など電話に出られないときに利用する（お出かけ設定)」 （0=3-64 
ページ） 
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電話機能 



かかつてきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


• 特定の相手からの電話のみを転送する場合は、識別着信転送を使います。 
「特定の電話だけを転送する(識別着信転送)」 （0=3-1 00ページ） 












-話中時や無応答時など条件付きで転送する場合は、 INS ボイスワープを使います。 
かけてきた相手の電話番号を表示する （INS ナンバー • ディスプレイと INS ナンパー- 
リ クェスト） （0=3-57 ページ） 


Aterm までの通話料金は発信者に、 Aterm から転送先の通話料金は Aterm 側にかか 
ります。疑似着信転送を使う場合、かかった料金は電話 A ポートに蓄積されます。 

着信転送/疑似着信転送はアナログポートに電話機を接続しなくても利用できます。 

Aterm に着信があつても着信音は鳴りません。 


着信転送または疑似着信転送を利用する場合- 

電話着信転送モードを選び、転送の種類や転送条件などを登録します。転送元や転送先 
電話番号も登録してください。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目から[着信設定]を選択する 


「電話着信転送モード」を選択する 

お出かけ設定から使用するモードを選択します。 



お出かけ設定 (E) —— 

拜截著信||^=代 

菪信を各種菪信転送機能で他の電話Iこ転送します。 
〇 INS ボイスワープ転送モード 

菪信を INS ボイスワづで他の電話Iこ転送します。 
〇フラッシュモード 

菪信が®るとでかけるポタンが点滅します。 


菪信転送設定 CD... J 

| 


(初期値) 


[着信転送設定]ポタンをクリックする 
「着信転送」または「疑似着信転送」を選択する 

転送/通知モードから 「NTT 着信転送」または「疑似着信転送」を選択します。 
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電話機能 



かかつてきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 








































































無条件転送を選択する 

転送条件から「使用しない(無条件に転送する)」を選択します。 


plj 送粂件^— 

r -© 使用しなし K 無条件Iこ転送する) 


ぉ出かけ離の菪信驗棵能に閡する設定で: 


plj 送/通知モード (E) 

<!■ mrminm 

〇疑似菪信転送 
〇電話番号菪信嫩 D 

皮使用しない無条件に転送する） 

〇 INS な 1 J わ！ナ時に転送する 

C 疑似識別菪信 a 寺に転送する 


し駆く■し*す。 

臨キ飯 トキ 
〇麟卜 一4^ 取 J 

0闲トー 4^)1: 取 J 
_歡キ搬 トキ J 

ps^TC |□転送先| 

ポ送設定 (1) - 1 

is®7C Q ]□ 転送先 1 ' 

逆元I□転送先 Q ] | 

|： 0K.] キャン tZJ レ| ヘルプ (H> 1 


〇疑似識則菪信 b 寺に転送する 


(初期値） 


転送元と転送先の電話番号とトーキの有無を選択する 

1 ) 転送元の電話番号を選択する 

Aterm に登録してある、契約者回線番号やいナンパーまたはダイヤルイン番号を3つ 
まで登録できます。 

2) 転送先の電話番号を入力する 

3) 着信転送の場合は、I-ーキの有無を選択する 

•いナンバーを使用しないとき 



•ナンバーを使用するとき 


勝爾 4® てす，。 

「卜ーキサービス CD - 

〇なし 

転送トーキトーキ 
共になし 

〇転送 f — キのみあ 1 J 

i * ナン> 《一 ft 報1の転送先10311111111 | | 

轉卜一挪丄 
i 云送元!ーキなし 
〇転送元トーキのみあ 1 J 

i •ナンパー惜報2の転送先 

© 両トーキど 

& キ線-キ 

i - ナン) 卜悄報3の転送先| ~~| I 


1〇 [0K] ポタンをクリックする 

11 [0K] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


3 



電話機能 



かかつてきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


3 




















































































































電話番号着信通知を利用する場合 


遊遊メールの電話番号着信通知を利用するときは、電話着信転送モードと電話番号着信 
通知を設定します。着信転送先メールアドレスと BIGLOBE-ID を登録してください。 
(※遊遊メールサービスは、サービスを終了いたしました。） 


らくら^アシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目から[着信設定]を選択する 


「電話着信転送モード」を選択する 

お出かけ設定から「電話着信転送モード」を選択します。 



(初期値） 


「電話番号着信通知」を選択する 

転送/通知モードから「電話番号着信通知」を選択します。 


〜ぉ出かけ設定の著信転送機能に閎する設定です 



I plS 送/通知モード (£) - 

1 〇 NTmmzm 

■ 疙疑似菪信転送 
|| r 電話番号菪信通知 

ほ亡条件 1 ひ 

(5 -使用しない無条件に転送する） 

r 疑似識刖菪信 b きに転送する 

礙 n す。 

ド送設定®- 


■卜ーキサービス (P - 

觀キ廠トキ 

〇 

〇麟元卜 一4 €^«U 

織で繊トキ 

• j 送 7 C |_ U tejE 先 |_ 

」1 

|転送元1 IE 1 •逆先1 11 

れ亡 r モ a -1 

転送元1 [3 [ 



キャンセ J レ1| ヘルプ妙1 


送/通知モード (£)—— 
C NTT ^ f 転送 
- r 疑似菪 i 言転送 
© 萤詮番号菪 iff 通知丨 


(初期値） 


BIGLOBE-ID •転送元電話番号•転送先メールアドレスを設定する 

1) BIGLOBE の ID を入力する 

2) 転送元の電話番号を選択する 

Aterm に登録してある、契約者回線番号や i • ナンパーまたはダイヤルイン番号を3つ 
まで登録できます。 


お出疋迟 I - 

策話盖信耘送モード 

菪信を各種菪信転送機能で他の電話Iこ転送します。 
C INS ボイスワープ転送モード 

著信を INS ボイスワープで他の電話Iこ転送します。 
〇フラッシュモード 

菪信があ^)と、でかけるポタンが点滅します。 


著信転送設定 CP... 


INS ボ -17 ワープ狡定以： Lj 


電話機能 



かかつてきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


2 

3 - 































































転送元電話番号、転送先メールアドレスは、3パターン設定できます。 

•いナンバーを使用しないとき 


^ぉ出かけ設定の菪信転送棵能1こ聞す總定です。 

] 

〇 urmmm © 使用しな i 

C 疑似菪信転送 O INS^Jt； 

，、無条件に幸谜する） 

H 调こ転送する 
p 言時に転送する 

f 漏® ? た電 

BIGLOBE の ID(1> 1 

ーキサービス (D 

際飯トキ 

転迂元 T] 転送先| 

-1 

秦 S 送71； | 二]乾送先厂 

0 ® 卜ーキど fel: 取 J 


宝 1 :之: 1 -1 

転送元| 3転送先1 

織”線-年 


1~^~|「 

キャンセル1| へルゴ砂 

| 


ナンバーを使用するとき 


ぉ出かけ離の菪信転送機能に閎する設定です。 

〇 NTm 信転送®使用しな 1 
0疑似菪信転送 〇 INS な 1 

(• !詰番号菪信： i 知 〇疑似識 SI: 

，、■件に転送する） 

)1 ナ時こ転送する 
南信時に転送する 

- 1」1 二 加入じ C いる BIGLOBE の ID と転送先メールアドレス 

■_織職，- ル血 亂卿 

BiQLOBE の ID(g) 1 

ーキサ~ビス①- 

觀キ職トキ 
〇麟トー 

丨•ナント播報 ^<m^t | 

i* ナンノト懈 S 20mm： 1 

© 闳卜-キ^:制 

纖ブ飯トヰ 

i. ナンパ， S 麵送先I_ 


送設定 

「通通メール」に加入じ a ゐ BIGLOBE の ID 、 および転送元電話番号 
荖信があると指定したアドレスに「通通メール」使い、菪信してきた電 
BIGLOBE の ID ® [abcdefe ] 



▼ j Is 送 | aterm @ xxx . co.jp 


転送 7L 10312342222 _£] 転送先 |ater m @ xxx . co.jp 


ド云送設定 @_ 


転送 7C 10312343333 ▼] 転送先 [ iterm @ xxx . co.jp 


ド云送設定- 

「通通メール」 I こ加入して L る BIGLOBE の ID と転送先メールアドレス 
< 1D ) を指定してください。 

菪 ff があると指定したアドレスに「通通メール」使い、菪信してきた 1 
話番号等を電子メールで通知します。 


転送設定位)一 


BIGLOBE の ID ( fi ) labcdefg 


コ 


• ナンパー楢報 1 の転送先 laterm @ xxx.cojp 


plj 送設定 ( 1 ) 一 


• ナンパー惜報 2 の転送先 Merm @ xxx.cojp 


plj 送設定 0 — 


-ナンパー牾報 3 の転送先 Eterm @ xxx . co.jp 


9 [OK] ポタンをクリックする 

1〇 [OK] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


電話機能かかつてきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 
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3 - 









































































































着信転送を開始/停止する 

でかけるボタンを1秒以上押して転送を開始します。 


Iでかけるポタンを1秒以上押す 

「ピー」と音がして、でかけるボタンが才 
レンジ色に点灯します。以降の着信が 
転送されます。 


2 転送を停止するときは、でかけるボタ 
ンをもう一度1秒以上押す 

でかけるボタンが消灯します。 


巨>お知らせ 

でかけるボタンを続けて操作するときは、1秒以上時間を空けてください。 


電話機能 



かかつてきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


4 

3 - 





電話■能 <電話を転送する> 


電話中に別の電話番号ぺ転迸す3 

通話中にもう一人を呼び出して、現在の通話をそちらに転送します。 

ET 利用条件 


通信中転送を設定する 

通信中転送を使用するように設定します。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 

設定項目から[その他の設定]を選択 
する 


通信中転送を選択する 

「通信中転送を使用する」をチェックします。 


I 

電話姑一卜|電話 E 

設定項目 5M 折® 

冰-卜共通設定1 

卜各電話ボ-卜に共通のその他の設定です。 

1 

©使用しない 
〇三者通話總用する 
〇疑似三者通話を使用する 


[#] で発 f 言迄) 

〇 [*] で発信しない ■電話番号として扱う〉 

e [#]柳謝作を行う（[肋 j 後ろは発ず紡れません〉 

〇 _で発信助作を行う ([#] [，後うは発信されません） 



/ J ± 2///r 1 0K II キャンセル1 1ヘルプ <u> 1 


「通信中転送を使用する」をチェックします。 


r 通信中転送—— 
w 通信中転送を使用する(旦） 


(初期値チェックなし） 


[0K] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 




INS ネット 64 フレックスホン通信中転送 

追加契約 

フレックスホンの通信中転送 

追加料金 

付加 サービス 使用料 

利用条件 

- 

その他 

巳チャネル1本のみを使用するので、転送中でも、もう1本のチャネルを別の 
電話や通信で使用できます。 

通話中転送ができるのは、着信した電話を第三者に転送する場合です。 


電話機能 



電話中に別の電話番号へ転送する(通信中転送) 



5 








































通話中に転送する 


通話中にフッキングしたあと、新しい相手を呼び出します。 


03 - 



A さん 

3 - 1111-1111 ' 




A さんとの通話中に B さんを呼び出す 

1) フツキングする 

A さんには保留音が聞こえます。 

2) 「プププ」という音が聞こえたら、巳 
さんの電話番号をダイヤルする 


_ B さんと会話する(省略可） 

#転送する 

1) フッキングする 

2) 「プププ」という音が聞こえたら、受 
話器を戻す 

A さんと B さんが通話できます。 


、⑽お願い 


フッキングしたあと、すぐに次の操作をしないと、通話に戻ります。「プププ」音が止ん 
だときは、もう一度フッキングしてください。 


巨> お知5せ 


転送先が応答する前に転送(応答前通信中転送)することもできます。転送先の電話番 
号をダイヤルしたあと、相手が電話に出る前にフッキングしてから受話器を戻してく 
ださい。ただし、転送先がアナログ回線でナンバー•ディスプレイを契約している場 
合は、応答前通信中転送は利用できません。 

うまく転送できないときは、ダイヤル桁間タイマを長くして試してみてください。 
らくらくアシスタントで設定する場合（〇3-13ページ） 

電話機から設定する場合「設定のしかた一覧」 No.5 (〇 4-4 ページ） 
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電話機能 



電話中に別の電話番号へ転送する(通信中転送) 










電話■能 <電話を転送する> 


ボイスワープで転迸す S 

( IN 8 ボイスワープと IN 9 ボイスワープ • 乜レクト) 

通話中や応答できなかった場合など条件に応じた着信転送を行うには、 INS ボイス 
ワープや INS ボイスワープ • セレクトを使います。 INS ボイスワープ • セレクト 
は、登録済みの相手だけを転送の対象にするものです。 


INS ボイスワープ、 INS ボイスワープ•セレクトは、ネットワーク転送型の転送サービス 
です。以下の4つの転送条件から1つを選択することができます。 

-かかってきた電話を無条件で転送する(無条件転送） 

-無応答のまま設定した時間を超えた場合に転送する(無応答時転送） 

• 通話中でふさがっているときのみ転送する(話中時転送） 

-無応答または話中時に転送する(無応答時または話中時転送） 

ET INS ボイスワープと INS ボイスワープ • セレクトの違い 

INS ボイスワープは、契約者回線番号や追加番号ごとに契約できます。 


INS ボイスワープ、 INS ボイスワープ•セレクトの詳細については、 NTT 東日本 .NTT 
西日本の窓口にお問い合わせください。 


追加契約 

INS ボイスワープ 

INS ボイスワープ 

INS ボイスワープ•セレクト 

INS ボイスワープ • セレクト 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

サービスの違い 

相手を問わず、転送します。 

あらかじめ登録された相手からの着信 
のみ転送することなどができます。 

利用条件 

- Aterm は「ステイミュラスプロトコル(キーパッドプロトコル)手順」 
をサボートしています。 

• INS ネット64に転送先の電話番号などを登録する必要があります。 
登録方法などサービスの詳細は、 NTT 東日本 • NTT 西日本の窓口に 
お問い合わせください。 


お知らせ 

•INS ボイスワープ、 INS ボイスワープ•セレクトの詳細については、 NTT 東日本 • 
NTT 西日本の窓口にお問い合わせください。 


電話機能 



ボイスワ—プで転送する ( INS ボイスワ—プと INS ボイスワ—プ•セレクト) 
















Ste f 転送先電話番号を登録する 


転送先電話番号の登録は電話機から行います。設定方法については、 NTT 東日本または 
NTT 西日本から配布される 『 INS ボイスワープの操作方法』をあわせてお読みください。 
また詳細は NTT 東日本 • NTT 西日本の窓口にお問い合わせください。 


sl ^2 ボイスワープ転送を設定する 


ボイスワープ転送モードを選び、転送開始モードを登録します。初めてのときは 、 INS 
ボイスワープを契約した電話番号も登録してください。 

設定は、下記のほか、 NTT 東日本または NTT 西日本から配布される 「 INS ボイスワープ 
の操作方法」もあわせて参照してください。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目から[着信設定]を選択する 


お出かけ設定の モー ドから INS ボイスワープ転送 モー ドを選択する 

「 INS ボイスワープ転送モード」を選択します。 



[INS ボイスワープ設定]ポタンをクリックする 

ボイスワープを契約した電話番号を入力する 

ボイスワープを契約した電話番号を入力します。 


〇無応綱こ転送 
〇話中時に転送 
〇無応答/ 1S 中時に転 


■「 

|| 0K !|キャ;/12；レ■てへルゴ妙 q 


P 約電話番号込)一 


10312341111 


電話機能 



ZS ボイスワ—プと ZS ボイスワ—プ•セレクト 


8 

3 - 



























































転送開始モードを選択する 

転送開始モードから1つを選択します。 


r- (初期値） 



plz 送閉始モード ㈣ 一 

(■•無条件に転送一 1 
r 無応答時に転送 
語甲_セ酵 
r 無応答/ if 中時に転送 
停止用電話番号这） 


起動)電話番号 
114211 ' 

114212 


114213 


114214 


11420 


10 


[OK] ポタンをクリックする 

[ OK ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


W お願い 


でかけるポタンで転送できる電話番号は1つです。複数の電話番号を転送したい場合 
は、 INS ボイスワープの説明書を参照して、残りの電話番号の転送操作を電話機から 
行ってください。 

起動電話番号、停止用電話番号とはボイスワープサービス開始/停止用の電話番号で 
す。 INS ボイスワープサービスの番号が変更されたときだけ、ここの番号を変更しま 
す。通常は初期値のままにして、変更しないでください。 


ボイスワープ転送を開始/停止する 

でかけるボタンを1秒以上押して転送を開始します。 


でかけるポタンを1秒以上押す 

でかけるボタンがオレンジ色に点灯 
し、ボイスワープが開始されます。 
Aterm がボイスワープセンタに自動的 
に電話をかけて、転送サービスを開始 
します。 


転送を停止するときは、もう一度1秒 
以上でかけるポタンを押す 

でかけるボタンが消灯します。 

Aterm がボイスワープセンタに自動的 
に電話をかけて、転送サービスを停止 
します。 


巨> お知らせ 

でかけるボタンを続けて操作するときは、1秒以上時間を空けてください。 


操 


電話機能 



ZS ボイスワ—プと ZS ボイスワ—プ•セレクト 


9 

3 - 






































電話■能 <特定の相手を対象 にする> 

電話を受け Sffl 手を限定す S 

( ins な y わけ識別着信/疑似識別着信） 

特定の相手からの電話だけを着信させ、ほかの電話は一切受け付けないようにし 
ます。 INS なりわけサービスのセキュリティ機能 （ INS なりわけ識別着信）と、 
Aterm の疑似識別着信があります。 


03-1 111-111 1から電話 
A さん 



登録リスト 


03 - 1111-1111 

03 - 1111-2222 

03 - 1111-3333 



巳さん 

03-1 11卜4444から電話 




相手の電話番号をあらかじめ登録しておきます。電話がくると、相手の電話番号を確認 
し、登録された電話番号と一致した場合のみ着信させます。 

疑似識別着信の場合は、ナンバー • ディスプレイを使って相手の電話番号を確認するの 
で、 INS ナンバー•ディスプレイの契約が必要です。相手の電話番号は、 Aterm に登録 
します。一方、 INS なりわけ識別着信の場合は、相手の電話番号を INS ネット64に登録 
します。登録した相手からの電話の場合、「識別着信情報」が Aterm に通知されます。こ 
の情報を使って、識別着信を行います。 



電話機能 



電話を受ける相手を限定する ( INS なりわけ識別着信/疑似識別着信) 


〇 

8 

3 - 















ET INS なりわけ識別着信 (INS ネット 64)/ 疑似識別着信 (Aterm 機能)の違い 


識別着信と選択キャッチホンを同時に利用することはできません。 


お知らせ 

•INS なりわけでは、セキュリティ機能のほかに、以下の機能を利用できます。 

識別リンギング機能 （ G = 3-85 ページ） 

選択キャッチホン機能（〇= 3-90 ページ） 

• 識別着信番号として登録した番号は、すべてのアナログポートで共用です。 

-登録した番号と通知された番号は桁数の末尾から照合され、桁数の短い方と一致した 
ときに着信を受け付けます。 
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\ 

INS ネッ ト 64 

INS なりわけ サービス 
セキュリティ機能 
(INS なりわけ識別着信） 

Aterm 

疑似識別着信 

追加契約 

INS なりわけサービス 

INS ナンバ • ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

サービスの 違い 

- 

- 

利用条件 

Aterm は「ステイミュラスプ□卜 
コル(キーパッドプロトコル)手順」 
をサボートしています。 

INS ナンバ_ • ディスプレイの契 
約をしていない場合は、アナログ 
回線からの着信は識別できませ 
ん〇 

その他 

INS ネット 64 に相手の電話番号を 
登録します。登録方法などについ 
ては、 NTT 東日本 • NTT 西日本の 
窓口にお問い合わせください。 

Aterm の■話帳に相手の電話番号 
を登録します。最大で 30 件まで登 
録できます。 


電話を受ける相手を限定する ( INS なりわけ識別着信/疑似識別着信) 


電話機能 
















ste f 識別着信の方法を設定する- 

INS なりわけサービスの識別着信 ( INS ネット 64) と疑似識 SU 着信の、どちらを利用する 
かを設定します。ポートごとに設定できるので、ファクスには識 SU 着信を利用しないと 
いった設定が可能です。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定するポートのタブをクリックし 
ます。 

設定項目から[高度な設定]を選択 
する 


識別着信の方法を設定する 

1 ) 「 INS なりわけ識別着信を使用する」または「疑似識別着信を使用する」を選択します。 

2) 話し中に別の着信があったときだけ識別着信させたい場合は、「通信中着信時のみ使用 
可能」をチェックします。 



識別菪信(1)— 


ij ~( rNs なりわけ識刖菪信を使用する 
r 通信中菪信畤のみ使用可能必 

03電話帳奶.」 


>-( 初期値使用しない） 


[OK] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


電話番号を登録する 


籲 INS なりわけ用の電話番号を登録する場合 

INS なりわけ用の電話番号の登録は、電話機から行います。詳細は NTT 東日本 • NTT 西 
日本の窓口にお問い合わせください。 
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電話機能 



電話を受ける相手を限定する ( INS なりわけ識別着信/疑似識別着信) 















































•疑似識別着信用の電話番号を登録する場合 

疑似識別着信の場合、着信を許可する電話番号を疑似識別着信用の電話帳に登録しま 
す。3◦件まで登録可能です。 


らくらくアシスタントのメニュー画面を表、する 
[電話帳機能の設定]ポタンをクリックする 
[疑似識別着信]タブをクリックする 

一覧から空いている番号を選択する 

一覧の中で空いている番号をクリックします。 



疑似識別菪信用の電話帳です。最大30件登錄できます。 

- L 必ず 0 E 新]ボタンをクリックじ C リストの内容を 


//疑似識別菪信用の電話帳で1 


名前•電話番号•サブアドレスを入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号(市外局番から）を入力する 

3) 必要ならサブアドレスを入力する 



名前妙 [ Bl 太郎 


レ [ 


[更新]ポタンをクリックする 

続けてほかの番号を登録するときは、手順4〜6を繰り返す 

[ OK ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


電話機能 



電話を受ける相手を限定する ( INS なりわけ識別着信/疑似識別 




















































施繊 i 

• 相手が自分の電話番号を通知しないで電話をかけてきた場合、電話帳に登録してあつ 
てもその相手を着信させることはできません。 

• 疑似識別着信を使用する設定を選んだ場合、疑似識別着信用の電話帳に電話番号を1 
件も登録しないと、どこからの着信も受け付けなくなります。 


巨>お知らせ 

•登録済みの電話番号を変更したい場合は、変更する番号を手順4で選択し、新しい電 
話番号に変更したあと、[更新]ボタンをクリックしてください。 

•登録済みの電話番号を削除したい場合は、削除する番号を手順4で選択したあと、[削 
除]ボタンをクリックしてください。 

-疑似識別着信用の電話番号は疑似選択キャッチホンと共用です。 


電話機能 



電話を受ける相手を限定する ( INS なりわけ識別着信/疑似識別着信) 


4 

8 

3 - 



電話機能 <特定の相手を対象にする> 


特定の胆字からの着信音を変乏 S 

( ins な y わけ識別リンギンク/疑似な y わけ） 

特定の相手からの電話を、通常とは異なる着信音でお知らせします。着信音で相手 
がわかります。 

INS なりわけサービスの識別リンギング機能と疑似なりわけがあります。 




あつ、 A さんた 


Aterm 



C ▼，メ 

I 「 a、" 

TO 


“プルルルル、プルルルル”普通の着信音 

‘‘プルル、プルル、プルル” A さんからの電話がすぐにわかる 




なりわけする相手の電話番号をあらかじめ登録しておくと、その相手からの電話の場合 
に通常とは異なる着信音を鳴らします。 

疑似なりわけの場合は、ナンバー • ディスプレイを使って相手の電話番号を確認するの 
で、 INS ナンバー•ディスプレイの契約が必要です。相手の電話番号は、 Aterm に登録 
します。一方、 INS なりわけの識別リンギング機能の場合は、相手の電話番号を交換機 
に登録します。登録した相手からの電話の場合、「識別着信情報」が Aterm に通知されま 
す。この情報を使って、なりわけを行います。 
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電話機能 



特定の相手からの着信音を変える ( INS なりわけ識別リンギング\疑似なりわけ) 











ET INS なりわけ識別リンギング ( INS ネット64)/疑似なりわけ ( Aterm 機能)の違い 


\ 

INS ネッ ト 64 

INS なりわけ サービス 
識別リンギング機能 

Aterm 

疑似なりわけ 

追加契約 

INS なりわけサービス 

INS ナンバー • ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

サービスの 違い 

- 

- 

利用条件 

Aterm は「ステイミュラスプ□卜 
コル(キーパッドプロトコル)手順」 
をサボートしています。 

INS ナンパー • ディスプレイの契 
約をしていない場合は、アナログ 
回線からの着信をなりわけること 
はできません。 

その他 

INS ネット64に相手の電話番号を 
登録します。登録方法などについ 
ては、 NTT 東日本. NTT 西日本の 
窓口にお問い合わせください。 

Aterm の電話帳に相手の電話番号 
を登録します。最大で30件まで登 
録できます。 


■ —ぉ BILL 

電話機側で着信音をメ□ディに設定している場合は、なりわけできません。なりわけを 
ご利用になる場合は、通常の着信音にしてください。 


巨>お知らせ 

• INS なりわけでは、識別リンギング機能のほかに、以下の機能を利用できます。 
セキュリティ機能（〇= 3-80 ページ） 

選択キャッチホン機能（〇 3-90 ページ） 

• 識別着信番号として登録した番号は、すべてのアナログポートで共用です。 

-登録した番号と通知された番号は桁数の末尾から照合され、桁数の短い方と一致した 
ときに着信を受け付けます。 
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電話機能 



特定の相手からの着信音を変える ( INS なりわけ識別リンギング\疑似なりわけ) 













Ste f なりわけの方法を設定する- 

INS なりわけの識別リンギング ( INS ネツト 64) と疑似なりわけの、どちらを利用するか 
を設定します。ポートごとに設定できるので、ファクスにはなりわけを利用しないと 
いった設定が可能です。 


らくらくアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定するポートのタブをクリックし 
ます。 

設定項目から[高度な設定]を選択 
する 


識別リンギングの方法を設定する 

「 INS なりわけを使用する」または「疑似なりわけを使用する」を選択します。 




(初期値使用しない） 


[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


• INS なりわけ J 


sl ^2 電話番号を登録する 


>わけ用の電話番号を登録する場合 

INS なりわけ用の電話番号の登録は、電話機から行います。詳細は NTT 東日本 • NTT 西 
日本の窓口にお問い合わせください。 


電話機能 



特定の相手からの着信音を変える ( INS なりわけ識別リンギング\疑似なりわけ) 


7 

8 

3 - 




















































•疑似なりわけ用の電話番号を登録する場合 

疑似なりわけの場合、特別の着信音で鳴らす電話番号を疑似なりわけ用の電話帳に登録 
します。30件まで登録可能です。 


らくらくアシスタントのメニュー画面を表る 
[電話帳機能の設定]ポタンをクリックする 
[疑似なりわけ]タブをクリックする 

一覧から空いている番号を選択する 

一覧の中で空いている番号をクリックします。 



% 


疑似なりわけ用の電話帳です。最大30件登錄できます。 


欲纖?。た雛 


必ず [ E 新]ボタンをクリックしてリストの内容？ 


名前•電話番号•サブアドレスを入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号(市外局番から）を入力する 

3) 必要ならサブアドレスを入力する 



電話番号 (M) 


|日電太郎 




続けてほかの番号を登録するときは、手順4〜6を繰り返す 

[ OK ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


2 3 


5 


電話機能 



特定の相手からの着信音を変える ( INS なりわけ識別リンギング\疑似なりわけ) 


8 

8 

3 - 


















































相手が自分の電話番号を通知しないで電話をかけてきた場合、電話帳に登録してあって 
もその相手をなりわけることはできません。 


巨>お知らせ 

-登録済みの電話番号を変更したい場合、変更する番号を手順4で選択し、新しい電話 
番号に変更したあと、[更新]ボタンをクリックしてください。 

-登録済みの電話番号を削除したい場合、削除する番号を手順4で選択したあと、[削 
除]ボタンをクリックしてください。 



電話■能 <特定の相字を対象にする> 


■ 


特定の相手から電話がかかってきた場合は、通話中でも割込音を鳴らしてお知らせ 
します。ほかの相手からのキャッチホンは受け付けません。 INS なりわけサービスの 
選択キャッチホン機能と、 Aterm の疑似選択キャッチホンがあります。 


相手の電話番号をあらかじめ登録しておきます。電話がくると、相手の電話番号を確認 
し、登録された電話番号と一致した場合のみ通話中でも着信させます。 

ET INS なりわけ選択キャッチホン ( INS ネット64)/疑似選択キャッチホン ( Aterm 機 
能)の違い 


\ 

INS ネット64 

INS なりわけ サービス 
選択キャッチホン機能 

Aterm 

疑似選択キャッチホン 

追加契約 

INS なりわけサービス 

INS キャッチホン 

INS ナンパー • ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

サービスの 違い 

巳チャネルを1本しか使わないた 
め、空いているポートで通話や通 
信ができます。 

巳1 • B 2 チャネルを両方使うた 
め、キャッチホンが入ったとき 
は、ほかのポートは使用できませ 
ん〇 

利用条件 

Aterm は「ステイミュラスプ□卜 
コル(キーパッドプロトコル)手順」 
をサボートしています。 

• INS ナンバー • ディスプレイの 
契約をしていない場合は、アナ 
□ グ回線からの選択キャッチホ 
ンは受け付けられません。 

-ナンパー • ディスプレイに対応 
したアナログ通信機器が必要で 
す。 

その他 

INS ネット64に相手の電話番号を 
登録します。登録方法などについ 
ては、 NTT 東日本 • NTT 西日本の 
窓口にお問い合わせください。 

Aterm の電話帳に相手の電話番号 
を登録します。最大で30件まで登 
録できます。 


ゝ⑽お願い 

選択キャッチホンと識別着信を同時に利用することはできません。 
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キゃツチホンを受け付け S 胆手を限定す S 

(選択キゃツチホン/疑似選択キゃツチホン) 


( 選択キヤツチホン/疑似選択キヤツチホン) 
電話機能/ ■ キヤツチホンを受け付ける相手を限定する 
















巨 > お知らせ 

INS なりわけでは、選択キャッチホン機能のほかに、以下の機能を利用できます。 
識別リンギング機能 （0=3-85 ページ） 

セキュリティ機能 （ G =3-80 ページ） 


ste f キヤツチホンの方法を設定する 


INS なりわけ選択キャッチホンを利用するときは 「 INS キャッチホン」を、疑似選択 
キャッチホンを利用するときは「疑似キャッチホン」を設定します （@3-46 ベージ)。 


sl ^2 識別着信の方法を設定する 


INS なりわけサービスの選択キャッチホンを利用するときは 「 INS なりわけ識別着信」 
を、疑似選択キャッチホンを利用するときは「疑似識別着信」を設定します （03-80 
ぺージ）〇 



• INS なりわけ用の電話番号を登録する場合 

INS なりわけ用の電話番号の登録は、電話機から行います。詳細は NTT 東日本 • NTT 西 
日本の窓口にお問い合わせください。 

•疑似選択キャッチホン用の電話番号を登録する場合 

疑似選択キャッチホンの場合は、着信を許可する電話番号を、疑似識別着信用の電話帳 
に登録します。30件まで登録可能です。 

登録方法は、「疑似識別着信用の電話番号を登録する場合」 （0=3-83 ページ)をお読み 
ください。 








電話■能 <特定の相字を対象にする> 


逝惑電話をシゃットアウトする 

(逝惑電話おこと わ U サー ヒス/逝惑電話 防止) 

迷惑電話やいたずら電話を着信させないようにします。登録しておけば、相手から 
電話がかかってきても、着信音が鳴りません。 

| INS ネット64の迷惑電話おことわりサービスと、 Aterm の迷惑電話防止があります0 

ET 迷惑電話おことわりサービス (INS ネット64)/迷惑電話防止 (Aterm 機能)の違い 



INS ネット64 

迷惑電話おことわり サービス 

Aterm 

迷惑電話防止 

追加契約 

迷惑電話おことわりサービス6/ 

迷惑電話おことわりサービス30 

INS ナンバー•ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

サービス 
の 違い 

• 迷惑電話がかかってきたときにすぐ 
に登録します。 

•相手にはメッセージが流れます。 

-登録できる最大件数は、迷惑電話お 
ことわりサービス6の場合は6件、迷 
惑電話おことわりサービス30の場 
合は30件です。 

• 迷惑電話がかかつてきたときにすぐ 
に登録する方法とあとから登録する 
方法があります。 

•相手には話中音が聞こえます。 
•登録できる最大件数は20件です。 

利用条件 

- 

• INS ナンバー•ディスプレイの契約を 
していない場合は、アナ□グ回線から 
の着信を拒否することはできません。 

• 相手が発信者番号通知をしていない 
場合、電話番号を登録していても迷 
惑電話防止機能は働きません。ただ 
し、発信者番号を通知しない着信す 
ベてを拒否することは可能です。 

• 公衆電話や表示圏外からの電話を拒 
否することもできます。 

その他 

迷惑電話があったらすぐに INS ネット 
64に登録する必要があります。登録 
方法などについては、 NTT 東日本- 
NTT 西日本の窓口にお問い合わせく 
ださい。 

- 


電話機能 



迷惑電話をシャツトアウトする(迷惑電話おことわりサ—ビス/迷惑電話防止) 


2 

9 

3 - 
















迷惑電話おことわり サービスの 場合- 

迷惑電話おことわりサービスの場合は、相手から電話があったらすぐに電話機から登録 
操作を行います。登録方法は、 NTT 東日本 • NTT 西日本の窓口にお問い合わせくださ 
し、。 

迷惑電話防止の場合(電話機から登録する）一 

相手から電話があったらすぐ登録する方法です。 

b 受話器をあげる 

I . rara ] コ [1 コを順に押す 
「ブーッ」と鳴ります。 

み 受話器を戻す 

巨>お知らせ 

-「プップップッ」と鳴ったときはうまく登録されません。_ 

• 迷惑電話の登録をすべて消去するには、受話器をあげて mrri を押しま 
す。 

W ぉ願い 

相手が電話番号を通知してこない場合も迷惑電話防止として登録されますが、非通知の 
理由が同じ電話はすべて拒否することになります。たとえば、相手が公衆電話からかけ 
ていた場合にこの操作をすると、ほかの人が公衆電話からかけた電話も受けつけなくな 
ります。ご注意ください。 

迷惑電話防止の場合(らくらくアシスタントで登録）- 

相手の電話番号がわかる場合は、らくらくアシスタントから登録できます。 

I らくらくアシスタントのメニュー画面を表、する 

b [電話帳機能の設定]ポタンをクリックする 
3 [迷惑電話防止]タブをクリックする 
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電話機能 



迷惑電話をシャツトアウトする(迷惑電話おことわりサ—ビス/迷惑電話防止) 






一覧から空いている番号を選択する 

一覧の中で空いている番号をクリックします。 



名前•電話番号を入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号(市外局番から）を入力する 




迷惑甭綱止用の電話帳です。最大20件登錄できます。 

入力を行っ?加]、集を行った埔合 13 DE 斬]ボタンをクリックし 



|日 1 !太郎 


名前# 


電話番号 ( M ) 10311119999~ 

□ ■知® 


厂表示围外 ( Q ) 厂公衆 (£) 


m [追加]ポタンをクリックする 

7 続けてほかの番号を登録するときは、手順4〜6を繰り返す 

8 [ OK ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

如 : am 

迷惑電話防止で電話番号を登録していても、相手が自分の電話番号を通知してこない場 
合は、迷惑電話防止機能は働きません。ご注意ください。 


電話機能 



迷惑電話をシャツトアウトする(迷惑電話おこ 
















































巨 > お知らせ 


自分の電話番号を通知してこない電話の着信を拒否するときは、手順5で電話番号を 
入力する代わりに、「非通知」 • 「表示圏外」 • 「公衆」のいずれかをチェックしてくださ 
い。「非通知」は自分の電話番号を通知しない着信、「表示圏外」は電話番号を通知でき 
ない地域や機種からの着信、「公衆」は公衆電話からの着信です。 

登録済みの電話番号を変更したい場合は、手順4で変更する番号を選択し、新しい電 
話番号に変更したあと、[更新]ボタンをクリックしてください。 

登録済みの電話番号を削除したい場合は、手順4で削除する番号を選択したあと、[削 
除]ボタンをクリックしてください。 



電話■能 <特定の相字を対象 にする> ■ 

胆芋に J ： つて着信させる電話機を指定す 

( 7 イフライべ一卜着信) 

職場からの電話は仕事部屋へ、子供の友達からの電話は子供部屋へと、かけてくる 
相手に応じて着信させる電話機を指定することができます。 



Aterm 


相手の電話番号と着信させるポートをあらかじめ Aterm に登録しておきます。電話がく 
ると、相手の電話番号を確認し、登録されたポートに着信させます。 

ET 利用条件 



マイプライベート着信 

追加契約 

INS ナンバー•ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

• INS ナンバー•ディスプレイの契約をしていない場合は、アナログ回線からの 
着信を識別することはできません。 

•識別着信を使用している場合、登録していない電話や電話番号を通知してこ 
ない電話には着信させません。 

その他 

- 
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■ 


電話機能 



相手によって着信させる電話機を指定する(マイプライべ一卜着信) 
























Ste f マイプライべ一卜着信を設定する—— 

マイプライべ一卜着信を使用するように設定します。 

1 らくらくアシスタントのメニュー画面を表示する 

I?[電話帳機能の設定]ポタンをクリックする 
3 [マイプライベート着信]タブをクリックする 
b 一覧から空いている番号を選択する 


「マイプライべート着信を使用する」をチェックします。 



5 [0K] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

si 撕2マイプライべ-卜着信用の電話番号を登録する- 

マイプライべ一卜着信させる電話番号と着信ポートを登録します。30件まで登録可能 
です。 

1 らくらくアシスタントのメニュー画面を表示する 
[電話帳機能の設定]ポタンをクリックする 
3 [マイプライべ一卜着信]タブをクリックする 
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電話機能 



相手によって着信させる電話機を指定する(マイプライべ一卜着信) 

























一覧から空いている番号を選択する 

一覧の中で空いている番号をクリックします。 


短箱 

i 

ダイヤル|マィブラ f ベ；卜菪信1疑似獅鹿信|疑輕ゎけ|迷惑電1 

I マイブライへ•ート著 fl 用の電話牦です。最穴30件登錄で？ます。 

翰 線篇繫ラフた齡 a' 必ず de 新]^:沒ク乃九てリストの相 

W 々イプライべ一卜差 fl を使用する (L)' 



|| 




n 邦通知® □ 表示!勘 HQ) □ 公衆© 

呼び分1林ート □電話 A ⑻ □電話 B (旦〉□艇。 ◎ 

[コビー⑺ 1 [wy^^(E)] [_ mm ■[更新 <u> ■ 


ル rj " 州 | OK |キャンセ;レ| |ヘルプ妙| 


[7 マイブライべート差 fl を使用すな: 


名前•電話番号•サブアドレスを入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号(市外局番から）を入力する 

3) 必要ならサブアドレスを入力する 


短箱ダイヤルマイプライペート菪 ff |疑似識 su 菪信1疑似なりわけ1迷惑電話防止1 

^ マイプライべ-卜著信用の電話^です〇最穴30件登錄馆ます。 

3き 線篇聚行った埸訇3、必ず！]^靳歐パク少ノ九てリスト溶《 


電話番号 (M> 

/竹アドレス© 


コ/1 

W □I s *© 


[ 1 [ 舰⑬ ] 


名前⑽ 旧電太郎~ 


C 卵通知 ( E ) IT 表示围外 ( Q ) □ 公衆 (£) 


ポートを選択する 

着信させるポートをチェックします。 


離ィ¥7レマィブラィペ-卜新 f | mmmitj 甜⑽ j ゎけ ■ 郷御方止| 
A マイプライペート菪信用の電話帳です。最穴30件登錄できます。 

Jg/ 入ャ編ぞ潑った埸合は、必ず IK 新体タンをクリッ九てリスト納魏 

プライペート菪信を使用する (L) 


電話番号(砂 |〇3 

/tW ドレス⑤ L 


□ 賴 B ⑻ □ 祕 ◎ 


► 〇手び分けボート|7 mm □電話日® 「電話〇⑥ 


[更新]ポタンをクリックする 

続けてほかの番号を登録するときは、手順4〜7を繰り返す 

[ OK ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


5 


電話機能 



相手によって着信させる電話機を指定する(マイプライべ一卜着信) 


8 

9 

3 - 









































































お知らせ 

• 発信者番号を通知してこない電話を受ける着信ポートを設定するときは、手順5で電 
話番号やサブアドレスを入力する代わりに、「非通知」 • 「表示圏外」 • 「公衆」のいずれ 
かをチェックしてください。「非通知」は自分の電話番号を通知しない着信、「表示圏 
外」は電話番号を通知できない地域や機種からの着信、「公衆」は公衆電話からの着信 
です。 

•登録済みの電話番号を変更したい場合は、変更する番号を手順4で選択し、新しい電 
話番号に変更したあと、[更新]ボタンをクリックしてください。 

•登録済みの電話番号を削除したい場合は、削除する番号を手順4で選択したあと、[削 
除]ボタンをクリックしてください。 

• i • ナンバーやダイヤルインサービスにより複数の電話番号をご利用の場合は、マイ 
プライべ一卜着信で登録したポートに割り当てられた着信電話番号を相手に伝えて 
ください。これ以外の番号に電話をかけた場合は、マイプライべ一卜着信になりま 


電話機能 



相手によって着信させる電話機を指定する(マイプライべ一卜着信) 


9 

9 

3 - 
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電話■能 <特定の相字を対象にする> 


特定の電話だけを転进する (= sgu«tii 


転迸) 


特定の相手からの電話だけを転送します。 




識別着信と着信転送を組み合わせて利用するもので、識別着信 ( INS なりわけ識別着信/ 
疑似識別着信)で登録した相手からの電話のみを転送する機能です。転送方法には、着信 
転送または疑似着信転送を使います。 


^1 着信転送の設定をする- 

転送条件や転送元 • 転送先の電話番号など、 INS なりわけ時転送または疑似識別着信 
転送の設定をします。 

「着信転送または疑似着信転送を利用する場合」 （3-7 ◦ページ)の設定をします。ただ 
し、手順8で以下のいずれかを設定してください。 

• INS なりわけサービスを利用する場合は、 「 INS なりわけ時に転送する」 

• 疑似識別着信を利用する場合は、「疑似識別着信時に転送する」 


W ぉ出かけ設定の著信転送機能1こ聞する設定で "5 

i -〇 

卞送/31知モード- 

CNTWf 幸谜 

夕疑似菪信転送 
r 電話番号菪信通知 

使用しない無粂件に転送する） 

O INSJW ね调 ZK 送する 
r 疑似識別菪信 a 寺に転送する 

S 信减 It 、 これ1指定!!た*11^に転します。 


トーキサービス (D - 

■紙トキ 
〇麟卜^^® U 

|転送 7C | •^迗先| 

| 転 [_ [ _ ] 1 

pis 达#疋②-1 

転婉 [ rj nm ： | 

觀キ繼-キ 


I ok ]r ++ンせル]ヘルプ® ] 


ポ送条件 ◎- 


. 使用しない C 無条件に転送する〉 
' INS なりわけ時に転送する 
-疑似識別菪信 B 寺に転送する 


(初期値) 


相手の識別の 
方法と転送の 
方法 

INS なりわけ サービス 
で相手を識別し、着信 
転送で転送する 

INS なりわけ サービス 
で相手を識別し、疑似 
着信転送で転送する 

疑似識別着信で相手を 
識別し、疑似着信転送 
で転送する 

追加契約 

INS なりわけサービス 
着信転送 

INS なりわけサービス 

INS ナンバー•デイスプ 
レイ 

利用条件 

着信させる電話番号を 
INS ネット64に登録 

着信させる電話番号を 
INS ネツト64に登録 

着信させる電話番号を 
Aterm に登録 


電話機能 



S 


特定の電話だけを転送する(識別着信転送) 

















































sl ^2 疑似識別着信用の電話番号を登録する- 

Step 1で「疑似識別着信時に転送する」を選択した場合は、「電話を受ける相手を限定 
する （INS なりわけ識別着信/疑似識別着信)」の「疑似識別着信用の電話番号を登録す 
る場合」 （0=3-83 ページ)で設定します。 


識別着信転送を開始/停止する 

でかけるボタンを1秒以上押して転送を開始します。 


でかけるポタンを1秒以上押す 

でかけるボタンがオレンジ色に点灯 
し、以降、登録している電話番号から 
の着信のみが転送されます。 


転送を停止するときは、でかけるボタ 
ンをもう一度1秒以上押す 

でかけるボタンが消灯します。 


巨>お知らせ 

でかけるボタンを続けて操作するときは、1秒以上時間を空けてください。 
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電話機能 



特定の電話だけを転送する(識別着信転送) 






wm 




らくらくアシスタントを起動し、メニュー画面を表示する 


らく5くアシスタントメニュー 


4まず、罨話とインターネットを使えるようにしよう 

アナ w ボ-卜の設定？行ってくだ a 、 

アナロヴボ-卜の簡単設定 (E) 

|§ィン； 5- ネット掊続の設定 (D 
イネットサ-ビスプ01 i： イダに入りた L 1方は 
BIGLOBEM サインアップ (S) 

舞5-ミナルアダプタの S* ■設定をしよう 
SJg アナロヴボ-卜の詳細設定 (W 
，デ'-タボ-卜の詳細設定⑼ 

腿回嫌の電話番号の設定 (N) 

[31 話帳機能の設定 ( P ) 

_設定値の M 期化 (C) 

(設定时象 COM ポート:| 

Version 1600 Copyright 


杂通信料金や通信*報を確認しよう 
^ 通信情報と通<言料金の確 _S(F) 

4妾^:耸録して新 SS ゃパ-ジ a ンァづの案内 

龜ォ>5インユ-ザ登錄⑻ 

♦ パージ 3 ンアツゴや、設定の建認•保存 • 後元を行 
おう 

抱ユ-亍ティの：37イル傾報⑹ 

姐設定値の確 IS. 保存•愎元⑻ 

偽ォ乃イン J トジ3ンァッゴ (W 

舞 TA とバソコンを USB ケーフ-ルで接接しよう 

Aterm を USB 括続3れ6方13；必ず i 


ぞ USB ドライパインスト-ルノ 


COM4) 
it (0)1 99! 


実行してくだ 
.，獅 U) 

ァシスタント終了 (》J 


ヒントを見たI棚こマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


(画面は Windows の例） 


[通信情報と通信料金の確認]ポタンをクリックする 

直前の料金、各ポートの累積料金が表示されます。 



直前の通信料金を表示します。 

[最新の情報に更新]ボタンをクリック 
すると、最新の情報に更新できます。 

[累積通信料金のクリア]ボタン 


現在までの通信料金の累計を、 
ポートごとに表示します。 
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各薩晴報を表示する _ 

通信料金を表示す S 


直前の通信料金と、今までにかけた通信料金の合計をポートごとに表示します。 

累積料金はいつでもクリアできます。クリアすると、再び0円からカウントされます。 
たとえば、毎月初めに累積料金をクリアして月ごとの料金の概算を知る、という使いか 
たができます。 


各種情報を表示する 



通信料金を表示する 






















































































h [閉じる]ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

h [アシスタント終了]ポタンをクリックする 


お知らせ 

• 累積料金をクリアしたいときは手順2で[累積通信料金のクリア]ボタンをクリック 
し、確認メッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックします。 

• 表示される累積料金は通話ごとに INS ネット64から通知される料金を累積したもので 
す。 INS テレホーダイな どをご利用の場合、実際の請求額とは 異なります。 
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各種情報を表示する 



通信料金を表示する 



wm 




らくらくアシスタントを起動し、メニュー画面を表示する 


らくらく アシスタントメニュー 


峰まず、¢3とイン 5- ネットを使えるようにしよう 

アナロ 9ボートの設定？行ってくだ执、 

もァナロヴボ-卜の簡単設定 ( E ) 

認ィンタ-ネット接続の設定 (D 
イン5—ネットビスプロ j ^izxyti >方は 
^ BIGLOBE へのサインアップ ( S ) 

♦ 5-5 ナルアダプタ®■設定をし 
;ァナ Oi ? ポ-卜の詳細設定 (《 

，デ-5ボ-卜の詳細設定⑼ 

INS 回線の電話番号の設定 ( N ) 

[3 電話帳機能の設定 ( p ) 

@設定值の扨期化⑹ 

(設定?橡 COM ボート: COM 4) 

Version 1600 Copyright (C 


杂 通信料金や通信*報を《認しよう 
通信情報と通信料金の確 _ S ( F ) 

4ュ-ザ登録して新 SS ゃパ-ジョンァッゴの案内 


舞と i：- ジ a ンアッゴや、設定の確認•保存 -ffi 元を行 

电ユ-亍ティのファイル情報⑹ 

姐設定値の確 _S- 保存■復元⑻ 

偽ォ>5イン J トジョンアップ( V ) 

舞 TA とパソコンを USB ケ'-フ•ルで接蒺しよう 
Atef 巾を USB 接続される方は 


振される方は必ず実行してくだ 
ぞ US 日ドライパインスト-ル新 ( U ) ■ 

* ^4 l アシス5ント終了00 | 


ヒントを見た1>、塌所にマウスカーソルを重ねると、ここ!こヒントが表示されます。 


(画面は Windows の例） 


[通信情報と通信料金の確認]ポタンをクリツクする 

各種情報が表示されます。 


I n..?{*rTirBi..?{tgf-a 

名種牾報一 


リ瀵 f 織縫 IISTi 報 I こ更新でき 

1!:纖鱺願舞，•報 


-[最新の情報に更新]ボタンをクリックすると、 
最新の情報に更新できます。 


■ -1 |x| 


-外.二： I 王二: I 一 


最新の情報に更新 ( U 〉 


累稽通信料金のクリア® | 


累積通信料金シリアル L 


菪信番号 
相手番号 


サプァドレス [ _ 

サブアドレス 


h 最耕発信#号一 

シリアル 


電話 A 
電話 B 


サプアドレス I feq 


叫サブアドレス「 


駆サブアドレス「 


/ iLH/m 


■ At erm がパソコンのどのポー 
卜に接続されているかを表示 
します。 


直前の着信電話番号を 
表71^します0 

最後にかけた電話番号を、 
_ポートごとに表示します。 
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■ 


各腫睛報を表示する 


ぞの他の晴報を表示す S 


直前の通話の電話番号、 INS ネット64側から通知された情報、回線状態など、 
Aterm の現在の状態を表示します0 


各種情報を表示する 



その他の情報を表示する 













































































& [高度な情報]ポタンをクリックする 



クが正常に確立しているかを表示します。緑 
色なら正常、灰色なら異常です「お困り 
のときには」 5-3 ページ)。 


[最新の情報に更新]ボタンをクリックすると、最 
-新の情報に更新します。 

-発信側のデータポートの切断理由と切断した場所を 
表示します。発信したが接続できなかった場合に、 
その原因を探ることができます。切断理由と生成源 
は、 INS ネット64から通知されたものです （G「 切 
断理由.診断情報 • 生成源表示一覧」 6-6 ページ)。 

データポートの各信号線の状態を表示します。緑色 
のときはオン、灰色のときはオフです。 

Aterm が着信を拒否した理由を表示します。アナロ 
グポ_卜 • データポートに表示されるコードは診断 
情報です「切断理由 • 診断情報 • 生成源表示一 
覧」 6-6 ページ)。 


確認したら [0 K ] ポタンをクリツクする 
[閉じる]ポタンをクリツクする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

[アシスタント終了]ポタンをクリツクする 


巨> お知5せ 

各種情報を表示している間は通信できません。 
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各種情報を表示する 



その他の情報を表示する 

































各腫睛報を表示する 


Aterm の設定内容を確認•記録す S 


Aterm の設定内容を一覧形式で確認できます。パソコンを初期化するときや新しい 
パソコンにつなぎ換えるとき、または Aterm がうまく動作しないときにご利用くだ 
さし、（らくらくバックアップ)。 




らくらくアシスタントを使うと、現在の Aterm の設定内容の一覧を表示 • 印刷 • 
保存できます。設定内容をノぐノコンの八ードディスクにバックアップファイルとし 
て保存しておくと、保存済みのバックアップファイルから Aterm に設定内容を復 
旧することも可能です。 

巨>お知らせ 

お使いのパソコンによって表示内容が異なる場合があります。 


らくらくアシスタントを起動し、メニュー画面を表示する 
[設定値の確認•保存•復元]ポタンをクリツクする 



(画面は Windows の例） 
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■ 


各種情報を表示する 



Aterm の設定内容を確認•記録する 














設定値の一覧が表示される 

設定値を印刷するときは^をクリックしてくださし) (Windows のみ)。印刷条件を指定 
し、 [0K] ボタンをクリックすると印刷されます。 

設定値をファイルに保存するときは、 Windows では豳Iを、 Macintosh では[保存]ボタ 
ンをクリックしてください。ファイル名を指定し、[保存]ボタンをクリックすると、バッ 
クアップファイルが作成されます。 

設定値を復元するときは、 Windows ではを、 Macintosh では[復元]ボタンをクリッ 
クしてください。設定値を保存したファイル名を指定すると復元されます。 



(画面は Windows の例です。また設定内容は 
一例です。） 


メニューから[フアイ)レ]一[終了]を選択し、らくらくアシスタントのメ 
ニュー画面に戻る 

|ファイル (£) 表… .一.、 


保存迄).“ Ctrl+S 
愎元 (RL Ctrl+R 

I $定内容 | fj|% 

印刷 Ctrl+P 

ファ-ムウ： E アバー:^ 
このパ'カンが接続さ f 

AtermlT NEC Corporation 

IT 311 

'1.10 
l ているポート USB 

• 電話香号テーブル 
けンパー 

i •ナンパーを使用する IHS ネット64の 【i •ナンパー】サー t： スの申1 

► けンパー惜報1 
電話番号 
内線指定番号 
菪信するポート 
発信したときに通知す 

0312341111 モデム•ダインをご利瓶)場合に、： 

A.USB 

S ポート A •シリアル _USB 

► i •ナンバイ綱2 
電話番号 
f 内锶指定■番:号 

0312342222 モデム*タイヤルインをご利用の埔合に、: j 

|現在の設定一覧を印刷します。 

[ .J ^ 


(画面は Windows の例です。また設定内容は 
一例です。） 


[アシスタント終了]ポタンをクリックする 
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各種情報を表示する 



Aterm の設定内容を確認•記録する 
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4. 鼋らのセ之トアミプ 


バソコンを使わない方はこちらへ 


Aterm のさまざま機能を利用するためには、自分の電話番号などを 
Aterm に設定する必要があります。パソコンを使わない場合は、 
Aterm につないだ電話機を使って設定を行います。 


賺話機からの設定について .4-2 

設定のしかた一覧 .4-4 






No . 

機 能 

参照ページ 

10 

各ポートから発信するとき 
の i ■ナンバー情報 

G=3-53 ページ 

11 

契約者回線番号、ダイヤルイ 
ン番号(自己アドレス)の設定 

(>3-21 ぺージ 

12 

各ポートに着信させる電話 
番号(自己アドレス） 

C テ 3-21 ぺージ 

13 

各ポートから発信する電話 
番号(自己アドレス） 

03-53 ページ 

14 

グローバル着信 

0^3-21 ページ 

15 

自己サブアドレス 

G=3-38 ぺージ 


No . 

機 能 

参照ページ 

1 

アナログポートの設定 

G4-4 ぺージ 

2 

ナンパ ー•ディスプレイ 

G3-57 ページ 

3 

キャッチホン 

0=3-46 ページ 

4 

キャッチホン•ディスプレイ 

G3-61 ページ 

5 

ダイヤル桁間タイマ 

0=3-1 3 ページ 

6 

フッキング検出タイマ 

0=3-1 1 ページ 

7 

発信者番号通知 

G=3-53 ページ 

8 

レナンバー使用の設定 

03-1 8 ページ 

9 

各ポートに着信させる i •ナン 
バー情報 

03-1 8 ページ 


その他のテレホン設定 


No . 

機 能 

参照ページ 

1 

優先着信ポート 

G 3-36 ぺージ 

2 

情報通知サービス 

(モデム‘ダイヤルイン/アナログ • ダイヤルイン） 

G =3-26/30 ページ 

3 

i •ナンノ（一利用時の内線指定番号 

G =3-28/32 ぺージ 

4 

ダイヤルインサービス利用時の内線指定番号 

G =3-29/33 ぺージ 


ゝ⑽お願い 

バソコンをお持ちの場合は、らくらくアシスタントをお使いください。 


その他の操作 


機 能 

参照ページ 

でかけるボタンをロックする/ロックを解除する BEES ] 

0=3-67 ページ 

¥ 胃電胃舌胃 II (直前の着信電話番号を迷惑防止用の電話帳に登録） [ j « lJ C 5 J L 2 j 

G =3-92 ぺージ 

迷惑電話登録の全消去® EE ® 

G 3-92 ぺージ 

内線通話 [B ® [電話ポート番号] 

E ] :電話 A ポート 

1 2 | :電話 B ポート 
[ T ] :電話 C ポート 

如-42ページ 

初期化®® 

沉-12ぺージ 

Aterm の Msg ランプ点滅を消灯する H H E ] 

— 
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電話機からの設定について 


電話機やファクスを使うためのさまざまな設定や Aterm の初期化などの操作を、電 
話機のボタンを押して行います。各設定項目について詳しくは、「電話機能」 3- 
8ページ以降)を参照してください。 

•電話機から設定できる項目一覧 
らくらくテレホン設定 


電話機からの設定について 













































- 

設定する項目によって押すボタンが異なります。次ページからの表を見て、該当する項 
目のボタンを順番に押してください。 


例：電話 A ポートで疑似キャッチホンを使う場合 


k Aterm につないだ電話機の受話器を 
あげる 

b I 於 II 并 II 6]「关1 を押す 

あ機能番号を押す 

ここでは電話 A ポートに設定するので 
[J] [!][!] を押します。 

確認音が「プー」と鳴ります。 

この確認音は現在の設定内容を表して 
います。「プー」と1回鳴ると、現在の設 
定値が n」、 「プープー」と鳴ると、現在 
の設定値が「2」という意味です。 
キャッチホンの場合、1回鳴ったら、 
「使用しない」に設定されています。 


4 を押す 

^設定内容を入力する 

ここでは疑似キヤツチホンを設定する 
ので [1] を押します。 

確認音が「プープープー」と鳴ります。 
この確認音は設定した内容を表してい 
ます。「プー」と1回鳴ると、「1」を設定 
した、「プープー」と鳴ると、「2」を設定 
したという意味です。 

石 ,I # I を押す 

設定が終了し「プーツ」と鳴ります。 

^受話器を戻す 


巨>お知らせ 

•途中で操作を間違うと、「プップップッ…」と鳴ります。この音が聞こえた場合は、 
いったん受話器を戻し、最初からやり直してください。 

•下記の機能では、設定する際に機能番号を押したとき、電話番号やサブアドレスが登 
録されていると、確認音が「プー」と1回鳴り、何も登録されていない場合には「プー 
プー」と2回鳴ります。 

-各ポートに着信させる i • ナンバー情報 (No.9) 

-各ポートから発信するときの i • ナンバー情報 （No.l0) 

-契約者回線番号 • ダイヤルイン番号（自己アドレス)の設定 (No.l1) 

—各ポートに着信させる電話番号（自己アドレス） (No.12) 

-各ポートから発信する電話番号（自己アドレス） (No.13) 

-自己サブアドレス （No.15) 


• 電話番号やサブアドレスは電話機の〇〜 [S ボタンを使って入力します。 





設定のしか汔一覧 


Aterm に接続した電話機の受話器をあげ、 ® HEE または E ® m ® 、 
機能番号 （ mram など）というように表の左側から順番にボタンを押します。機 
能番号、設定値のように選択肢がある場合は、いずれか1つを選択してください。 


らくらくテレホン設定 


No. 

機能 開始操作 機能番号 

1 

アナ□グポートの設定* 1 バ heee - mnDcn 

E]Co][I] 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

2 

ナンバー•ディスプレイ^ i^rinTireinri -*• mmrn 

□□[I] 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 

3 

キャッチホン hheh^ rnmrn 

□ 111011 
End] cm 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

4 

キャッチホン • ^ hheh ^ rnmm 

ディスプレイ msci] 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 

5 

ダイヤル桁間タイマ へ SEE® ^ [TIQD1T] 

cm cm 1111 
mmm 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

6 

フッキング検出タイマ hhhh irimm 

IXIIXHXI 

mmm 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

7 

発信者番号通知 ^ Hsm 

eixiixi 

mmm 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

8 

i •ナンパー使用の設定 ^ n?n i~6~i r?ri -»► mroiroi 

9 

各ポートに着信させる ^ see® ^ mcncn 

i •ナンバー情報* 2 mmixi 

rrimm 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

10 

各ポートから発信する ^ hhhh rnmm 
ときの i •ナンパー情報* 2 mend] 

mmm 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 


* 1ファクス付き電話機の場合、設定値は L 2 J (ファクスまたはモデムを接続する）になります。 

























No .1 〜 8 の機能の初期値は、設定内容に下線を引いて示しています。 


設定値：設定内容 終了操作 

^ ^ d] 

m 

電話機を接続する - m ^ 

フアクスまたはモデムを接続する 
使用しない 

团 -► [T] 

使用しない -► [T] ^ 

使用する V 

^ ^ rn 

团 

使用しない 1 # 1 ^ 

INS キャッチホン 
疑似キャッチホン 

^ S ^ [I] 

使用しない - S] ^ 

使用する 

H d] 

5 秒 （XI : 1 1 秒 E] ^ 

9 秒 m : 13 秒 

^ nri ^ rn 

m 

0.03 秒〜 1 秒 - H 

0.3 秒〜 1 秒 

0.5 秒〜 1.5 秒 

^ nn ^ rn 
[H 

m 

通知しない 1 # 1 ^ 

通知する 

INS ネット 64 の申込内容に従う 

^ rh ^ rn 

s 

使用しない — [#] 

使用する 

― — [T] 
[H 

m 

i つの 

i •ナンパー情報 1 [T] ^ 

i •ナンバー情報 2 
i •ナンバー情報 3 

ポー トに複数の電話番号を設定する場合は、 cntiii] のように続けて入力します。 

^ H ^ E ] 

m 

i •ナンバー情報 1 - [#] ^ 

i •ナンバー情報 2 
i •ナンバー情報 3 


*2 発信者番号通知 （ No .7) を「通知する 」、 i • ナンパー使用の設定 （ No .8) を 「i • ナンパーを使 
用する」に設定してください。 
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No. 

機能 開始操作 機能番号 

11 

契約者回線番号、 SEES - L8jCo]Co] 

ダイヤルイン番号 macn 

(自己アドレス）の設定* 3 S 

契約者回線番号 
ダイヤルイン 1 

ダイヤルイン 7 

12 

各ポートに着信させる ^ RTinriinnri — r 8 irnm 

電話番号（自己アドレス）* 3 [ amtz ] 

scnixi 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

13 

各ポートから発信する ^ [asm 

電話番号（自己アドレス）* 3 

* 5 ESCH 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

14 

グローバル着信* 3 ^ cameo] 

15 

自己サブアドレス ^ SEES- S][I][I] 

[3d] HD 
「9 imm 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 


*3 i • ナンパー使用の設定 （ No .8) が 「i • ナンバーを使用する」になっていると設定できません。 
*4 契約者回線番号•ダイヤルイン番号（自己アドレス）の設定 （ No . ll ) が済んでいないと設定 
できません。 

*5 発信者番号通知 （ No .7) を「通知する」に設定してください。 















設定値：設定内容 終了操作 

-H - 電話番号 （32 桁まで） - [ T ] f ヽ 

ここで電話番号を入力せずに次の [ S を押すと、それまで設定されていた値 
がクリアされます。 

-► 「* | -► I 〇] 

m 

m 

1つ6 

両方フ 
けて J 
また， 
力しミ 

契約者回線番号 - H ^ 

ダイヤルイン番号1 

S 

ダイヤルイン番号7 

D ポートに8件まで指定可能。例えば契約者回線番号とダイヤルイン1の 
&指定するとき（複数の番号を指定するとき）は 、 hd m のように続 
\力してください。 

,ポートに着信番号を割り当てない場合は、設定値（[3〜 CZI ) は入 
ません。 

-► | 资 | -► 1 〇] 

m 

m 

契約者回線番号 - [S ^ 

ダイヤルイン番号1 

ダイヤルイン番号7 

-► -► [ T ] 

着信する [ T ] ^ 

着信しない 

- in — サブアドレス （19 桁まで） - si ^ 














その他のテレホン設定 
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ダイヤルインサービス^ r ^ inrirnn^i 
利用時の内線指定番号 


*6 アナログポートの設定で「使用しない」に設定したアナログポートは選択できません。 

*7 モデム • ダイヤルインまたはアナログ • ダイヤルイン使用時の内線指定番号の設定をするこ 
とができます （ G = No .3, No .4)。 


契約者回線番号 
ダイヤルイン番号1 
ダイヤルイン番号2 
ダイヤルイン番号3 
ダイヤルイン番号4 
ダイヤルイン番号5 
ダイヤルイン番号6 
ダイヤルイン番号7 


機能 


開始操作 


機能番号 


優先着信ポート ULlULlUJULl iLAJULlLiJm : 優先着信ポートを選択 


情報通知サービス* 7 A asms — DJijLiLULQj : 電話 a ポートに設定 

12 1 1兴 11111 〇 |:電話 B ポートに設定 


i •ナンバー利用時のパ LJLiLJtjDD&J - L 5 jLitJ [ III[oJLLJ 
内線指定番号 djEtninci ] 

rrinriiriroim 


ナンバー情報1 
ナンバー情報2 
ナンバー情報3 


rs m sramBm 
gsramESSB 
gsggEEEg 
mmmmmmmm 


設定のしかた一覧 


8 

4 - 















各機能の初期値は、設定内容に下線を引いて示しています。 


*8 らくらくテレホン設定のナンパー•ディスプレイで設定することもできます （04-4 ぺージ N 0.2)。 
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優先なし ^ 

電話 A ポートを優先 
電話 B ポートを優先 

電話 C ポートを優先 _ 

使用しない - ES へ 

ナン J 又一. ディスプレイ* 8 

モデム • ダイヤルイン 

アナログ • ダイヤルイン 

ナンバー • ディスプレイ&モデム • ダイヤルイン 


ULI — トナンバー情報の電話番号 

[¥][¥] 内線指定番号 （4 桁以内） 


ms 




ulI ^契約者回線番号またはダイヤルイン番号(追加番号） 

mra 内線指定番号 （4 桁以内） - ECS 





設定値：設定内容 


終了操作 


設定のしかた一覧 


t t 

E E 
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5. お困りのときには 



Aterm がうまく動かない、操作しても違う結果になる 
こんなときにお読みください。 


トラブルシューテイング .5-2 

Aterm を購入時の状態に戻す（初期化） .5-12 

Aterm が故障していないか確認する（自己診断） .5-15 



Windows Vista™ は 、 Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium の各日本語版か 
つ 32 ビット (x86) 版の略です。 

Windows®XPlix Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® 

Windows®XP Professional operating system の田各です 0 

Windows® 2000 は Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です 0 

Windows® Me は Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 

Windows® 98 は Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

Windows® 95 は Microsoft® Windows® 95 operating system の略です。 

WindowsNT®4.0 は Microsoft® WindowsNT® operating system version 4.0 の田各です 0 
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■ 


トラフ 7 しシコーテインク 


トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずここを読んで対処してください。 
該当項目がない場合や対処をしても問題が解決しない場合は、 Aterm を初期化し 
(05-1 2ページ)、初めから設定し直してみてください。販売店またはインフォ 
メーシヨンセンター別紙または裏表紙)でも問い合わせにお応えしております。 
なお、 Aterm をパソコンに接続してお使いの方は、添付 CD - ROM に収録されている 
『お困りのときには』も合わせてご利用ください。 


設置に関するトラブル 
電話に関するトラブル 

ファクス、ファクス付き電話機に関するトラブル 
モデム通信(アナログポート）に関するトラブル 
その他のトラブル 


0=5 

05 


本ページ 
5-4 ぺージ 
=5-8 ページ 
= 5-9ページ 
0=5-1 0ぺージ 


設置に関するトラブル ■ 


症状 

原因と対策 

電源を入れたとき 

Power ランプが点灯しない 

電源が入っていません。 

•電源コードがはずれている 
— 電源コードを壁の電源コンセントに差し込んで 
ください。 

•電源スイッチが入っていない 
—電源スイッチの [1] (オン)側を押してください。 
•電源コードがパソコンのコンセントに差し込ま 
れている 

—電源は壁の電源コンセントに差し込んでくださ 
し、。バソコンの電源が切れると Aterm の電源も 
切れてしまいます。また、 Aterm に電池を入れて 
いる場合、パソコンの電源を切ると停電モード 
になり、電池が消耗します。 


Power ランプが点灯し、しば 
らくすると赤く点滅する 

フラッシュ ROM に書かれているプログラム（ファー 
ムウエア)が消えています。 Aterm をノ（ージョンアッ 
プしてください （ G = 『データ通信ガイド』 「5. Ate「m 
のその他の機能」）。 


Msg ランプが点滅している 

•巳 IGLOBE のメール着信通知サービスに加入して 
いる場合は、電子メールが届いたことをお知らせし 
ています。 

•UUI メールが届いたことをお知らせしています。 
『UUI メール EX 』 を使って消灯させることができ 
ます。または、電話機の受話器を上げて、 [1] 

とダイヤルすると消灯します。 


通信していないのに Data ラ 
ンプが点灯する 

• DOS / V 機などを使用してし、る場合で、誤ってノ VV ] ン 
のプリンタポート (25 ピンコネクタ)に接続している 
—接続しているパソコンのコネクタが C 0 M ポー 
卜（シリアルポート）かどうか、パソコンの取扱 
説明書で確認してください。 



トラ、フルシュ I テイング 


2 

5 - 














症状 

原因と対策 

電源を入れたとき 

通信していないのに Data ラ 
ンプが点灯する 

•一部のノ ':ソコンでは、パソコンの電源を切っても 
SD 信号を出している機種があります 
— パソコンの電源コードを抜けば消えます。通信 
中に支障がなければそのままお使いください。 

通信していないのに Data ラン 
プがほんのり点灯する 

お使いのパソコンが PC 98 -NX Mate ( Windows 2000) 
の場合、通信していないときでも Data ランプが暗ぐ点灯し 
ますが、故障ではありません。 

Act ランプが赤く点滅する 

INS ネット64と Aterm の間で基本的なやりとり（レ 

イヤ1同期）ができていない 

• INS 回線ケーブルがはずれている 
- - Aterm と回線コンセント（または□—ゼット）を 
Aterm に添付のケーブ J レで接続してください。 

•回線の極性が反転している 
—背面の INS 回線リバーススイッチを反対側に切 
り替えてください。 

• INS ネット64への切り替えが完了していない 
— INS ネット64への切り替えが完了しているか 
NTT 東日本 ‘ NTT 西日本に確認してください。 

•電話回線にガスの自動検針器が接続されている(ア 
ナ□グ回線から変更した場合） 

— ガス供給業者に問い合わせ、接続されている場 
合は撤去してもらってください。 

INS ネット64と Ateirn の間で基本的なやりとり（レ 

イヤ2同期）ができていない 

•電話回線にガスの自動検針器が接続されている(ア 
ナ□グ回線から変更した場合） 

— ガス供給業者に問い合わせ、接続されている場 
合は撤去してもらってください。 

• Aterm が故障している 
— 自己診断 ( 15ページ)を行い、 Aterm が故 
障していないか確認してください。自己診断の 
結果が正常な場合は、 NTT 東日本 ‘ NTT 西日本に 
ご相談ください。 

通信していないのに Ready ラ 
ンプが点灯する 

この現象は、お使いのバソコンが PC 98 -NX Mate / 
PC 98 -NX Versa Pro ( Windows 200〇）の場合に 
報告されています。この状態で着信があると Aterm 
が自動応答してしまいます。以下の設定を行ってくだ 
さい。 

V イノ〈ーターミナルを起動し、「 ats 0=0 J を入力 
してください （ G 1 AT コマンド解説』）。 

本商品添付の CD - 
ROM (ユーティリ 
ティ集）をバソコ 
ンにセツトしたと 
ぎ 

メインメニュー画面を表示し 
た < ない 

CD - ROM をセットすると、メインメニュー画面が表 
示されるように設定されています 
— 表示したくない場合は、以下のどちらかの方法でメ 
ニューを消してください。 

•不要な場合はメニューの[終了]をクリックします。 
• WindowsMe /98/95/2000 の場合 、 Shift キーを 
押しながら CD - ROM をセットします。 
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症状 

原因と対策 

本商品添付の CD - 
ROM (ユーティリ 
テイ集）をバソコ 
ンにセツトしたと 
ぎ 

メニュ _ 画面を表したくな 
い 

• WindowsMe /98/95 の場合、 CD-ROM を入れた 
ときに最初の画面が表示されないようにできます 
( Aterm だけでなく、ほかの CD - ROM でも表示さ 
れなくなります）。 

1) [コント□—ルパネル]の[システム]をダブルク 
リックする 

2) [デノ（イスマネージャ]タブの [ CD - ROM ] をダブ 
ルクリックする 

3) 使用する CD - ROM ドライブをクリックし、[プロ 
パティ]ポタンをクリックする 

4) [設定]タブをクリックする 

5) [オプション]の[自動挿入]または「挿入の自動通 
知」のチェックをはずす 

6) [0 K ] ボタンをクリックし、 WindowsMe /98/ 
95を再起動する 

落雷に対する対策 
をしたい 


回線や電源]—ドから入り込むノイズ(雷など)から 
装置を保護するために、アース線の接続をお勧めしま 
す。アース線は別途ご用意ください。また、ケーブルは 
絶対に屋外に出さないように配線してください。な 
お、落雷などの天災地変による故障の場合は、保障期 
間内でも有料修理となりますのであらかじめご了承 
ください。 


■ 霞話に関するトラブル ■ 


症状 

原因と対策 

電話をかけるとき 

受話器を上げても音がしない 

• Aterm の電源が入っていない 
—電源コードを壁の電源コンセントに差し込んで 
ください。 

—電源スイッチの [1] (オン)を押した状態にしてく 
ださい。 

—電源コードをパソコンのコンセント（サービス 
コンセント）に差し込んでいる場合は、壁の電源 
コンセントに接続し直してください。 

• Aterm と電話機が正しく接続されていない 
—A term のアナログポートと電話機の回線 
( LINE ) コネクタを電話機に添付されているケー 
ブルで接続してください。 

受話器を上げると「プープー 
プー」という音がする 

• INS ネット64と Aterm の間で基本的なやりとり 
(レイヤ1同期）ができていない 
— 「電源を入れたとき 」「 A c t ランプが赤く点滅す 
る」の欄を参照し、同様の対処を行ってください。 
•アナログポートを「使用しない」にしている 
— アナログポートを使用可能にします。 













電話 A ホート 1:電話 

電話巳ポート 2： FAX / モデム 

電話 C ポート 


原因と対策 

受話器を上げて ® H E H [D El 
[ポート番号]® [接続機器の種別] [1] と押 
し、受話器を戻します。 

ポート番号 接続機器の種別 


♦電話機の設定が卜ーン （ PB ) になっていない 
— 電話機の取扱説明書を参照して、ダイヤル方式 
を I ン （ PB ) へ切り替えてください。 

籲疑似キャッチホン、疑似着信転送、疑似三者通話中 
である 

— 疑似キャッチホン、疑似着信転送、疑似三者通話 
中は、 B チャネルを2つ使用するので別の電話は 
かけられません。 

•128 kbps マルチリンク PPP 通信をしている 
— 1 28 kbps マルチリンク PPP 通信中は巳チャネ 
ルを2つ使用するので、電話はかけられません。 
「リソース BOD 」 の設定と INS ネット64契約「通 
信中着信通知」の契約を行い、電話をかけられる 
ようにすることをお勧めします。 

♦データポー ト（シリア ルポー ト / USB ポー ト）を 
使ってマルチアクセスしている 
— マルチアクセス中は、 B チャネルを2本使用して 
_いるので電話はかけられません。_ 

♦初期状態では、 S ] をダイヤルすると発信するよ 
うに設定されています。 

— らくらくアシスタントでで発信しないよう 
にするか、または2回続けてを押すと発信 
_するように設定を変更します。_ 

ダイヤル桁間タイマが働いて、最後にダイヤルしてか 

ら発信するまで5秒以上かかっている 

■-ダイヤル後、電話機の [1] を押すとすぐに発信し 
ます。 

ACR 機能付き電話機を使用しているとダイヤルして 

いる途中で発信する 

■-ダイヤ>1レ桁間タイマを5秒(初期状態)より長くし 
ます。 

受話器を上げて ® [S IS [S HD [3 [アナ 
□グポート番号]® [時間] [ E と押し、受話器を 
民します。 


アナログポート番号 

時間 

1:電話 A ポート 

1:5秒 

2:電話 B ポート 

2:9秒 

3:電話 C ポート 

3:11秒 


4:13秒 


症状 


電話をかけるとき 


受話器を上げると「プープー 
プー」という音がする 


電話をかけることができない 


lil を含む電話番号をかける 
ことができない 


電話をかけたときに、相手と 
つながるまでの時間が長くか 
かる 


ACR 機能付き電話機を使用し 
たときに、電話がつながらない 


12 3 
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症状 

原因と対策 

電話がかかって 
ぎたとぎ 

着信音が短く鳴り、受話器を上 
げると切れてしまう、ファクス 
の信号のような音がする 

ナンバー•ディスプレイ、モデム•ダイヤルイン、アナ 
□グ • ダイヤルイン対応の電話機を接続していないの 
にも関わらず、ナンバー•ディスプレイ、モデム • ダイ 
ヤルイン、アナログ•ダイヤルインの設定をしている 
—上記サービスを「使用しない」1こ設定してください。 


着信音が鳴っているが、受話器 
を上げたのに通話できない。ま 
たは電話をかけて相手が応答 
すると電話が切れる 

電話機に秘話回路を内蔵している 
—秘話回路とはブランチ接続 （1 つのアナログポート 
に複数台の電話機が接続されること)されている電 
話機のうちの1台が使用中は、他の電話機に通話内 
容が聞こえないようにする回路です。ブランチ電話 
機使用中の検出電圧が高いと、秘話回路が働くこと 
があります。電話機の取扱説明書を参照して、秘話 
回路を使用しないように設定してください。 


電話がかかってきても着信音 
が鳴らない 

着信音が鳴らない原因はさまざまですが、設定に誤りが 
あることがあります。以下の設定を確認してください。 
なお、購入時は、すべてのアナログポートが呼び出され 
る （= 着信音が鳴る）ように設定されていて、設定に 
よって着信する条件が追加されます。 Aterm をいった 
ん購入時の状態に戻し、呼び出されることを確認して 
から再度設定すると、設定の誤りを見つけやすくなり 
ます。ただし、設定した内容(電話番号など)はすべて 
無効になりますのでご注意ください。 


電話がかかってきても着信音 
が鳴らない 

(続く） 

「 Aterm を購入時の状態に戻す」 （0=5- 12ページ） 
•お出かけ設定(電話着信転送モード、ボイスワープ 
転送モード、フラッシュモード)が設定されている 
—フラッシュモードが胃曼定されていると、でかける 
ボタンがオレンジ色に点滅して着信を知らせま 
すが、電話機の着信音は鳴りません。電話着信転 
送モード(着信転送、疑似着信転送)またはボイス 
ワープ転送モードが設定されていて、設定した転 
送条件が一致したときは、着信音を鳴らさずに転 
送します。着信音を鳴らして電話をとりたいとき 
はお出かけ設定を解除してください。 

•i •ナンバーまたはダイヤルイン番号の呼び分けが 
うまくいかない 

—i •ナンバーまたはダイヤルイン番号をもう一度 
正しく設定し直してください。 

「i •ナンパー」 （ 0=3-1 8ページ） 

「ダイヤルインサービス」 （0=3-2 1ページ） 
•ダイヤルイン契約している場合は、グローパル着信 
の設定が間違っている 

— INS ネット64で契約した「グローノ（ル着信を利 
用する/利用しない」の内容と、 Aterm の設定内 
容を合わせてください。 



トラ、フルシュ I テイング 


6 

5 - 










症状 

原因と対策 

電話がかかって 
ぎたとぎ 

(続き） 

•優先着信ポートが指定されている 

4優先着信指定されたアナログポートが空いてい 
るときは、そのアナログポートだけが呼び出さ 
れ、ほかのポートには着信しません。優先着信の 
必要がないときは、指定しないでください。 

•識別着信 ( INS なりわけ、疑似識別着信)が設定され 
ている 

— 識別着信が設定されていると、登録した相手か 
ら以外は着信しなくなります。必要がないとき 
は、識別着信を設定しないでください。 

•サブアドレスが違っている 
— 相手側 ( INS ネット64加入者)が指定したサブア 
ドレスが、自分側の Aterrn に設定されているサ 
ブアドレスと違っています。サブアドレスを使 
用しないときは、サブアドレスに何も入力せ 
ず、「サブアドレスなし着信する」を設定して 
ください。 

•HLC (高位レイヤ整合性)が一致しない 
— 相手側 （1 NS ネット64加入者)が設定した HLC 
が、自分側の Aterm に設定されている HLC と 
違っています。 「 HLC を設定しない」にしてくだ 
さい。 

電話機とファクスをつないで 
し)るが、ファクスが先に応答し 
てしまい、電話機で電話を取れ 
ない 

•電話番号が〗つしかない 
-i •ナンバーやダイヤルインサービスの契約をお 
勧めします。1つの電話番号だけを使う場合、電 
話機とファクスを接続すると、電話がかかって 
きたとき先にファクスが応答し、電話機では電 
話を受けることができなくなります。また、ファ 
クスで電話を受けても、ファクスが電話に切り 
替える間、相手に余計な通話料がかかってしま 
います。 

•電話話機の受話器を上げる前にファクスが自動応 
答している。 

— ファクスの取扱説明書を参照して、自動応答す 
るまでの呼び出し回数を多くします。 

その他のとき 

留守番電話機などで相手が 
受話器を置いても電話が切 
れなし) 

留守番電話機が回線切断時のリパースノ〈ルスを検出 
して切断するしくみになっている 
—相手切断時に Aterm からリバースパルスを出すよ 
うに設定します。 

1) らくらくアシスタントを起動する 

2) [アナログポートの詳細設定]ボタンをクリック 
する 

3) 留守番電話機を接続しているポート(電話 A ポー 
卜または電話 B ポート、電話 C ポート）のタブを 
クリックする 

4) [高度な設定]を選択し、「リバースパルスを送出 
する」をチェックする 
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♦アナログポートの接続機器が「電話機」に設定され 
ている 

—「ファクスまたはモデム」に設定します。_ 
受話器を上げて S ] H [S H E ] E 1 
[ポート番号 ] E [1] S ] と押し、受話器を戻し 
ます。 

ポート备号 
1:電話 A ポート 
2:電話 B ポート 
3:電話 C ポート 


ファクスに着信できない 


(続く) 



症状 

原因と対策 

その他のとき 

電話を転送できない 

•携帯電話や PHS の電源が切れているか、圏外に 
なっている 

—携帯電話や P H S が使用できることを確認して 
ください。 

• i •ナンノ（一を契約しているのに、 「 i •ナンノ（一を使 
用しない」設定になっている 
― ' i •ナンパーを契約している場合は、「レナンバー 
を使用する」を設定してください。 


使用中ランプ表示付き電話ア 

Aterm では、使用中ランプ表示付き電話アクセサリ 


クセサリが使用できない 

は使用できません。 


停電時に電話が使えない 

停電用の電池がセツトされていません。 

—停電時にも電話が使えるようにするには、電池ホ 
ルダーに停電用のアルカリ乾電池をセツトしてお 
きます （0=6-2 ページ)。電池をセツトしておく 
と、電源が切れたときに Aterm は自動的に停電 
モードに入ります。停電モードでは、電話 A ポート 
に接続した電話機を使うことができます。ただし、 
お客様の環境によっては使用できないこともあり 
ます。 


■ ファクス、ファクス付き電話機に関するトラブル ■ 


症状 原因と対策 


ファクス通信がでファクス通信ができない 
きない 


電話が使えないときの症状が当てはまる場合があり 

ます。対策は、ファクスの場合でも同じです。「電話が 

使えない」の欄を参照してください。 

•相手のファクスが G 4 タイプのファクスである 
—アナログポートに接続したファクスは、 G 3 モー 
ドに対応していなし犯4タイプのファクスとは 
通信できません。 

•ファクスの回線種別を自動選択する機能が ON に 
なつている 

— INS ネット64に接続したターミナルアダプタで 
は、ファクスの回線種別を自動選択する機能は 
使用できません。ファクスの取扱説明書を参照 
して、回線種別の卜ーン ( PB ) を手動で設定して 
ください。 

•データポートからはファクス通信できません 
—アナログポートに接続してご使用ください。 
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症状 

原因と対策 

ファクス通信がで 
き■ない 

(続き） 

• F ネットの無鳴動着信機能を利用している 
— 無鳴動着信を行うには、アナログポートから特 
殊な周波数をファクスに出さなければなりませ 
ん。 Aterm は対応していないため、無鳴動着信を 
利用できません。 


実際には着信していないのに 
ファクスに自動着信すること 
がある、またはファクスから発 
信できない 

ノイズにより誤って無鳴動着信をしている 
—パソコンを接続している場合、パソコンにもアース 
線を接続してください。 

—ファクスの設定を無鳴動着信しないように変更し 
てください。 


ファクスで発信しても相手か 
ら切断される 

相手側のターミナルアダプタの設定が誤っている 
— 相手側のターミナルアダプタの設定を確認しても 
らってください。 


■ モデム通信（アナログポート）に関するトラブル ■ 


症状 

原因と対策 

モデム通信できな 
し)、速度が遅い 

モデム通信できない 

•「電話が使えない」の「受話器を上げると「プープー 
プー」という音がする」の欄を参照し、同じ対策を 
行ってください。 

•パソコン上のモデムの設定が卜ーン （ PB ) になっ 
ていない 

—モデムの取扱説明書を参照して、ダイヤル方式 
を卜ーン （ PB ) へ切り替えてください。 

• Aterm の受話音量がモデムと合わない 
— 受話音量を「小」または「大」に変更してみてくだ 
さい。 

•モデムがダイヤル1-ーンを検出できていない 
—モデムの取扱説明書をご覧になり、パソコン上 
のモデムの設定を「ダイヤルトーンを無視する」 
にしてください。 

•モデムをデータポートに接続している 
— データポートではモデム通信はできません。ア 
ナ□グポートに接続してください。 

モデムの速度が遅い 

•回線が込み合っている 

— 回線状態によっては、通信スピードが上がらな 
い場合があります。一度切断してから再度通信 
してみてください。 

•モデムの送出レベルが低い 
—モデムの取扱説明書を参照して、モデムの送出 
レベルを上げてください。 
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■ その他のトラブル ■ 


症状 

原因と対策 

Aterm が正常に動 
作しないが、原因 
がわからない 


Aterm が正常に動作しない場合、設定に誤りがある 
ことが多いようです。現在の設定内容の一覧を表示し 
たり、プリントして確認してみてください。 

「 Aterm の設定内容を確認•記録する」 （ 〇"3-106 
ぺージ） 

どうしても動作しない場合は、購入時の状態に戻し、 
最初から設定し直す方法もあります。 

「 Aterm を購入時の状態に戻す」 （0=5-1 2ページ） 

料金がおかしい 

累積料金と実際の電話料金が 
異なる 

•「 INS タイムプラス」、 「 INS テレホーダイ」、 「 i •アイ 
プラン」•「フレッツ旧〇⑷などのサービスに加入 
していたり、 PHS 網など他事業者経由で通信を 
行っている 

—累積料金と実際の請求額は異なります 。 Aterm 
では切断時に網から通知された金額をそのまま 
表示し、累積料金として計算しています。また、 
PHS 網や NCC 網などの他事業者と通信を行う 
と、料金情報がネットワークから送出されない 
ため、累積料金と実際の請求額が異なることに 
なります。 

• Aterm の電源を切る、または初期化した 
—累積料金は、 Aterm の電源を切ったり、初期化し 
たりすると、0円や前回保存した値に戻ってしま 
います。また、らくらくアシスタントなどで累積 
料金を表示したあとに設定値を保存すると、表 
示されていた累積料金の値も保存されます。 

電源を切ったとき 

Ready ランプが消えない 

一部のパソコンでは、パソコンの電源を切っても ER 
信号が OFF (オフ）にならない 
— このままでは、通信が切断されない場合がありま 
す。 Ready ランプは、パソコンの電源コンセントを 
抜けば消えますが、通信は切断されない場合があ 
ります。 Act ランプ、 Data ランプも点灯したままで 
し、るときは、 Ateirn と INS ネット64を接続してい 
るケーブルを抜いて、30秒程待ってから再び差し 
てください。これで通信が切断されます。 


でかけるボタンを押してち、お 
出かけ設定できない(でかける 
ボタンが点灯しない） 

でかけるボタンがロックされています。 

1 ) Ate 「 m につないでいる電話機の受話器をあげる 
を押す 

「ピッピッ」と鳴ってロックが解除されます。 

3) 受話器を戻す 










症状 

原因と対策 

停電時に動作し 
ない 

Power ランプが点滅しない 

• Aterm の電源スイッチが 0 FF [ O ] になっている 
— 電源スイッチが [ 丨 ] (オン)を押した状態でない 
と停電モードが使えません。 [ 丨 ]( オン）にして 
ください。 

•単3アルカリ乾電池がセットされていない、または 
+— を間違えてセットしている 
— 市販の単3アルカリ乾電池を正しくセットして 
ください。 

•単3アルカリ乾電池の容量がなくなっている 
— 電池を交換してください。 


電話をかけることができない 

電話 B ポート電話 C ポートに電話機を接続している 
— 停電時に使用できるアナログポートは電話 A ポートだ 
けです。電話機を電話 A ポートに接続してください。 


電池がすぐになくなる 

•電話 B ポート電話 C ポートの電話機の受話器を上 
げている 

— 受話器を置いてください。 

• S 点ユニットに他の ISDN 通信機器を接続している 
— S 点ユニットにも給電されるので、 S 点ユニット 
を使用していると使用時間が短くなります。 

購入したときの状 
態に戻したい、 
Ate 「 m の設定を最 
初からすべてやり 
直したい 


Aterm の設定値を購入時の状態に戻します。ただし、 
今までで設定した内容は無効になりますのでご注意 
ください。 

「 Aterm を購入時の状態に戻す」 （0=5- 12ページ） 

海外で使用したい 


Aterrn シリーズは日本国内の ISDN ( INS ネット 64) 
で使用することを前提としているため、海外では使用 
できません。 
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Aterm を膜 A 時の状態に戻す(初期化) 


初期化とは、 Aterm に設定した内容を消去して購入時の状態に戻すことをいいま 
す。今までとは違う回線を使う場合や Aterm がうまく動作しない場合は、 Aterm を 
I 初期化して初めから設定し直すことをおすすめします。 

初期化の方法には下記の3通りがあります。操作方法は次ページ以降をご覧ください。 


• らくらくアシスタントで初期化する 

らくらくアシスタントを使う方法では、着信番号 • 通知番号 • 電話帳 • 自己サブア 
ドレス • 内線指定番号 • 着信転送電話番号 • 累積通信料金 • 受話音量設定値の各情 
報を残したまま初期化することができます。 

• 電話機から初期化する 
• ディップスイッチで初期化する 

初期化する前に、現在の設定内容を保存しておくことができます00 ^-l 06ページ)。 

お知らせ 

• AT コマンドを使用して初期化することもできます。詳しくは、添付 CD-ROM『AT コ 
マンド』を参照してください。 








_> らくらくアシスタントで初期化する 


らくらくアシスタントを起動する 

• Windows をお使いの方 

[スタート] (Windows のロゴ）ボタンをクリックし、[プログラム] (Windows 
Vista/WindowsXP では[すべてのプ□グラム])- [ Ate 「 mlT 21 L ユーティリティ]ま 
たは [ Ate 「 mlT 3 1 L ユーティリティ]- [Aterm らくらくアシスタント]を選択する 

• Macintosh をお使いの方 

[Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックし、 [ Ate 「 mlT 21 じ L — ティリティ] 
または [ Ate 「 mlT 31 じ L - ティリティ]フオルダの中の [Aterm らくらくアシスタン 
卜]アイコンをダブルクリックする 

メニュー画面の[設定値の初期化]ポタンをクリツクする 


[はい]ポタンをクリックする 

:初亂ヒ奄実得襲!气赞^蜃【自 f て®設定が扨期値に戻りま1 
伽期_化されない項目> 

霸!議 d 番号 

•襲^!^ス 

:雲_ァドレス 

初期化を実行してもよ?)しいで.すか？ 

I ~はい w JF ぃぃぇ呗 ] 


[0 K ] ポタンをクリックする 
• i •ナンバーを使用する場合 


•ナンバーを使用しない場合 


( T \ i _ナンパーを再設定 tS ために、電話番号テーブル画面を^3きます。 

々 画面が表示されたら、いナンパー Ife 定して、 [0 K ] ポめをクリックしてください。 

令 1! 鎖驟⑽号テり ル 1 ™ きます。 

[:][二:]1 

1: • •：• ：• or | 
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m 電話番号を再設定する 

[0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

b [アシスタント終了]ポタンをクリックする 

電話機から初期化する— 


I Aterm につないだ電話機の受話器をあげる 
h を押す 

1；)受話器を戻す 


mm 


► ディップスイッチで初期化する 


ディップスイッチを使って初期化を行います。ディップスイッチは電池ケースの中 
にあります。 

Aterm の電源を切る 

鼋5也カバーを開け、電池が入っている場合は®也を抜き出す 
デイツブスイツチの 4 〜 6 を ON にする 

つまようじなど先の細いものでディップスイッチを ON の側に倒します。 


1 DIP SW 6 

Aterm の電源を入れる 

電源を入れてから 3 秒後に Aterm の電源を切る 
デイップスイッチの 4〜6 を OFF に戻す 
Aterm の電源を入れる 
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Atel 購入時の状態に戻す(初期化) 






















■ 


A+erm が故障していないが確認す3(自己診断) 


自己診断を行うと、 Aterm の八ードウエアに異常がないかを確認することができ 
ます。 




b ディップスイッチを下図のように設定する (3 を ON に) 


1 DIP SW 6 

ij Aterm の電源を切り、再度入れ直す 

^自己診断が行われる 

自己診断中は Msg ランプが緑色に点灯します。 

正常に終了すると、「ピピピ…」と鳴った後に Msg ランプが緑色で点滅します。 

⑽お願い 

自己診断を行っている最中に、電源を切らないでください。電源を切るとバックアップ 
している設定内容が正しく保持されないことがあります。 

i ) 胃 it 験を終了するときは、電源を切ってディップスイッチの設定を戻してか 
ら、再び電源を入れ直す 

■ 異常を発見したとき ■ 

自己診断で異常が発見されると Msg ランプが赤色に点灯し、ブザーが鳴り続けます。 
異常があった場合は、 SU 紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先に修理を依頼し 
てください。 
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Aterm が故障してぃなぃか確認する(自己診断) 

























5-16 




停電対策 .6-2 

切断理由 • 診断情報 • 生成源表示一覧 .6-6 

製品仕様 .6-10 

仕様一覧 .6-10 

ディップスイッチ .6-13 

D - SUB 9 ピンインタフエース .6-14 

ホームテレホン/ビジネスホンの接続 .6-15 

別売りオプション .6-17 

ターミナルアダプタの増設 （ S 点ユニット） .6-18 

DSU 機首 g の切り離し （ DSU 切り離しユニット） .6-20 

文字コードー覧表 .6-21 

厢吾解説 .6-22 

Aterm 設定記入シート .6-26 



6-1 
















停罾対策 


Aterm に電池を入れておくと、停電時も電話が使用できます。 

停電すると Aterm は使用できなくなり、通話中でも通話が切断されます。電池を入れて 
おくと、停電時には自動的に停電モードに切り替わって動作します。 

Aterm では、単3アルカリ乾電池が使用できます。 

ET 使用できるポート：電話 A ポート、シリアルポートまたは USB ポート、 S 点ユニット 

電源不要なもの、またはバッテリなどで動作する機器を接続してください。 UUI メール 
ち利用できます。 

ET 電池使用時の連続動作可能時間の目安(電話 a ポートのみを利用する場合） 


電池 

連続待ち受け時間 

連続通話時間 

単3アルカリ乾電池(新品） 

約4時間 

約2時間 


乾電池メーカや周囲の温度差などにより、値は大きく異なる場合があります。 



停電中は、電話巳ポ_卜、電話 C ポートの電話機の受話器をあげても使用できません。 
また、電池の消耗が早くなりますので、受話器は置いたままにしておいてください。 

S 点ユニット、シリアルポート、 USB ポートに機器を接続すると、電池の消耗が早く 
なります。停電中は、不要な機器をはずしておいてください。 


• 停電モード中に電池が消耗し、 Aterm が使用できなくなった状態で停電から復旧した 
場合、その後 Aterm を使用できなくなることがあります。このようなときは 、 Aterm 
の電源を切り、電池を取り外してから、もう一度電源を入れてください。 













停電モード中に着信を受付けるかどうかを選択できます。また、着信時にリンガ(着信 
音）とブザーのどちらを鳴らすかを選択できます。 


I らくらくアシスタントのメインメ 
ニュー画面を表示する 

h [アナログポートの詳細設定]ポタン 
をクリックする 


[電^ 5 A ポート]タブをクリックする 

設定項目から[よく利用する設定]を 
選択する 


k ) 停電時の動作を選択する 

ドロップダウンリストボックスから「着信し、リンガを鳴らす」「着信し、ブザーを鳴らす」 
「着信しない」のいずれかを選択します。 



イ亭寺の動)作 ( E ) 

I 菪信 U リンガ猪信音)を哨6す J 


(初期値) 


Ip [0 K ] ポタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメインメニュー画面に戻ります。 


巨>お知らせ 


• ブザーを鳴らすを選択すると、リンガ(着信音)を鳴らすにしたときよりも動作可能時 
間を延ばすことができます。 

• アナログ • ダイヤルインを使用している場合は、設定の内容にかかわらずリンガが鳴 
ります。 


• ナンバー•ディスプレイやモデム • ダイヤルインを利用する場合は、リンガを選択し 
てください。ブザーを選択すると、発信者番号や着信番号が正常に表示されません。 













































電池のセツトのしかた籲籲 

単3アルカリ乾電池4本を使用します。 

^ Aterm の電源を切る 
h 霪池カバーをあける 



+_の向きを間違えないように図のようにセツトしてください。 



5 Aterm の電源を入れる 
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• 電池を入れてご利用になる場合は特に、直射日光 • 高温 • 高湿の場所に Aterm を設置 
しないでください。 

• 電池を入れた側を発熱する機器の近くに置かないでください。 

• 通風口をふさがないでください。 

• ご使用の電池の使用上の注意をよく守ってお使いください。 

• 3 力 月に1回程度は、電池 カバー を開けて電池の点検を行うことを おすすめします。 
アルカリ 乾電池を長期間入れた まま にしておくと、電池の液もれが起こることがあり 
ます。 アルカリ乾電池は、使用の有無にかかわらず1年で交換して ください。 なお、 
電池の交換忘れを防止するため、アルカリ乾電池は停電してからセツトすることをお 
すすめします。 


巨>お知らせ 

• 停電モードでアルカリ乾電池使用の場合、 Aterm 前面の Power ランプの点滅がゆっく 
り （1 秒間に1回）になったときは、電池の容量がなくなってきています。通話/通信 
が途中で切断される可能性がありますので、早めに電池を交換してください。 


A \ 危険 

• アルカリ乾■也内部の液が眼に入ったときは、失明のお 
それがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で充 
分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。 

A 
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tJO 断理由•診断情報•生成源表示一覧 


Aterm が通信を切断した理由などをらくらくアシスタントで表示することができま 
す。 （0=3-1 04ページ） 




切断理由などを見る 


m らくらくアシスタントを起動し、[通信情報と通信料金]ポタンをクリックする 
S [高度な情報]ポタンをクリックする 

切断理由表示一覧 



AT # C コマンド表示 
ら<ら<表示 

理由種別 


001 

欠番 


002 

中継網ルートなし 


003 

相手ルートなし 


006 

チャネル不許可 


007 

設定済みのチャネルへ着呼 


016 

正常切断 


017 

着 ユーザ ビジー 

正 

018 

着ユーザ応答なし 

常 

019 

相手ユーザ呼び出し中、応答なし 

ノ 

020 

加入者不在 

ス 

021 

相手ユーザ通信拒否 


022 

相手加入者端末番号変更 


026 

選択されなかったユーザの切断復旧 


027 

相手端末故障中 


028 

無効番号フォーマツト(不完全番号） 


029 

ファシリテイ拒否 


030 

状態問い合わせ応答 


031 

その他 


034 

利用可回線/チャネルなし 

不リ 

038 

網故障 

岢ソ 

041 

一時的故障 

ク1 

ラス 

042 

交換機輻輳 

ス使 

043 

アクセス情報破棄 

用 

044 

要求回線/チャネル利用不可 


047 

その他 
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診断情報表示-覧 


AT ¥ L 1 コマンド表示 
ら<ら<表示 

診断情報 

000 

本ポートは正常に着信を受け付けました。 

201 

本ポートは使用中のため着信を受け付けませんでした。 

211 

本ポートの着信番号設定と INS ネット64からの宛先番号が一致 


していないため着信を受け付けませんでした。着信番号設定を確 


認してください。 

212 

本ポートのグローバル着信設定が「着信しない」に設定されている 


ため、グ□ーノ（ル着信を受け付けませんでした。グ□ーノ（ル着信設 


定を確認してください。 



AT#C コマンド表示 
ら<ら<表示 

理由種別 

不サ 

049 

Q 0 S 利用不可 

可 1 

050 

要求されたファシリティ未契約 

ク匕 

ラス 

057 

伝達能力不許可 

ス提 

058 

現在利用不可伝達能力 

供 

063 

その他 

未サ 

065 

未提供伝達能力指定 

M 1 

/++ i^ x 

066 

未提供チャネル種別指定 

1 只 こ 

クス 

069 

未提供ファシリティ要求 


070 

制限デジタル情報能力のみ可能 

079 

その他 


081 

無効呼番号使用 

m 

082 

無効チャネル番号使用 

勤' 

yj 

083 

指定された中断呼識別番号未使用 

メ 

ヅ 

084 

中断呼識別番号使用中 

セ 

085 

中断呼なし 

1 

086 

指定された中断呼はすでに切断復旧済み 

ノ 

ク 

087 

ユーザは CUG のメンノ（一ではない 


088 

端末属性不一致 

ス 

091 

無効中継網選択 


095 

その他 


096 

必須情報要素不足 

手 

097 

メッセージ種別未定義 

順 

098 

呼状態とメ ッ セージ不一致、またはメ ッ セージ種別未定義 

誤 

099 

情報要素未定義または未提供 

ク 

100 

情報要素の内容が無効 

ラ 

101 

呼状態とメッセージ不一致 

ス 

102 

タイマ満了の回復 


111 

その他 

インタ 
ワ-キング 

127 

その他 
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AT ¥ L 1 コマンド表示 
ら < ら<表示 

診断情報 

213 

本ポートの自己サブアドレス設定と INS ネット 64 からの宛先サ 
ブアドレスが一致していないため着信を受け付けませんでした。 
自己サブアドレス設定を確認してください。 

214 

本ポートのサブアドレスなし着信設定が「着信しない」に設定され 
ているため、サブアドレスなし着信を受け付けませんでした。サブ 
アドレスなし着信設定を確認してください。 

215 

本ポートの識別着信設定が「着信する」になっており、識別番号設 
定に相手からの発信番号と一致するものがなかったため着信を受 
け付けませんでした。識別着信設定、および識別番号設定を確認し 
てください。 

221 

着信があったポートの HLC 設定が INS ネット 64 からの着信通知 
のなかの HLC と一致しませんでした。 HLC の設定を確認してくだ 
さい。 

231 

バケット端末からの着信がきましたが、着信を拒否しました。 

301 

スティルスコールバック要求の着信がきましたが、着信を受ける 
ことができませんでした。スティルスコールバックが「使用する」 
になっているか設定を確認してください。 

302 

スティルスコールバック要求に対してサーバ側がかけ直している 
ときに、別の着信がありましたが、その着信を拒否しました。 

311 

1 NS ネット 64 からの着信通知の中の伝達能力情報転送速度が 
64kbps 以外の着信でした。 

312 

INS ネット 64 からの着信通知の中の伝達能カユーザ情報レイヤ 

1 プロトコルが違っていました。 

313 

INS ネット 64 からの着信通知の中の伝達能カユーザ速度が 
56kbps でしたので着信を拒否しました。 

321 

INS ネット 64 からの着信通知の中に LLC 速度情報が含まれてい 
なかったため、着信を拒否しました。 

322 

INS ネット 64 からの着信通知の中の LLC ユーザ速度が本 TA の受 
けられない速度でした。通信相手機器を確認してください。 

323 

INS ネット 64 からの着信通知の中の LLC ユーザ速度が本 TA の速 
度設定と不一致でした。「着信速度チェックしない」に設定し、通信 
速度が異なる パソ コン同士でも通信できるようにしてください。 

324 

INS ネット 64 からの着信通知の中の LLC 同期/非同期が同期で 
あるが、速度が 64kbps 以外の着信のため拒否しました。 

325 

INS ネット 64 からの着信通知の中の LLC 中間速度が本 TA の受け 
られない速度のため拒否しました。 

326 

INS ネット 64 からの着信通知の中の LLC フロー制御が本 TA の設 
定と不一致でした。本 TA のフロー制御方式設定をしてください。 

327 

INS ネット 64 からの着信通知の中の LLC ストップビット長、デー 
タビット長、パリティ情報が本 TA の設定と不一致でした。通信相 
手と設定を合わせてください。 

331 

G4 ファクシミリからの着信でした。相手側の装置を確認してくだ 
さい。 
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AT#C コマンド表示 
ら < ら<表示 

場所 

00 

ユーザ自身 

01 

ユーザが直接接続する私設網 

02 

ユーザが直接接続する国内網 

03 

中継網 

04 

相手ユーザが直接接続する国内網 

05 

相手ユーザが直接接続する私設網 

07 

国際網 

10 

インタワーキング先の網 


AT ¥ L 1 コマンド表示 
ら < ら<表示 

診断情報 

341 

データポート通信中、またはアナ□グポート通信中で2チャネル使 
用中のため着信が受け付けられませんでした。 

361 

応答平均化機能が「使用する」に設定されており、着信できる順番 
でないため、着信を無視しました。 

371 

電子メール着信通知または UUI メール着信通知がありました。 

401 

停電時のアナ□グ着信設定が「着信しない」になっているため、着信 
を受け付けませんでした。停電時着信設定を確認してください。 

402 

停電中のため電話巳ポ_卜、電話(3ポ_卜への着信は受け付けませ 
んでした。 

411 

アナ□グポートの設定が「使用しない」になっているため、着信を 
受け付けませんでした。アナ□グポート設定を確認してください。 

421 

内線通話中にチャネルなしの着信を受けました。チャネルなしの着 
信はキャッチホン中のアナログポートに対してのみ受け付けます。 

422 

使用していないアナログポートにチャネルなしの着信を受けまし 
た。チャネルなしの着信はキャッチホン中のアナ□グポートに対 
してのみ受け付けます。 

423 

疑似キャッチホン設定ポートにチャネルなしの着信を受けまし 
た。チャネルなしの着信はキャッチホン中のアナログポートに対 
してのみ受け付けます。 

424 

キャッチホンなしの設定ポートにチャネルなしの着信を受けまし 
た。チャネルなしの着信はキャッチホン中のアナログポートに対 
してのみ受け付けます。 

431 

優先着信ポートの設定がされているため、優先着信ポートが着信 
を受けました。そのため、優先着信ポートでないアナ□グポートに 
は着信しませんでした。 

999 

その他の理由 
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製品仕様 


仕様一覧, 


項目 

諸元 

備考 

接続回線 

INS ネット64 

OCN エコノミー回線 


交換形態 

データポート：回線交換 
アナ□グポート：回線交換 

使用チャネル 

巳チャネル 

インタフェース形態および 
レイヤ1起動種別 

P-M P 常時または P-M P 呼毎契約 

INS ネット64接続の 
場合 

回線 
インタ 
フエー ス 

コネクタ形状 

6ピンモジュラジャック （ RJ -11) 

DSU 内蔵 

伝达方式 

2線、時分割伝送方式 

伝送路速度 

320 kbps 

伝送路符号 

AMI 符号 

DSU 折 D 返し機能 

あり 

パソコン 

インタ 

フェース 

呼接続機能 

AT コマンド 


シリアル 

ポ-卜 

( RS -232 C ) 

機械的条件 

D - Sub 9 ピンコネクタ 


電気的条件 

V .28 

回路定義 

V .24 

通信速度 

( kbps ) 

非同期：1.2、2.4、4.8、9.6、14.4、 
19.2、(28.8、38.4'57.6) 
同期/非同期 PPP 変換: 64 

128 k マルチリンク PPP ：128 
PIAFS ： 32,64 

•() は V .1 10規格外 
•同期は同期 PPP 変換 
•128 K は MP のみ 

パソコン速度 
( kbps ) 

非同期：1.2、2.4、4.8、9.6、14.4、 
19.2、（28.8、38.4、 

57.6、1 15.2,230.4) 

•() は V .28 規格外 

USB 

通信速度 ( kbps ) 

非同期：1.2、2.4、9.6、14.4、 

19.2、(28.8、38.4'57.6) 
非同期/同期 PPP 変換: 64 

1 28 k マルチ U ンク PPP :128 
PIAFS ： 32,64 

•() は V .1 10規格外 

パソコン速度 

12 Mbps 



速度整合方式 

ITU-T V . l 10方式 


(続く） 

サービス機能 

(続く） 

発信者番号、着信番号 
自己サブアドレス 
短縮ダイヤル最大10箇所(注 1) 
識別着信最大30箇所(注 1) 

発信者番号通知 
非同期/同期 PPP 変換 

128 kbps マルチリンク PPP 

BOD 機能 

(注1 ) データポ_卜 
とアナ□グポートで 
共用しています。 
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項 

m 

諸元 

備考 

(続き） 

(続き） 

スティルスコールバック 


パソコン 

サービス機能 

応答平均化 


インタフェース 


ユーザ間情報通知 
無通信監視タイマ 
強制切断タイマ 
電子メール着信通知 
遊遊メール 

UUI メール 

回線状態•通信料金表示 

PIAFS 対応 

OCN エコノミー対応 

US 巳ネットワーク 

CTI 機能 
優先着信ポート 
i •ナンバー対応 

SmartWakeup ! 機能対応 


アナ□グ装置 

コネクタ形状 

6ピンモジュラジャック （ RJ -11) 


インタフェース 

基本機能 

ポート数: 2ポート ( IT 21 L ) 

(注 2) 



3ポート ( IT 31 L ) 

•ナンバー•デイスプ 



受信ダイヤル: PB のみ 

レイ対応機器をブラ 



ブランチ接続:可(注 2) 

ンチ接続した場合、 



供給電圧:約- 48 V (無負荷時） 

ナンバー■•デイスプ 
レイができません。 

•1 つのポートに3台 
まで接続可。 

(合計容量: 3 yF / 
2 kQ 以下） 


アナ□グポート 

アナ□グポート使用可/不可選択 



サービス機能 

端末機種選択:電話(音声） 




G 3 FAX (3.1 kHz 

オーディオ） 




発信者番号、着信番号 
自己サブアドレス 
発信者番号通知 
内線通話•内線転送 
優先着信ポート 

疑似識別着信最大30箇所(注 3) 

(注 3) データポ_卜 



短縮ダイヤル最大10箇所(注 3) 

とアナ□グポートで 



ダイヤル桁間タイマ 
疑似キャッチホン 
疑似三者通話 
疑似着信転送 
お出かけ設定 
i •ナンパ'—対応 
フレックスホン対応 

INS ボイスワープ対応 

INS なりわけサービス 
グ□ーバル着信選択 

共用しています。 

(続く） 

(続く） 

アナ□グ•ダイヤルイン 
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項目 

諸元 

備考 

(続き） 

アナ□グ装置 
インタフェース 

(続き） 

アナ□グポート 
サービス機能 

モデム•ダイヤルイン 

INS ナンバー•ディスプレイ対応 
キャッチホン•ディスプレイ対応 
迷惑電話防止最大20箇所 
疑似なりわけ最大30箇所 
マイプライべ一卜 着信最大 30箇所 
選択キャッチホン 
識別着信転送 
フッキング検出タイマ 
リバースパルス送出 
テレホン UUI メール 
テレホン遊遊メ ル 


停電モード 

アルカリ乾電池 

待ち受け時間約4時間 
通話 約2時間 


診断機能 

自己診断試験 


ヒューマン 

インタフェース 

状態表示 LED 
でかけるポタン 
ディップスイッチ 

INS 回線リバーススイッチ 


電源 

AC 100±10 V '50/60 Hz 


使用条件 

温度 

湿度 

0~40 °C 

10-90% 

結露しないこと 

外形寸法 ( WXHXD ) 

( W )65 x ( H ) 177 x ( D ) 1 34 mm 

突起部分を除く 

質量 

約0.5 kg 


消費電力 

約 6.0 W (最大） 
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ディップスイッチ*•••••••••••••••••争 

電池カバーを開けて電池をはずすとディップスイッチ (DIP SW ) が見えます。下図の網 
かけ部 H コはお買い上げ時(工場出荷時)のスイッチの位置です。次の場合は、設定を 
変更してください。 

(1) OCN エコノミーを利用するとき 

(2) 工場出荷状態へ戻すとき 

(3) 自己診断するとき 

(4) 強制□—ダモードでバージョンアップするとき 


その他の場合は、工場出荷時の位置のままでお使いください。 

電源を入れたままでディップスイッチの1から6を変更したときは、電源をいったん切っ 
て再び入れることにより設定が有効になります。 


ON 

OFF 


[BBBBBBl 

1 DIP SW 6 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

内容 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

INS ネット 64 接続 

ON 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OCN エコノミー 

OFF 

OFF 

ON 

OFF 

OFF 

OFF 

自己診断 

OFF 

OFF 

OFF 

ON 

ON 

ON 

工場出荷状態に戻す 

OFF 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

強制 □ーダモー ド 



※こコ網かけ部は工場出荷状態です。 1 

















D - SUB 9 ピンインタフエース I 


コネクタ形状 

9ピンコネクタ（メス型) 


0^°〇 〇 〇 〇 〇°〇7〇 


パソコンインタフェースの信号線 


ピン番号 


信号方向 
パソコン Aterm 

名称 

機能 

シェル 

( FG ) 


保安用接地 

装置のフレームアースです 

1 

CD 

◄ — 

キャリア検出 

Aterm が、パソコンにデータ受信を要求して 
いることを示します 

ON ： パソコンにデータ受信を要求します 
OFF ： パソコンにデータ受信を要求しません 

2 

RD 

◄ — 

受信データ 

Aterm からパソコンへ送られるデータです 

3 

SD 

― ► 

送信データ 

パソコンから Aterm へ送られるデータです 

4 

ER 

— ► 

テータ u 而末レテイ 

バソコンの動作準備ができているかどうか 
を示します 

ON ： パソコンが、データの授受の準備が 
できていることを示します 

OFF ： パソコンが、データの授受の準備が 
できていないことを示します 

5 

SG 


信号用接地 

相互接続回路に基準電位をあたえます 

6 

DR 

◄ — 

データセツトレディ 

Aterm が動作準備ができているかどうかを 
示します 

ON ： パソコンとデータの授受を行う準備 
ができていることを示します 

OFF ： パソコンとデータの授受を行う準備 
ができていないことを示します 

7 

RS 

— ► 

送信要求 

データ送信許可を要求します 

ON ： データ送信許可を要求します 

OFF ： データ送信許可を要求しません 

8 

CS 

◄ — 

送信可 

データ送信可能かどうかを示します 

ON ： データ送信が可能です 

OFF ： データ送信してはいけません 

9 

Cl 

◄ — 

被呼表示 

パソコンに着信していることを示します 

ON ： 着信があることを示します 

OFF ： 着信がないことを示します 


製品仕様 






















ホー厶テレホン/匕シネスホンの掊続 


■ 


ホームテレホンやビジネスホン(ボタン電話装置)を、 Aterm に接続することができ 
ます。 


接続方法, 


1本の INS ネット64で、電話回線(アナログ回線)2本分を収容することができます。 

• 電話回線(アナログ回線)の場合 



ホームテレホン主装置 電話機 電話機 ファクス 


• INS ネット64の場合 
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ホ I ムテレホン/ビジネスホンの接続 

































設定のしかた(例) 


I 使用しないアナログポートがある場合、「使用しない」に設定する （0=2-21 ページ) 
h 優先着信ポートを指定する （03-36 ページ） 

3 モデム•ダイヤルイン、アナログ•ダイヤルインの設定をする 

•ダイヤルインサービスを使用してホームテレホンの内線を呼び分ける場合 

1) ダイヤルインサービスの設定をします （@3-21 ページ)。 

2) ホームテレホンがモデム•ダイヤルイン対応の場合は、モデム•ダイヤルインの 
設定をします （0=3-26 ページ)。 

ホームテレホンがアナログ • ダイヤルイン対応の場合は、アナログ • ダイヤルイ 
ンの設定をします （0=3-30 ページ)。 

•いナンバーを使用してホームテレホンの内線を呼び分ける場合 

1) 「i • ナンパーを使用する」に設定します （0=3-1 8ベージ)。 

2) 「i •ナンバー情報1、2または3を着信させるアナログポート」を設定します 
( C ^3-20 ページ)。 

3) モデム•ダイヤルイン対応のホームテレホンを接続している場合は、モデム•ダ 
イヤルインの設定をします （@3-26 ページ)。 

i -ナンバー情報の電話番号で設定された番号でホームテレホンが呼び出されま 
す。 

アナログ • ダイヤルイン対応のホームテレホンを接続している場合は、アナロ 
グ • ダイヤルインの設定をします （@3-30 ページ)。 

i -ナンバー情報の内線指定番号で設定された番号でホームテレホンが呼び出され 
ます。 

W ぉ願い 

•上記の設定方法は一例です。お使いのホームテレホン/ビジネスホンによっては設定方 
法が異なる場合があります。 

• 優先着信ポートを設定しないと、1つの着信があったときにホームテレホン/ビジネス 
ホンで2本分の着信ランプが点滅してしまいます。 

•停電モードのときは、電話 A ポートのみが動作します。ただし、電池が切れると、電話 
A ポートも使用できなくなります。なお、停電モードのときは、ホームテレホンなどの 
主装置が停電対策されている場合にのみホームテレホンを使うことができます。 
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ホ-ムテレホン/ビジネスホンの接続 







別売りオブシヨン 


オプシヨンとして次の商品を用意しています。 


•S 点ユニット ( PC - IT / U 03) 

ターミナルアダプタや ISDN 通信機器を増設するときに使います。 
「ターミナルアダプタの増設 ( S 点ユニット)」（|〇6-18ページ） 

• DSU 切 D 離しュニット ( PC - IT / US 1) 

Aterm から DSU 機能を切り離すときに使います。 

「 DSU 機能の切り離し （ DSU 切り離しユニット)」 （0=6-20 ベージ) 

巨>お知らせ 

•オプション品は、お近くの販売店のほか、オンラインショップ 
Shop @ Ate「m ( http :// shop . aterm . jp /) でもご購入いただけます。 








S 点ユニット 

( SW 1 OFF ) 


>S 点ユニット （ PC-IT/U03) につし、て 

Aterm に、別の夕ーミナルアダプタや ISDN 通信機器を増設できます。 

Aterm の S 点ユニットス□ットに S 点ユニットを差し込んで使用します。 S 点ユニッ 
卜はモジュラジャックを2個装備しているため、2台までは簡単に増設できます。 
また、 Aterm に取り付けて、自分自身の DSU 機能を切り離すことができます 。 DSU 
機能を切り離すと、 DSU やほかの夕ーミナルアダプタに Aterm を接続できるように 
なります。 
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Aternn 





9一 S ナルアジフタの増設 


( S 点！!ニット) 

INS ネット64にほかのターミナルアダプタや ISDN 通信機器を増設するときは、別 
売りの S 点ユニットをお使いください。最大7台までのターミナルアダプタや ISDN 
通信機器を増設できます。 

•2 台までのターミナルアダプタを増設する場合 

S 点ユニットの2つのモジュラジャックには、2台までのターミナルアダプタを接続 
でぎます。 


Aterm 



S 点ユニット ( SW 1 ON ) 


•3 台以上のターミナルアダプタを増設する場合 

3台以上のターミナルアダプタを増設するには、モジュラ□ーゼットを使用します。 


夕_5ナルアダプタ 



モジュラ 
□_ ゼット 


(終端抵抗付き) 


ターミナル 

アダプタ 


ターミナル 

アダプタ 


■ ターミナル 
アダプタ 



夕—///ナルアダプタの増設 
( S 点ユニット) 




























































S 点ユニットの取り付けかた、使用方法については、 S 点ユニット添付の取扱説明書 
をお読みください。 


W ぉ願い 

• DSU を切り離すだけの場合は、 「 DSU 切り離しユニット」 （ PC - IT / US 1) をお使いくだ 
さい。 

• S 点ユニットカバーを取りはずした際に、異物をス□ット内部に入れないでください。 
故障の原因になります。 

• 八ンダ面にふれないようにしてください。けがをするおそれがあります。 







D 8 U 機能の tfl り離し ( DSUtZ ] し」離し 3 ニツト) 


Aterm から DSU 機苜 g を切り離すには、 DSU 切り離しユニツト （ PC - IT / US 1) を使 
用します。 


DSU は、ターミナルアダプタなどの通信用端末を INS ネット64に接続するために必要な 
装置(機能)ですが、 Aterm には DSU 機能が内蔵されているため、 DSU は通常必要あり 
ません。ただし、ほかの ISDN 対応端末を増設する場合など、 DSU 機能を Aterm とは切り 
離したいときには、 DSU 切り離しユニットを使用します。 


Aterm 



DSU 切り離しユニットは、 Aterm の S 点ユニットス□ットに差し込んで利用します。 
DSU 切り離しユニットの取り付けかた、使用方法については、 DSU 切り離しユニット添 
付の取扱説明書をお読みください。 


• S 点ユニットカバーを取りはずした際に、異物をス□ット内部に入れないでください。 
故障の原因になります。 

• 八ンダ面にふれないようにしてください。けがをするおそれがあります。 



DSC 機能の切り離し ( DSU 切り離しユニット) 


1 






















お知らせ 

• 英字の大文字/小文字を切り替えるには、 H [1] を押します。 
• 数字を入力するには、を押します。 



文字□一卜一覧表 


電話番号着信通知（〇 3 データ通信ガイド 「 Aterm で使えるメール機能」）を利用する 
場合など、電話機からメールアドレスなどを入力するときは、以下の文字コードー 
覧表を使って入力します。入力したい文字のコードを順番に押してください。 


■ 文字]ードー覧表 ■ 


文字 

コード 

文字 

コード 

文字 

コード 

文字 

コード 

文字 

コード 

ア 

11 

イ 

12 

ゥ 

13 

ェ 

14 

才 

15 

力 

21 

キ 

22 

ク 

23 

ヶ 

24 

コ 

25 

サ 

31 

シ 

32 

ス 

33 

セ 

34 

ソ 

35 

夕 

41 

チ 

42 

ヅ 

43 

テ 

44 

卜 

45 

ナ 

51 

二 

52 

ヌ 

53 

ネ 

54 

ノ 

55 

ノ V 

61 

ヒ 

62 

フ 

63 

へ 

64 

ホ 

65 

マ 

71 

ミ 

72 

ム 

73 

メ 

74 

モ 

75 

ヤ 

81 

( 

82 

ZL 

83 

) 

84 

3 

85 

ラ 

91 

U 

92 

ル 

93 

レ 

94 

□ 

95 

ワ 

01 

ヲ 

02 

ン 

03 

、' 

04 

° 

05 

A 

16 

巳 

17 

C 

18 

D 

19 

E 

10 

F 

26 

G 

27 

H 

28 

1 

29 

J 

20 

K 

36 

L 

37 

M 

38 

N 

39 

0 

30 

P 

46 

Q 

47 

R 

48 

S 

49 

T 

40 

U 

56 

V 

57 

W 

58 

X 

59 

Y 

50 

Z 

66 

? 

67 

I 

68 

— 

69 

/ 

60 

¥ 

76 

& 

77 


78 


79 

% 

70 

ホ 

86 

# 

87 

スペース 

88 


89 

@ 

80 

1 

96 

2 

97 

3 

98 

4 

99 

5 

90 

6 

06 

7 

07 

8 

08 

9 

09 

0 

00 

訂正 

於於 

頁めくり 

* 1 

— 

*2 

前回の データ 

*3 

[ 

*4 

太/小文字 

并 5 

] 

并 6 

スペース 

并 8 


*91 


*92 








































闲語解説 


本書に出てくる通信 • ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに詳 
しくは、本商品添付の CD - ROM (ユーティリティ集)の『用語解説』を参照してくだ 
さい。 

アルフアベット順 

米国ヘイズ社が開発した、モデムやターミナルアダプタを制御 
するためのコマンド。 「 AT 」 という文字列で始まることから、こ 
5呼ばれている。 

ISDN 回線の情報チャネル （64 kbps ) 0 INS ネット64には 
B 1 • B 2という2本の B チャネ J レがあり、電話をしながらイン 
ターネットに接続するなど、同時に2つの通信/通話を行うこ 
とができる。 

bit per second の略。通信速度の基本単位。秒当たりに伝送 
されるビット数。 

MacOS で使用するモデム設定用のソフトウェア。 

ノてソコンのシリアルポートのこと。複数ある場合は、 COM 1、 
COM 2 などと表示される。 

Domain Name System の略。インターネットなど、 TCP / 
IP を使ったネットワーク上で IP アドレスとドメイン名を相互 
変換するデータベースシステム。 

Digital Service Unit の略。 INS ネット64とターミナルアダ 
プタ ’ ISDN 電話機などを接続するときのインタフェースとな 
る装置。 

Equipment Ready の略。 RS -232 C インタフェースでやりと 
りされる信号の1つ。接続されているノ〈ソコンが動作可能な状 
態であることを示す。 

Identification の略。セキュリティの目的で、特定の利用者で 
あることを区別するために使用する記号や名前。ネットワーク 
へ□グインするときに、パスワードと組み合わせて使うことが 
多し、。 

Internet Protocol の略。インターネット接続などで使われ 
る。一般的に TCP / IP と呼ばれているプロトコルの1つ。 

インタ— ネット接続などの TCP / IP を使ったネットワーク上 
で、コンビュータなどを識別するための番号。 32 bit の値をも 
ち、 8 bit ずつ10進法で表した数値を、ピリオドで区切って表 
現する(例：192.168.0.10)。 


AT コマンド 


B チャネル 

( B 1 チャネル ， B 2 チヤネル) 


bps 


CCL ファイル 


COM ポート 


DNS 


DSU 


ER 信号 


ID 


IP 


IP アドレス 






























アドビシステムズ株式会社の提供する 「Adobe Reader 」 で閲 
覧することができる文書形式 。 「Adobe Reader 」 はアドビシ 
ステムズ株式会社のホームページより無償でダウン□—ドで 
きる。本商品添付の CD - ROM (ユーティリティ集)にも入って 
います。 


Point to Point Protocol の略。遠隔地にある2台のコン 
ピュータを接続するためのプロトコル。アナログ回線や INS 
ネット64を使ってインターネット接続するために使われる。 

シリアル(データをビット単位で順次転送するタイプ)インタ 
フェースの規格。主にターミナルアダプタ/モデムなどの周辺 
機器とパソコンとを接続するために使用する。 

DSU とターミナルアダプタ/ ISDN 電話機などを接続するた 
めのインタフェース。 

Uniform Resource Locator の略。インターネット上のリ 
ソース(データなど)の場所とプロトコルを指定するための書 
式。一般にホームページ ( Web ) アドレスと呼ばれているもの 
はその一例。 

Universal Serial Bus の略。パソコンの周辺機器を数珠つな 
ぎ式または八ブを使った星形に接続できる高速のインタ 
フェース。 


World Wide Web の略。「世界に広く張り巡らされた蜘蛛の 
巣」の意味で、インターネットを可能にした情報技術。 


あ行 

アカウント 


アクセスポイント 


インストール 


コンピュータネットワークの中で特定のサービスを利用する 
ために利用者に与えられる ID 。 


プ□バイダ(またはパソコン通信サービス)が各地に設けてい 
るダイヤルアップ接続するための電話番号。 

パソコンの周辺機器やソフトウェアを実際に使えるようにす 
ること。ソフトウェアは、 CD - ROM やフ□ッピーディスクなど 
の媒体からバソコン本体のノ V _ ドディスクに、インス!ラと 
呼ばれるプ□グラムを使ってコピーされる。セツトアップとも 
い5〇 


オンラインサインアップ 


パソコンからアナ□グ回線/ INS ネット64を通じてプ□バ 
イダ(バソコン通信サービス)などへの入会 • 契約手続きを行 
5こと。 

























か行〜さ行 


圧縮ファイルにそのファイルの解凍プ□グラムを加えて実行 
形式のファイルにしたもの。そのファイルを実行すると、圧縮 
ファイルが自動的に解凍するので、解凍用のプログラムを必要 
としない。 

夕ーミネータともいう。 S / T 点に複数の夕ーミナルアダプタ/ 
ISDN 電話機などをバス配線するときに最後の部分に付ける部 
品。通常はターミナルアダプタなどに内蔵されており、スイッ 
チであり/なしを切り替えられる場合が多い。 

八ードウェアやソフトウェアの設定値を初期状態に戻すこと。 
工場出荷時の値に戻す、登録した電話番号などは残したまま初 
期状態に戻すなどいくつかの初期化方法がある。 

シリア j レ(データをビット単位で順次転送するタイプ)インタ 
フェース規格。ターミナルアダプタ/モデムなどの周辺機器と 
パソコンとの接続に利用される。 


た行〜な行 

プ□バイダのアクセスポイントや RAS サーバーに電話をか 
け、 INS ネット64やアナログ回線を介してネットワークに接 
続すること。 

送信側と受信側でタイミングを合わせるための信号を加えて 
データ通信すること。ほとんどのプ□バイダとの接続では 
PPP による同期通信を行う。 

インターネットなどのネットワークに参加している組織など 
に一定の書式で名前を付けたもの。さらに、その組織内のコン 
ピュータには IP アドレスに対応したホスト名が付けられてし) 
る。例えば、 URL 「 http :// www . nec . co . jp /」 の 「 nec . co . jp 」 の 
部分がドメイン名にあたる。 


は行 


複数の ISDN 通信機器を ISDN 回線の S / T 点に接続すること。 
最大8台まで。 

送信データの前後にそれらを示すビット列を加えて通信する 
方法。受信側とタイミングをあわせる必要がない。パソコンの 
シリアルポートでは通常非同期通信ができる。 

八ードウェアを動作させるために、八ードウェアにあらかじめ 
組み込まれているソフトウェア。 

ホー厶ページを見るためのアプリケーション 。 Internet Ex ¬ 
plorer や Netscape Navigator がよく使われている。 

1つのポートをコネクタなどで分岐させて複数の機器を接続 
すること。 


バス配線 


非同期通信 


ファームウェア 


ブラウザ 


ブランチ接続 


ダイヤルアップ 


同期通信 


ドメイン名 • ドメイン ネーム 


自己解凍形式 


終端抵抗 


初期化 


シリアル ポート 



用語解説 





























パソコンに備わっている、プリンタ接続用のコネクタ。 
Macintosh のプリンタポートはモデムポートと同じように使 
用できる。 

通信規約。システム(コンピュータやネットワーク）同士が正し 
<通信できるようにするための約束。 

インター ネッ ト接続をサービスする通信事業者。 

インターネットの WWW を一般的に指す言葉。本来は 、 WWW 
サーバーの U RL を指定して、最初に表示されるページを指す。 


ま行〜 


Windows で使用するモデム設定用のソフトウェア。 

ID と同じ。 

複数のネットワークを相互接続し、データの転送先や経路を選 
択する装置。 


モデム定義ファイル 


ユーザ旧 


ルータ 


プ U ンタポート 


プロトコル 


プ□バイダ 
ホームぺージ 

















Aferm 設定記 A シート 


■ 


Aterm に設定した内容をここに記入してください。お問い合わせなどの際の資料と 
なります（「*」がついているものが初期値です）。 


商品名 (LOT No.) 


INS 回線の電話番号の設定 


電話番号 テーブル 

i -ナンパー 

□使用しない* □使用する 

グローバル着信 

□グローノ（ル着信しない □グローノ（ル着信する* 

回線番号 

電話番号 

着信するポート 

発信者番号通知の通知番号 

内線指定番号 

契約者回線番号 


□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 


ダイヤルイン番号1 


□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 


ダイヤルイン番号 2 


□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 


ダイヤルイン番号 3 


□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 


ダイヤルイン番号 4 


□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 


ダイヤルイン番号 5 


□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 


ダイヤルイン番号 6 


□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 


ダイヤルイン番号 7 


□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 



< i •ナンパー使用時> 


i -ナンバー情報 

電話番号 

内線指定番号 

着信するポート 

発信するポート 

i -ナンバー情報 1 



□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

i -ナンバー情報 2 



□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

i -ナンバー情報 3 



□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巳 


































高度な設定 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

□発 • 着サブアドレスの通知(ナンパ_ • ディスプレイ/モデム • ダイ 
ヤルイン使用時） 

ダイヤル桁間タイマ 

□5 秒* 口9秒 □ 11秒 □ 13秒 

フッキング検出タイマ 

□短い □普通* □長い 

HLC 

□ HLC を設定しない* OHLC を設定し、着信判定する 

□ HLC を設定するが、着信判定しない 

リバースパルス 

□送出しない* □送出する 

識別着信 

□使用しない* DINS なりわけ識別着信 □疑似識別着信 

通信中着信時のみ使用可能 □使用可能 □使用できない* 

識別リンギング 

□使用しない* DINS なりわけ □疑似なりわけ 


よく利用する設定 

接続する機器 

□電話機* 

□ FAX / モデム □接続しない 


受話音量 

音量：□小 

□中* □大 


キャッチホン 

□使用しない : 

^ DINS キャッチホン □疑似キャッチホン 

停電時の動作 

□着信しない 

□着信し、ブザーを鳴らす 



□着信し、リンガ(着信音)を鳴らす* 


発信者番号通知 

□行う □行わない DINS ネット64の申込通り* 

情報通知サービス 

□使用しない ; 

^ □ナンバー • ディスプレイを使用する 


□モデム • ダイヤルインを使用する 



□アナログ-_ 

ダイヤルインを使用する 



□ナンパー- 

ディスプレイ+モデム • ダイヤルインを使用する 

キャッチホン•ディスプレイ 

□使用する 

□使用しない* 


端末番号の送出方法 

電話番号を 

内線指定番号に 

内線指定番号 


そのまま送出 

変換してから送出 

(最大4桁） 

契約者回線番号 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン1番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン2番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン3番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン4番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン5番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン6番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン7番 

□ 

□ 

[ ] 


ポ 
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電話 B ポート • 


よく利用する設定 

接続する機器 

□電話機* 

□ FAX / モデム □接続しない 

受話音量 

音量：□小 

□中* □大 


キャッチホン 

□使用しない* DINS キャッチホン 

□疑似キャッチホン 

発信者番号通知 

□行う □行わない DINS ネット64の申込通り* 

情報通知サービス 

□使用しない : 

* □ナンバー • ディスプレイを使用する 


□モデム • ダイヤルインを使用する 



□アナログ • 

ダイヤルインを使用する 



□ナンバー- 

ディスプレイ+モデム • ダイヤルインを使用する 

キャッチホン•ディスプレイ 

□使用する 

□使用しない* 


端末番号の送出方法 

電話番号を 

内線指定番号に 

内線指定番号 


そのまま送出 

変換してから送出 

(最大4ケタ） 

契約者回線番号 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン1番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン2番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン3番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン4番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン5番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン6番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン7番 

□ 

□ 

[ ] 


高度な設定 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

□発 • 着サブアドレスの通知(ナンバー • ディスプレイ/モデム • ダイ 
ヤルイン使用時） 

ダイヤル桁間タイマ 

□5 秒* 口9秒 □ 11秒 □ 13秒 

フッキング検出タイマ 

□短い □普通* □長い 

HLC 

□ HLC を設定しない* OHLC を設定し、着信判定する 

□ HLC を設定するが、着信判定しない 

リバースパルス 

□送出しない* □送出する 

識別着信 

□使用しない* DINS なりわけ識別着信 □疑似識別着信 

通信中着信時のみ使用可能 □使用可能 □使用できない# 

識別リンギング 

□使用しない* DINS なりわけ □疑似なりわけ 

通信中着信時のみ使用可能 

□使用可能 □使用できない* 























電話 C ポート （ IT 31 L ) • 


よく利用する設定 

接続する機器 

□電話機* DFAX / モデム □接続しない 

受話音量 

音量：□小 □中* □大 

キャッチホン 

□使用しない* DINS キャッチホン □疑似キャッチホン 

発信者番号通知 

□行う □行わない DINS ネット64の申込通り* 

端末番号の送出方法 

契約者回線番号 
ダイヤルイン1番 
ダイヤルイン2番 
ダイヤルイン3番 
ダイヤルイン4番 
ダイヤルイン5番 
ダイヤルイン6番 
ダイヤルイン7番 

電話番号を 内線指定番号に 内線指定番号 

そのまま送出 変換してから送出 （最大4ケタ） 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 


高度な設定 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

ダイヤル桁間タイマ 

□5 秒* 口9秒 □11 秒 口13秒 

フッキング検出タイマ 

□短い □普通* □長い 

HLC 

□ HLC を設定しない* 口1~11_〇を設定し、着信判定する 

□ HLC を設定するが、着信判定しない 

リバースパルス 

□送出しない* □送出する 

識別着信 

□使用しない* DINS なりわけ識別着信 □疑似識別着信 

通信中着信時のみ使用可能 □使用可能 □使用できない* 

識別リンギング 

□使用しない* DINS なりわけ □疑似なりわけ 
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アナログポート共通設定 


着信設定 

お出かけ設定 

□電話着信転送モード DINS ボイスワープ転送モード 

□フラッシュモード 

優先着信ポート 

□指定しない □電話 A ポート □電話巳ポート □電話 C ポート 


お出かけ設定で「電話着信転送モード」を選択した場合 


着信転送機能の設定 

転送/通知モード 

□ NTT 着信転送 □疑似着信転送* □電話番号着信通知 

転送条件 

□使用しない DINS なりわけ時 □疑似識別着信時 

BIGLOBECDID # 

[ ] 

転送/通知モードで「電話番号着信通知」を選択したときだけ表示されま 
す 

転送設定 

<i • ナンバーを利用し 

ない時> 

転送元 転送先 

[ ] [ ] 

[ ] [ ] 

[ ] [ ] 

転送設定 

<i • ナンパ-■利用時> 

i • ナンバー情報の転送先 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

トーキサービス 

□なし □転送トーキのみあり □転送元トーキのみあり 

□転送トーキ/転送元1-ーキあり 


お出かけ設定で 「 INS ボイスワープ転送モード」を選択した場合 


INS ボイスワープ転送モードの設定 

転送開始モード 

□無条件に転送 

□無応答時に転送 

□話中時に転送 

□無応答/話中時に転送 

起動電話番号 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 


停止用電話番号 

[ ] 

契約電話番号 

[ ] 


その他の設定 

通信中転送 

□使用しない* □使用する 

アナログポート間内線通話 

□内線通話 • 内線転送を使用する* □使用しない 

三者通話 

□使用しない* □三者通話 □疑似三者通話 

[#] で発信 

口 [#] で発信しない 口 [#] で発信* □[#] [#] で発信 


























シリアル ポート 


電話番号 

発信者番号通知 

通知番号 [ ] □行わない □行う 

□ INS ネット64の申込通り* 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

セパレータ： □/ □# 口* (初期値は [/]) 

識別着信 

□識別着信を行わない* □識別着信を行う 

HLC 

□設定する □設定しない* コード番号 [ ] 


MP • BOD 機能 

MP の2本目接続時の認証 

□認証する* □認証しない 

64 kPPP • MP 時の 

ACCM の付加 

□ ACCM を付加する* を付加しない 

リソース BOD 

□リソース BOD を行う □リソース BOD を行わない* 

スループツト BOD 

□使用しない* □使用する 

リンク追加算出時間 [ 秒](初期値は3◦秒） 

U ンク削除算出時間 [ 秒](初期値は10秒） 

リンク追加しきい値 [ %] ( 初期値は70%) 

リンク削除しきい値 [ %] ( 初期値は20%) 


その他 

スティルス]-ルパック 

□使用しない* □使用する 


自動切断 

無通信監視タイマ 

□監視しない 口1分 口2分 口3分 口4分 口5分 

□6 分 口7分 口8分 口9分 口10分* 

強制切断タイマ 

□監視しない 口1時間 口2時間 口3時間 口4時間 

□5 時間口6時間 口7時間 口8時間 口9時間 

□10 時間* 


信号制御 

ER 信号 

□常時パソコンの ER を見る* □通信中のみパソコンの ER を見る 

□常時 0 N にする 

CD 信号 

□ ER 信号が 0 N なら常に CD 信号も 0 N 

□通信中は常に CD 信号を ON * 

DR 信号 

□ ER 信号が ON なら常に DR 信号も ON * 

□通信中は常に DR 信号を ON 
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USB ポート 


電話番号 

着信番号 

[ ] 

発信者番号通知 

通知番号 [ ] □行わない □行う 

□ INS ネット64の申込通り* 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

セパレータ： □/ □# □* (初期値は [/]) 

識別着信 

□識別着信を行わない* □識別着信を行う 

HLC 

□設定する □設定しない* コード番号 [ ] 


MP • BOD 機能 

MP の2本目接続時の認証 

□認証する* □認証しない 

64 kPPP • MP 時の 

ACCM の付加 

□ ACCM を付加する* DACCM を付加しない 

リソース巳 0 D 

□リソース BOD を行う □リソース BOD を行わない* 

スループツト BOD 

□使用しない* □使用する 

リンク追加算出時間 [ 秒](初期値は30秒） 

U ンク削除算出時間 [ 秒](初期値は10秒） 

リンク追加しきい値 [ %] ( 初期値は70%) 

リンク削除しきい値 [ %] ( 初期値は20%) 


その他 

スティルス]—)レパック 

□使用しない* □使用する 


自動切断 

無通信監視タイマ 

□監視しない 口1分 口2分 口3分 口4分 口5分 

□6 分 口7分 口8分 口9分 口10分* 

強制切断タイマ 

□監視しない 口1時間 口2時間 口3時間 口4時間 

□5 時間 口6時間 口7時間 口8時間 口9時間 

□10 時間* 


信号制御 

ER 信号 

□常時パソコンの ER を見る* □通信中のみパソコンの ER を見る 

□常時 0 N にする 

CD 信号 

□ ER 信号が 0 N なら常に CD 信号も 0 N 

□通信中は常に CD 信号を ON * 

DR 信号 

□ ER 信号が ON なら常に DR 信号も ON * 

□通信中は常に DR 信号を ON 
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データポー トの共通設定 


電子メール 

U U 1 メー)レ着信時のランプの点滅 

□点滅させる* □点滅させない 

電子メール着信通知時のランプの点滅 

□点滅させる* □点滅させない 


その他 

応答平均化 

□平均化しない* □平均化する 

接続台数(平均化する場合） 

□1 台 口2台 口3台 口4台 口5台 口6台 

□7 台 口8台 

優先着信ポート 

□指定しない* DUSB ポート □シリアルポート 


電話帳 


短縮ダイヤル 

短縮ダイヤル 

名前 

電話番号 

サブアドレス 

短縮ダイヤル〇〇 




短縮ダイヤル01 




短縮ダイヤル〇2 




短縮ダイヤル〇3 




短縮ダイヤル04 




短縮ダイヤル05 




短縮ダイヤル06 




短縮ダイヤル07 




短縮ダイヤル08 




短縮ダイヤル09 





マイプライベート着信 

マイプライべ一卜着信 

□利用しない* □利用する 


名前 

電話番号 

サブアドレス 

非通知 

表示圏外 

公衆 

A 

巳 

C 

00 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

01 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

02 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

03 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

04 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

05 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

06 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

07 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

08 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

09 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



















































迷惑 電話防止 


名前 

電話番号 

非通知 

表爪圏外 

公衆 

00 



□ 

□ 

□ 

01 



□ 

□ 

□ 

02 



□ 

□ 

□ 

03 



□ 

□ 

□ 

04 



□ 

□ 

□ 

05 



□ 

□ 

□ 

06 



□ 

□ 

□ 

07 



□ 

□ 

□ 

08 



□ 

□ 

□ 

09 



□ 

□ 

□ 


疑似なりわけ 


名前 

電話番号 

サブアドレス 

00 




01 




02 




03 




04 




05 




06 




07 




08 




09 





疑似識別着信 


名前 

電話番号 

サブアドレス 

00 




01 




02 




03 




04 




05 




06 




07 




08 




09 






Aterm 設定記入シ —k 




















































■ 


索引 


[記号 • 数字] 


#発信 .2-20, 3-14 

186/184 .3-53 


IA 〜 a 


ACR 内蔵電話機 .2-20 

Act ランプ .1-8, 2-17 

AtermStation .3-3 

AT コマンド .1-7, 6-22 

巳1チャネノレ .1-2, 6-22 

巳2チャネノレ .1-2, 6-22 

BIGLOBE .2-68 

bps .6-22 

巳チャネル .1-2, 6-22 

CCL ファィル .6-22 

CD-ROM .1-7 

COM ポート .6-22 

Data ランプ .1-8 

DNS .6-22 

DSU .1-2, 6-22 

D-SUB 9ピンインタフェース .6-14 

ER 信号 .1-9, 6-22 

i •ナンパー .2-6,3-18, 4-4 

ID .6-22 

INS 回線の電話番号の設定 .3-2 

INS 回線リバーススイッチ .1-10 

INS キャツチホン .2-7, 3-46 

INS なりわけサービス .3-80, 3-90 

INS なりわけ識別着信 .3-80 

INS ナンバー • ディスプレイ .........2-7, 3-57 

INS ナンパー • リクエスト .3-57 

INS ネット64 .2-6, 2-12 

INS ボイスワープ .3-77 

INS ボイスワープ•セレクト 3-64, 3-77 
IP アド'レス .6-22 


Msg ランプ . 

.1-8 

PDF ファィル . 

.6-23 

Power ランプ . 

.1-8 

PPP . 

.6-23 

Ready ランプ . 

.1-8 

RS -232 C . 

.6-23 

S / T 点端子 . 

.6-23 

s 点ユ-ット . 

.6-17, 6-18 

TA . 

.1-2 

URL . 

.6-23 

USB ドライノ （. 

.3-3 


〜の インスト_ル 


.2-26, 2-27, 2-29, 2-31,2-33 

〜の アップ デー ト .3-3 

US 巳ネットワーク .1-4 

WWW .6-23 


[ア行] 


相手を限定する 

キヤッチホンの〜 .3-90 

転送する〜 .3-100 

電話を受ける〜 .3-80 

アカウント .6-23 

アクセスポイント .2-56, 2-72, 6-23 

アナ□グ • ダイヤルイン .3-30, 4-8 

アナ□グ回線 .1-2 

アナ□グ通信機器 .1-2 

アナ□グポート .1-10, 4-4 

アナ□グポートの簡単設定. 2-40, 2-61,3-2 

アナ□グポートの詳細設定 .3-2 

アルカリ乾電池 .6-4 

インストール .6-23 

USB ドライバの〜 

.2-26, 2-27, 2-29, 2-31,2-33 

らくらくアシスタントの ......2-23,2-26 
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インターネット 

〜のセットアップ .2-55, 2-71 

〜へ接続する .2-59, 2-76 

〜へ接続できない .2-82 

インターネット接続の設定 .3-2 

インターネットプ□バイダ .2-8 

受ける 

キャッチホンを〜 .3-48, 3-62 

電話を〜 .2-20 

お出かけ設定 .3-64, 3-66 

オプション品 .6-17 

オンラインサインアップ 

.2-68, 3-2, 6-23 

オンラインノジョンアップ .3-3 

オンラインユーザ登録 .3-3 

[力行] 

回線接続装置 .1-2 

各種情報 .3-104 

確認する 

設定内容を〜 .3-106 

かける 

サブアドレスを付けて〜 .3-41 

短縮ダイヤルで〜 .3-17 

電話を〜 .2-19 

疑似キャッチホン .3-46 

疑似三者通話 .3-49 

疑似識別着信 .3-80 

疑似識別着信用の電話番号 .3-83 

疑似選択キャッチホン .3-90 

疑似着信転送 .3-68 

疑似なりわけ .3-85 

疑似なりわけ用の電話番号 .3-88 

キャッチホン . 3-46,4-4 

〜の相手を限定する .3-90 

〜を受ける .3-48, 3-62 

キャッチホン • ディスプレイ .........3-61,4-4 

グローバル着信 .2-41,3-21,4-6 

購入時の状態に戻す .5-12 

[サ行] 


サブアドレス .3-38, 3-41 

三者通話 .3-49 


識別着信転送 .3-100, 3-101 

識別着信の方法 .3-82 

識別リンギング .3-85 

自己解凍形式 .6-24 

自己サブアドレス .3-39,4-6 

自己診断 .5-15 

終端抵抗 .6-24 

受話音量調節 .3-15 

初期化 .4-2, 5-12, 6-24 

シリアルポート .1-1 1, 6-24 

製造番号 .1-1 1 

診断情報 .6-7 

生成源表示 .6-9 

接続する 

INS ネット64へ〜 .2-12 

インターネットへ〜 .2-59, 2-76 

電話を〜 .2-13 

パソコンを〜 .2-27, 2-37 

ビジネスホンを〜 .6-15 

ファクスを〜 .2-13 

ホームテレホンを〜 .6-15 

モデムを〜 .2-15 

切断理由 .6-6 

設定記入シート .6-26 

設定する 

j • ナンバーを〜 .3-19 

アナ□グ • ダイヤルインを〜 .3-32 

疑似識別着信用の電話番号を〜 ....... 3-83 

疑似なりわけ用の電話番号を〜 ....... 3-88 

キャッチホン • ディスプレイを〜... 3-61 

キャッチホンを〜 .3-47 

三者通話を〜 .3-50 

識別着信転送を〜 .3-100 

識別着信の方法を〜 .3-82 

自己サブアドレスを〜 .3-39 

ダイヤルインサービスを〜 .3-23 

短縮ダイヤルの電話番号を〜 .3-16 

通信中転送を〜 .3-75 

転送種類や転送条件を〜 .3-70 

電話機から〜 .4-2 

電話番号着信通知を〜 .3-72 

電話番号を〜 .3-35 
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3-77 
3-69 
3-69 
... 6-4 

2- 19 

3- 64 
2-20 
3-80 

2- 19 

3- 68 
1-11 
1-11 


.3-53 

.3-35 

3-57, 3-61 

.3-34 

.3-18 

.3-21 

3-68, 3-72 

.6-24 

.3-38 

.6-24 

.5-2 


無応答時に〜 . 

転送 h— + . 

転送元卜ーキ . 

電池のセツト . 

電話 

〜がつながらない . 

〜に出られない . 

〜を受ける . 

〜を受ける相手を限定する 

〜をかける . 

〜を転送する . 

電話 A ポート . 

電話 B ポート . 

電百5 C ホート . 

電話機能一覧 . 

電話帳機能の設定 . 

電話番号 

〜を相手に知らせる ....... 

〜を設定する . 

〜を . 

1台の電話機で複数の〜 

2つの〜 . 

複数の〜 . 

電話番号着信通知 . 

同期通信 . 

特定の電話機に着信 . 

ドメイン名 . 

トラブルシューテイング ....... 


[ナ行] 

内線指定番号 ......... 3-28, 3-29, 3-32, 3-33 


内線通話 .3-42,4-2 

内線転送 .3-44 

なりわけの方法 .3-87 

ナンパー • ディスプレイ .3-57, 4-4 

ネットワーク転送型 .3-77 

[ハ行] 

バス配線 .6-24 

パソコンからのセットアップ 

.2-40, 2-61,2-79 

発信音 .2-19 

発信者番号通知 .3-53,4-4 
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なりわけの方法を〜 .3-87 

ナンパー • ディスプレイを〜 .3-59 

発信者番号通知を〜 .3-54 

ボイスワープ転送を〜 .3-78 

マイプライべ一卜着信用の電話番号を〜.. 3-97 

マイプライべ一卜着信を〜 .3-97 

迷惑電話防止の電話番号を〜 .3-93 

モデム • ダイヤルインを〜 .3-27 

優先着信ポートを〜 .3-37 

設定値の確認 • 保存-復元 .3-3, 3-106 

設定値の初期化 .3-2 

設定内容を確認 • 記録する .3-106 

全体接続図 .2-9 

選択キャッチホン .3-90 

増設 .6-18 

[夕行] 

ターミナルアダプタ .1-2, 6-18 

ダイヤルアップ .6-24 

ダイヤルイン .2-6, 3-21,3-23, 4-6 

ダイヤル桁間タイマ .2-20, 3-13, 4-4 

短縮ダイヤル .3-16 

着信 

特定の電話機に〜 .3-38 

優先的に〜 .3-36 

着信音を使い分ける .3-85 

着信ダイヤルイン複数選択 .3-34 

着信転送 .3-68 

通信情報と通信料金の確認 .3-102 

通信中転送 .3-75 

通信料金 .3-102 

ディップスイッチ .1-12, 6-13 

停電対策 .6-2 

データポートの詳細設定 .3-2 

でかけるボタン 

1-8, 2-60, 2-78, 3-64, 3-74, 3-79, 3-101 

電子マニュアル .1-7 

転送種類や転送条件 .3-70 

転送する 

条件に応じて〜 .3-77 

通話中に〜 .3-75, 3-77 

電話を〜 .3-68 

特定の相手のみ〜 .3-100 
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ビジネスホン . 

.6-15 

ビッグ□—ブ . 

.2-54, 2-68 

非同期通信 . 

.6-24 

表爪す 


各種情報を〜 . 

.3-104 

通信料金を〜 . 

.3-102 

電話番号を〜 . 

.3-57, 3-6 1 

ファームウエア . 

.6-24 

フッキング . 

.3-1 1， 3-43 

フッキング検出タイマ ...... 

...3-1 1，3-43, 4-4 

ブラウザ . 

.6-24 

フラッシュモード . 

.3-64 

ブランチ接続 . 

. 2-14, 6-24 

プリンタポート . 

.6-25 

フレックスホン .....3-46, 3-49, 3-69, 3-75 

フレッツ • ISDN. 

.5-10 

プロトコル . 

.6-25 

プ□バイダ . 

.6-25 

別売りオプション . 

.6-17 

ボイスワープ転送 . 

.3-78 

ボイスワープ転送モード.. 

.3-64 

ホームテレホン . 

.6-15 

ホームページ . 

. 2-80, 6-25 


〜のインストール . 2-23, 2-26 

〜の使いかた . 3-4, 3-6 

〜を起動する . 2-49, 2-62 

らくらくセットアップガイド . 1-7 

らくらくテレホン設定 . 4-2 

らくらくバックアップ . 3-106 

リバースパルス . 5-7 

利用例 . 2-42, 2-61 

累積料金 . 3-102 

ルータ .6-25 

[ヮ行] 

割込音 . 3-48 


[マ行] 

マイプライべ一卜着信 . 3-96 

マイプライべ一卜着信用の電話番号 ....... 3-97 

迷惑電話おことわりサービス . 3-92 

迷惑電話防止 . 3-92,4-2 

迷惑電話防止の電話番号 . 3-93 

モデム . 2-15 

、 モデム • ダイヤルイン . 3-26, 4-8 

^ モデム定義ファイル . 6-25 


ユーザ ID .6-25 

優先着信ポート指定 . 3-36,4-8 

ユーティリティのファイル情報 . 3-3 

遊遊 メール .3-69 

呼び分け . 3-18,3-21,3-26, 3-30 

■WiOH 

らくらくアシスタント . 2-5, 3-2 
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r ソフトウェアのご使用条件」 

お客様へのお願い 

添付の CD - ROM を開封される前に必ずお読みください。 

このたびは、弊社 Aterrn シリーズをお求め頂きありがとうございます。 

本商品に添付の CD-ROM には、弊社がご提供する各種ユーティリティやドライバソフ 
トウェアが含まれています。弊社がご提供するソフトウェアのお客様によるご使用およ 
びお客様へのアフターサービスについては、下記の 「NEC • NEC アクセステクニカがご 
提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。 

ご同意を頂けない場合は添付の CD-ROM を開封せずに、お求めになった取り扱い店に CD- 
ROM を含めた本商品一式をご返却くだされば、実際に支払われた本商品の代金をお返し 
します。添付の CD-ROM を開封された場合はご同意をいただけたものと致します。 

NEC • NEC アクセステクニカがご提供するソフトウェアのご使用条件 

日本電気株式会社 • NEC アクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。）は、本使 
用条件とともにご提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。 ） の日本 
国内で使用する榷利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意 
いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの 
選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさ 
せていただき■ます。 

1. 期間 

(1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効し 
ます。 

(2) お客様は1ケ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本 
使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。 

(3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾 
プログラムの使用権を終了させることができるものとします。 

(4) 許諾プログラムの使用権は、上記 (2) または (3) により終了するまで有効に存続し 
ます。 

(5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他 
の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了 
後、直ちに許諾プログラムおよびその全ての複製物を破棄するものとします。 

2. 使用権 

(1) お客様は、許諾プログラムを一時に1台のコンピュータにおしてのみインス!ルし、 
使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つ Aterm シ 
リーズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート 
数までを限度としてコンピュータにインス!-ールし、使用することができます。 

(2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用 
することができ■ます。 

3. 許諾プ□グラムの複製、改変、および結合 

(1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製する 
ことができます。 

(2) お客様は、許諾プログラムの全ての複製物に許諾プログラムに付されている著作権 
表示およびその他の権利表示を付するものとします。 





(3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではあ 
りません。 


4. 許諾プログラムの移転等 

(1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を 
第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびに 
お客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料を全て 
引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転す 
ることができます。 

(2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、改 
変、結合またはその他の処分をすることはできません。 

5. 逆コンパイル等 

(1) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブ 
ルすることはできません。 

6. 保証の制限 

(1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し 
発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 

(2) 前項の規定に関らず、お客様による本商品のご購入の日から1年以内に弊社が許諾 
プログラムの誤り（バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプ□グ 
ラムもしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といいます。）また 
は、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正プ 
□グラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を弊社がその裁量に 
より為した場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラム 
と見なします。弊社では、弊社がその裁量により提供を決定した機能拡張のための 
プログラムを提供する場合があります。このプログラムも許諾プログラムと見なし 
ます。 

(3) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障を 
きたすものに限ります。）があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受 
け取りになった日から14日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し） 
を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当 
該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責による 
ものと認めた場合に限ります。）、これを持って記録媒体に関する唯一の保証としま 
す 0 


7.責任の制限 

(1) 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生に 
つき弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。）および第三者からお客様に対 
してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また弊社 
が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を 
問わずお客様が実際にお支払いになった Aterm シリーズの代金額をもってその上 
限とします。 


8 ■ その他 

(1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から 
輸出してはなりません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解 
決するものとします。 


以上 


• データ通信ガイドの記載内容の一部に誤りがありました。 

お手数をおかけいたしますが、以下の通り修正いたしますので、読み替えてご使 
用くださいますようお願いいたします。 

◎ データ通信ガイド 

本商品添付の CD - ROM (ユーテイリテイ集） 
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19 Smart - 
Wakeup ! 
サービス 

TSmartWakeup ! 
サービス」の記述 

SmartWakeup ! サービスは、2003年 

10月31日をもってサービスを終了い 
にしました。 

3. Aterm で 
使えるメール 
機能 

「電子メール着信 
通知サービス」の 
記述 

電子メール着信通知サービスは、 
2005年3月31日をもってサービスを 
終了いたしました。 

「遊遊メールサー 
ビス」の記述 

遊遊メールサービスは、2003年3月 
31日をもってサービスを終了いたしま 
した。 


•電子メール着信通知サービス、遊遊メールサービス、および Smart Wakeup ! 
サービスは終了させていただきました。 

◦ CN エコノミーサービスの新規受付は終了しています。 

• AtermStation のホームページ URL の変更 
(^^ Su ) http :// aterm . cplaza . ne . jp / 

* 

(変更後） http :// 121 ware . com / aterm / 

本文の AtermStation ホー厶ぺージの URL を読み替えてください。 








• 電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス 
巳情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、こ 
の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こ 
すことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 輸出する際の注意事項 

本商品（ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠してお 
りません。本商品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。ま 
た、当社は本商品に関し海外での保守サービスおよび技術サボートなどは行っており 
ません。 


• 廃棄方法について 

この商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各 

地方自治体にお問い合わせ願います。 

• ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載•無断複写することは禁止されていま 
す。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り • 
記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。 

⑷本商品の故障•誤動作•天災•不具合あるいは停電等の外部要因によって通信など 
の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっ 
さいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

(5) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障 
してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載され 
ている注意事項を必ずお守りください。 

(6) 本商品の対応 0 S は 、 Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home 
Premium の各日本語版かつ 32 ビット ( x 86) 版、 WindowsXP /2 ◦◦〇 Profes - 
sional / Me /98/95/ NT 4.0 ( すべて日本語版、ただし Windows 95/ NT 4.0 はシ 
リアルポート接続のみ )、 MacOS 8.6 J / 9.0 J /9.1 J (すべて日本語版)です 0 
ただし、対応 0 S でご使用される場合でも、お客様のパソコンの環境などによって 
は、すべての動作を保証するものではありません。また、対応 0 S 以外で使用される 
場合は、動作の保証はいたしませんのであらかじめご了承ください。 



ご注意 

朗されているお HtvS ねせ L MS 付如など ttlEK れている場含が 
あ 1 J ます 〇 

最新の II 報は、本マニュアルが鼸されているぺ-ジの ホ 必ずお S み 
ください■い合わせ•アフトサ - I ； 綱 j を雜して（ださい。 
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